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RAPPORT GEOLO GIQUE
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OBJET : Captage de la source de La Fare (vallée du Lurgue), pour 1'alimentation en
eau potable de REILLANNE (Basses Alpes).

Le présent rapport a ét€ &tabli & la demande du Génie Rural des Basses Mres
per le soussigné PAIRIS Jean-louis, Ingénieur E.N.§,P,M., Docteur de 3ime Cycle en Géolo-

gle, Assistant & la Faculté des Sciences de Grenoble, Collaborateur au Service de la Certe
géologinue de la France,

Il fait suite & ung enquéte effectuée le I Décembre 1955, en compagnie de |
Fonsieur ARNAUD Ingénieur du Génie Rural, de Monsieur GIRAUD Géombtre au Génie Rural, et
de Monsieur 1'Adjoint au Maire de Reillanne, ’
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Pour pallier la pénurie en eau qui sévit sur toute la région durant 1'4té,
conssquence de la succession d'étés trés secs et de 1'augmentation de la population esti~
vale, et qui touche particulidrement Reillanne, la Municipalité envisage de capter une
gource Jjaillissant & environ 4 km au HO de l'agglomération dans la vallde du Largue (rive

droite) & 500 m en enont environ du confluent du Ravin du Régiraud, au lieu-dit "Quartisr
de La Fars",

Les esux de cette source apparaissent au niveau des alluvions de la rividre
pour dégeger le griffon des travaux ont &té entrepris qui ont permis 1'instellation d'une
trenchée profonde d'environ 2,50 m dans les alluvions du Largue et.qui longe la base du
versant droit de la vall¥e : ont été ainsi mises au jour des venues d'eau toutes en pre-
venance du versant,dont deux trés importantes qui jaugdes ont accusé un débit total (ce
1-12-65) d'environ 10 1/s.
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. Le Largue, depuis la cote 470 eu SO des ruines du Bourget, Jjusqu'aux enviren:
du pont de la N 100 au sud de Lincel, a installé sa vallée, plus ou moins rexblavée d'ai-
luvions, dans la puissante série des "Calcaires de Reillanne".Cette forzation, résuliére—
went et faiblement pentée vers le SE deasine ici le flanc geptentrional du srand svnelin.’

de Céreste-ieillanne plaqué au sud par les couches trés redresséed de son flanc méridions
centre le chainon calcaire de 1'anticlinal de Montfuron,

A une trenteine de m2tres en azont de la source on voit apparaftre les cal-

caires d¢ keillanne, en gros banes calcaréo-argileux qui constituent des affleurerzents <:
vlace et forment la base du versant de la vallée.Ils sont surmontés d'une couche de mayns
bleuss tri

s argileuses épaisse de I m au-dessus de laquelle tout le reate du verssat doc:
rent izzédistement le vallée est formé per des pasuets de roches glissées le long du ni-
veau argileux qui a servi de surface de décollement,

Du fait du rendage vers le ST les merhes bleués disparaissent rapidemest g5t
le recplissage alluvisl de le vallée, de¢ scrte que les paquets glisséa, fecilecent recoo— !
naiszablea 3 leurs pendages et aux dirsctions de leurs couches tres divers -et trés dif-
férsnte le plus souvent de ceux ces essises sous jacentes— arrivent & leur tour au contsc !
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des elluvions sous lesquels ils ont tendance & disparfitre plus en avel. b

Les eaux que l'on se prorose de capter appercissent au contect des masses
glissées et du terrzin en plece doni le toit est constitud par la ccouche de carnes ergi-
leuses iric peu permdable.Tlles provienrant des egux cétdéoriques Infiltrfes sur le var-
gsant plue en amont, et qui cheminznt facilement dens le formation cahotique glissde, & 1z

fois vers 1'avel de la pente et vsrs le ST perellélezent au prendage des couches en place.
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+a1 n= les alluvions du Largue, tout le lsn
au versznt de fagen & captar toutss’ :

au qui en previsnnent, .
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Aucuré venue directe ern rrovenznce de la surfece ne devra &tre aimise ders
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le drain : & cet effet, 11 devra &tre recouvert par 3 m au moins de terre compactabl-

Dtautre part, ce drain ne devra pas s'aprrocher & moins de 35 m du 1it mi:-
du Largue;lore d¢ la visite aucune vemue d'eau ne se faisait jour en provemance de s
rividre, cependaent en période de hautes eauxr, vu la perméabilité -x8me toute relativ
des alluvions recoupées par la tranchée,-il n'est pas exclu que puissent se priuire :
infiltrations en provenance du Largue,

Au cas ol 1a distance de 35 m ne serait pas tenue.-au cas ol par execple oo
désirerait drainer une partie des eaux de la nappe phréatique en s'approchant du 1it
wineury il conviendrait de prévoir une station de stérilisation et un filtre ou un t¢
sin de décantation, ou tout sutre systeme susceptible de délivrer des eaux claires e:

- stériliséeg,dans lequel les eaux captées devront pagsser avant d'8tre envoyées dans 1:
rigseau dtadduction., . . -

Un périmétre de protection cl8turé s'étendant jusqu'h 30 m emviron, c'est :
dire pratiquement jusqu'au chemin qui conduit & la ferme de La Fare, en amont du dra:
et I0 m latéralement, devra &tre implanté,

Un périmétre de protection étendu sera prévurdéné un rayon de 100 m en amc:
du drein, et sur lequel sera interdit tout dépdt d'engrais d'origine chimique ou org:.
que; toute cette dernitre zone devra &ire corsidérée comme zone de "ron aedificendi'.

Enfin, 11 va de soi qu'il convient de prévoir une protection contre les er.
éventuelles de la riviére,

Grenotle, 10 février 1%
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PAIRIS Js-L,
P.J. : Un extrait de la carte Co
REILLANNKE n®4 au 1/20 000,
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