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1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

1.1 DESCRIPTION GLOBALE DU PROJET 

Depuis sa mise en eau en 1976, la retenue du barrage de Saint Lazare a connu des dépôts sédimentaires 
importants. Lors des crues, les apports solides se sont progressivement déposés au sein de la retenue, 
provoquant un exhaussement des fonds de la Durance. Ce phénomène augmente le risque d’inondation des Bas 
Quartiers de Sisteron situés en aval de la confluence Buëch-Durance et du secteur des Coudoulets situé en queue 
de retenue sur la branche Durance. 

Pour maîtriser ce risque d’inondation, un curage de matériaux a été réalisé en 2003 : 

- en Durance entre le quartier des Coudoulets et la confluence avec le Buëch ; 

- sur le Buëch entre la galerie de restitution de l’usine EDF de Sisteron et la confluence ; 

- à la confluence Buëch – Durance. 

Suite aux différents épisodes de crue, les matériaux provenant de l’amont continuaient à se déposer, en particulier 
devant les Bas Quartiers de Sisteron puis transitaient partiellement dans la retenue. 

En complément des actions hydrauliques de mise en transparence, une opération de mise à profil par curage du lit 
des cours d’eau s’est avérée nécessaire pour retrouver, dans une logique de gestion pérenne, un risque inondation 
acceptable au niveau des Bas Quartiers de Sisteron et du secteur des Coudoulets. Une opération globale de 
gestion sédimentaire de la retenue de Saint Lazare a ainsi été inscrite de manière concertée dans le 1er Contrat de 
Rivière Durance.  

Cette opération s’est réalisée en 3 phases de travaux, réparties sur 3 ans : 

- Création d’un piège à graviers sur le Buëch, en amont de la restitution de l’Usine EDF de Sisteron, travaux 
réalisés lors de la campagne de 2010 ; 

- Création de la deuxième partie du piège à graviers et mise à profil par curage de la branche Buëch de la 
retenue de St Lazare et de la confluence avec la Durance, travaux réalisés lors de la campagne de 2011 ; 

- Aménagement par mise à profil de la branche Durance de la retenue de Saint Lazare en amont de la 
confluence (création de banquettes) et entretien du piège à graviers. 

Ces travaux ont été définis et concertés à l’issue de l’étude Sogreah 2008 sous maitrise d’ouvrage du SMIGIBA 
pour le dimensionnement du piège à graviers et de l’étude d’état-cible de la retenue de Saint Lazare (EDF, 2010).  

Le piège à graviers du Buëch a depuis été entretenu régulièrement afin de maintenir sa capacité de stockage et 
limiter le départ à l’aval de sédiments grossiers. 

Des transparences en crue sont également réalisées au niveau du barrage de Saint Lazare pour favoriser le transit 
sédimentaire vers l’aval. Une surveillance régulière est réalisée pour suivre l’évolution des niveaux des fonds. 

Pour autant, le maintien du piège à graviers constitue une nécessité dans la gestion sédimentaire de la retenue car 

les sédiments grossiers ne peuvent transiter dans la retenue que par les ouvertures du barrage en crue. La pente 

dans la retenue, et la durée des crues ne sont pas suffisantes pour permettre le transit des sédiments grossiers 

entrant dans la retenue. Avant la mise en place du piège à graviers, ceux-ci se déposaient majoritairement au 

niveau de la confluence et dans la retenue. 
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L’historique des curages du piège à graviers réalisés lors de la période 2010-2022 est présenté dans le tableau ci-
après. 

 

Année du curage Volume curé (m3) Commentaires 

2010 170 000 Création du piège – Partie amont 

2011 160 000 Création du piège – Partie aval 

2012 120 000  

2013 95 000  

2014 128 000  

2015 0 Pas de curage 

2016 64 000  

2017 106 000  

2018 0 Pas de curage 

2019 95 000  

2020 108 000  

2021 0 Pas de curage 

2022 0 Pas de curage 

Tableau 1 - Historique des curages de la période 2010 – 2022 

L’ensemble de ces opérations a fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral (n°2010-1574 du 22 juillet 2010 valable jusqu’en 
juillet 2020) autorisant les travaux et prescrivant un ensemble de dispositions, notamment la création d’un Comité 
de Suivi Environnemental (CSE) pour le suivi et la gestion du Piège à Graviers (PAG). Les Arrêtés Préfectoraux 
modificatifs (n° 2020 – 178 – 005 du 26 juin 2020 et n° 2021-057-059 du 26 février 2021) ont apporté certaines 
précisions et ont notamment prolongé l’autorisation des travaux d’entretien de la retenue de Saint Lazare jusqu’au 
31 décembre 2022. 

L’objet du présent dossier est une demande d’autorisation de poursuivre les travaux d’entretien de la 
retenue de Saint Lazare pour la période 2023-2033  

Conformément au cadrage réglementaire transmis par la DREAL (courrier du 27/11/2020) des solutions 
alternatives, dont l’abandon du curage, ont été étudiées et sont décrites dans l’annexe 5.2.1 (Etude d’Impact au 
titre du R 122-5 du Code de l’Environnement). Il ressort de cette analyse la nécessité de poursuivre les opérations 
d’entretien de la retenue par curage.  

Le retour d’expérience des dix dernières années montre que les modalités mises en place fonctionnent et 
permettent de contribuer favorablement et comme attendu, à la gestion des risques d’inondation à l’aval. Les 
modalités de travaux resteront donc en grande partie similaires à celles mises en œuvre sur la période 2010-2020 
et sont décrites dans ce document. Une réflexion sur le dimensionnement du piège et les modalités de gestion a 
été menée et des pistes d’optimisation étudiées  

La présente demande d’autorisation vise à poursuivre les travaux selon des modalités telles que pratiqués depuis 
2010 tout en présentant des variantes complémentaires d’optimisation. 

1.2 DATE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX 

 

La période d’intervention est comprise entre début août et fin septembre de l’année N sur la période 2023 – 2033. 
La nécessité d’une campagne de travaux pour l’année N est définie de manière concertée selon des critères 
d’appréciation. En moyenne, le curage aura lieu tous les 2 ans, en fonction de l’hydrologie réelle et de l’évolution 
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des fonds. Une proposition de critères de décision d’un curage d’entretien est détaillée dans l’étude d’impact en 
annexe.  

Le niveau de remplissage actuel du piège à graviers (45 000 m3 +/- 10 000 m3) permet d’envisager le prochain 
curage en aout 2023 selon les apports réels et évolution des fonds à venir.  

1.3 LOCALISATION 

La retenue de Saint Lazare, partie intégrante de la chute de Salignac, est située sur la commune de Sisteron. Elle 
a été mise en eau en 1976. Cette retenue possède 2 rétrécissements naturels de section, de l’amont vers l’aval, le 
pont de la Baume et le goulet de la machine. Dans la partie amont de la retenue, en amont immédiat du pont de La 
Baume, se trouve de l’aval vers l’amont : 

- La confluence de la Durance et du Buëch ; 

- La branche Buëch de la retenue ; 

- La branche Durance  

 

Le débit turbiné à l’usine de Sisteron se rejette dans la branche Buëch. Les eaux turbinées à l’usine de Sisteron 
proviennent à la fois de la Durance, débit prélevé au barrage de la Saulce et du Buëch, débit restitué par l’usine de 
Lazer, lui-même prélevé au barrage de Saint Sauveur. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

1.3.1 Plan de situation du site  

Le piège à graviers est localisé sur la branche Buëch à l’amont immédiat de la retenue du barrage de Saint-Lazare. 

 

1.3.2 Plan de masse cadastral du site 

Commune : Sisteron - Parcelle Section Ao n° 179, parcelle section F n° 1340 

Propriétaire : EDF 
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Domaine concédé : Oui 

Une partie de la zone d’entretien se situe également sur la commune de Sisteron, dans le Domaine Public Fluvial.  

 

1.4 RAPPROCHEMENT DES TRAVAUX AUX OUVRAGES / OBLIGATIONS DU CAHIER 
DES CHARGES 

La zone de travaux se situe à plus de 4km en amont du barrage de Saint Lazare, ouvrage classé B au titre de la 

réglementation sur les barrages. 

 

1.5 DESCRIPTION DETAILLEE DES OPERATIONS ENVISAGEES SUR CES OUVRAGES  

1.5.1 Rappel du principe de dimensionnement et de gestion du piège à graviers initial 

Le piège à graviers du Buëch a été réalisé par deux campagnes de travaux successives en 2010 et 2011, par un 
simple abaissement des fonds, sans création d’ouvrage. La création du piège s’est accompagnée d’un recalibrage 
de toute la branche Buëch et de la confluence avec la Durance. Le piège à graviers a été initialement dimensionné 
par une étude du bureau d’étude SOGREAH pour le compte du SMIGIBA avec les caractéristiques suivantes : 

- Volume : 180 000 m3 environ ; 

- Longueur : 670 m ; 

- Largeur : 90 m ; 

- Cote de fond : 458.5 m NGFO ; 

- Pente latérale, amont, aval : 1V/2H ; 

L’entretien de ce piège à graviers est actuellement réalisé à une fréquence quasi-annuelle. Sa capacité de 
180 000 m3 a été dimensionnée pour reprendre au maximum trois années d’apports moyens. Les apports annuels 
du Buëch sont estimés à une moyenne de 60 000 m3/an. 

Lors de chaque nouvelle intervention annuelle, le piège est repris à la cote 458,50 m NGFO. La bathymétrie 
réalisée préalablement au démarrage des travaux permet de définir le volume à curer. 

1.5.2 Proposition d’optimisation du piège à graviers 

Les modalités proposées de gestion du piège à graviers comportent quelques évolutions en phase avec le retour 
d’expérience acquis au cours de ces dernières années d’exploitation. Ces évolutions ont pour principaux objectifs : 

- De limiter le risque d’érosion régressive du lit mineur du Buëch en amont du piège, 

- De réduire le risque potentiel sur la continuité piscicole au droit de l’affleurement rocheux en amont. Cet 
affleurement est présent sur toute la largeur du lit. En cas d’érosion trop importante, il pourrait devenir un 
infranchissable pour la faune piscicole. Il a été démontré dans les suivis que cette zone s’érode après un 
curage puis s’engraisse au fur et à mesure du remplissage du piège à graviers. Il est nécessaire que ce 
remplissage soit suffisant pour recouvrir l’affleurement rocheux 

- De limiter le volume global à curer en permettant grâce à un remplissage du piège suffisant, le 
réengravement du tronçon amont, 

- De limiter les interventions dans le lit mineur du Buëch en espaçant (selon le remplissage du piège à 
graviers) les périodes de curage du piège à graviers. Cet objectif vise à limiter à la fois la réalisation de 
travaux en rivière mais également toutes les opérations d’amenée / repli des engins (gain environnemental 
et réduction des coûts), 

Les optimisations proposées visent donc à optimiser les interventions d’entretien du piège à graviers tout en 
participant à la réduction de l’impact sur le milieu aquatique.  
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Figure 2 : Photographie de l’affleurement rocheux en février 2020 (à gauche – recouvert par les sédiments) et en 
janvier 2019 (à droite - apparent)  

1.5.2.1 Principes d’optimisation du piège à graviers proposés 

Suite au retour d’expérience des 10 dernières années sur le fonctionnement du piège à graviers, il est proposé de 
conserver son emprise initiale de 180 000 m3 pour disposer de marges de manœuvre en cas d’apports 
sédimentaires exceptionnels et réaliser un suivi global de l’évolution des fonds sur le Buech. 

Pour autant, hors aléa, cette emprise apparait surdimensionnée et dans le but de répondre aux objectifs 
susmentionnés, deux gabarits de curage peuvent être définies sur une surface plus limitée. 

1. Un piège à graviers dit « amont » (cf. zone en bleu sur la 

2. Figure ) correspond à la partie du piège qui a été la plus exploitée jusqu’à présent. Les incidences 
attendues sont donc déjà bien connues (fluctuations du niveau du lit en amont puis retour à un niveau 
d’équilibre) et maîtrisées. De plus, les modalités de chantier sont robustes car pratiquées depuis de 
nombreuses années. Il présente également l’avantage de ne pas engendrer de contrainte de cote ou de 
débit par rapport à la retenue de Saint Lazare ni par rapport à l’usine de Sisteron. 

3. Un piège à graviers dit « aval » (cf. zone en jaune sur la  

4. Figure ) engendre moins de fluctuations de la cote du lit amont du fait de son éloignement par rapport à 
l’affleurement rocheux (cf. § 1.5.2.2.2). Il permet également un meilleur piégeage des matériaux du fait de 
la largeur, et surtout de la cote imposée par la retenue de Saint Lazare qui réduit le champ de vitesse et 
ainsi moins de sédiment sortant du piège. En revanche, pour être curé, il est nécessaire d’imposer des 
contraintes d’exploitation sur l’aménagement de Saint Lazare. La gestion de la canalisation d’eau potable 
traversant le piège à graviers sera effectuée avec les mêmes précautions d’usages que pour la précédente 
période d’exploitation : respecter une marge de 1m au-dessus de la conduite AEP de berge à berge, soit 
une cote de curage localisée de 459,00 m NGF (IGN 69) au lieu des 458,50 m NGF sur le reste du piège. 
Cette cote sera réalisée sur une bande de 2,50 m de part et d’autre de la conduite. 
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Figure 3 : Emprises du piège à graviers. En rose : emprise totale de l’autorisation (= emprise d’origine). En bleu 
piège à graviers « amont ». En jaune piège à graviers « aval » 

 

Le piège à graviers « aval » sera dans la mesure du possible privilégié car il permet d’avoir une meilleure efficacité 
de piégeage et il limite la variation de niveau du lit mineur en amont. 

Cependant, le respect certaines années des exigences imposées par l’exploitation de l’usine de Sisteron 
(nécessité de mettre en route l’usine pour garantir l’approvisionnement des biefs pour la fourniture des débits 
agricoles et la production d’énergie) ou des travaux de maintenance ne permettra pas le curage de cette zone. Il 
sera alors proposé x parties prenantes d’effectuer le curage du piège à graviers « amont ». 

Outre l’optimisation de la zone d’extraction, le second levier envisagé pour réduire l’incidence environnementale 
des travaux de curage est de réduire la fréquence d’intervention. Depuis la création du piège à graviers en 2011, il 
n’a jamais été curé plus de 128 000 m3.  

Il est proposé de viser un entretien du piège à graviers en moyenne tous les 2 ans. Le curage ne sera réalisé qu’en 
fonction des apports sédimentaires réels dans le piège et cette fréquence sera donc ajustée en fonction de 
l’hydrologie observée dans l’année et du transport solide associé. Une proposition de critère de décision de curage 
(en fonction du volume de remplissage du piège et des niveaux des fonds en amont et en aval du piège) est 
détaillée dans l’étude d’impact annexée.  

Ainsi, si le piège est suffisamment rempli dès la première année, une intervention s’avèrera nécessaire pour 
prévenir tout départ massif à l’aval de graviers et préserver les enjeux inondations de Sisteron. A contrario, si le 
piège est peu rempli après 1 an ou 2 ans de non-exploitation une troisième année pourra alors être envisagée.  

Les profils types de réalisation du piège à graviers sont indiqués ci-après. Ils ne diffèrent pas de la version d’origine 
lors de sa création en 2011 dans la mesure où l’emprise globale est la même. De même, le curage aura lieu 



DOSSIER D’EXECUTION DE TRAVAUX 

En application Article R521- 38 ou Article R521-31 du code de l’énergie 

Curage pluriannuel du piège à gravier du Buëch 2023 - 2033 

H-30576102-2022-000015 - Ind. B 

 

 

Copyright EDF – 2016. Ce document est la propriété d’EDF.  
Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation 11/33 

jusqu’à la cote d’origine égale à 458.50 m NGFO, cote à partir de laquelle les premiers affleurements sont 
observés. 

  

Figure 4 : Profil en long de principe de la réalisation du Piège à Graviers 

 

Figure 5 : Exemple de profil en travers pour la réalisation du Piège à Graviers 
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Figure 6 : Profil type au droit de la canalisation AEP 

1.5.2.2 Justification du nouveau dimensionnement 

1.5.2.2.1 Variation du niveau du lit en amont du piège à graviers 

Le fait de privilégier une intervention au niveau du piège à graviers « aval » est justifié par le fait de limiter les 
variations du lit mineur observées pendant la phase de réajustement après une période d’exploitation. Ces 
variations ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l’exploitation au cas par cas du piège à graviers 
« amont ». L’objectif est ici de limiter les incidences géomorphologiques temporelles de l’ouvrage. Il s’agit d’une 
mesure d’atténuation mais pas nécessairement obligatoire car elle dépendra des apports solides et des contraintes 
d’exploitation sur l’aménagement de Saint-Lazare.  

1.5.2.2.2 Exploitation du piège à graviers « aval » (configuration préférentielle) 

Une modélisation hydro-sédimentaire à fond mobile a été réalisée par EDF pour permettre de valider le 
fonctionnement du piège à graviers dans cette configuration « aval ». Afin d’être représentatif, le modèle a été 
construit à partir des données suivantes : 

- La période de modélisation utilisée s’étend du 01/08/2012 au 01/08/2018 en tenant compte de l’hydrologie 
réellement observée sur cette période ; 

- Un curage du piège est modélisé au 01/08/2013, 01/08/2015, 01/08/2018 pour tenir compte des apports 
entrants réels ; Le curage a été réalisé au bout de 1 an la première fois du fait des apports importants et de 
3 ans pour le 3ème curage à cause des faibles entrants réels observés. 

- Les curages sont réalisés jusqu’à la cote 458.5 m NGFO ; 

- La topographie initiale correspond à celle d’avril 2017 ; 

Les apports calculés pour les différentes périodes sont les suivants : 

 

Période Volume d’apport (m3) 

2012-2013 120 000 

2013-2015 135 000 

2015-2018 140 000 

Tableau 2 : Volume d’apport pour la période 2012-2018 
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Le graphique suivant présente les niveaux de fond obtenus avant chacun des curages tous les 2 ans : 
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Figure 7 : Evolution du fond avec un piège raccourci (curage à dates optimisées) 

Il n’y a pas d’évolution majeure des niveaux de fond en aval du piège. En amont, il est possible de noter un 
exhaussement continu qui permet de limiter les variations du lit et de ne pas découvrir davantage l’affleurement 
rocheux localisé à l’amont du piège à graviers. 

La figure suivante montre le fonctionnement du piège en termes de volume. On voit que les sédiments sortants du 
piège représentent 14 000 m3 en cumulé en 6 ans, soit 3% du volume d’apport (400 000 m3), ce qui est très faible. 
Une part non négligeable (86 000 m3, soit 22%) se stocke en amont du piège du fait du remous solide grâce au 
remplissage régulier et suffisant du piège. 
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Figure 8 :  Fonctionnement du piège « aval » (curage à dates optimisées) 

Les volumes curés sont alors de : 

- 87 000 m3 en 2013, 

- 103 000 m3 en 2015, 

- 108 000 m3 en 2018, 

- Versus 133 000, 53 000 et 111 000 m3 si le curage est réalisé tous les 2 ans. Si le total curé est le même 
(300 000 m3), les chantiers sont plus faciles à gérer si on homogénéise les volumes curés à chaque 
campagne. 

1.5.2.2.3 Exploitation du piège à graviers « amont » 

Une seconde modélisation hydro-sédimentaire à fond mobile a été réalisée par EDF pour permettre de valider le 
fonctionnement du piège à graviers dans cette configuration. Afin d’être représentatif, le modèle a été construit à 
partir des mêmes données. 

Les résultats en termes de profil en long sont proches avec un piège « amont » par rapport au positionnement 
« aval » : 

- Il y a un recouvrement de l’affleurement rocheux mais un peu plus limité (40 cm contre 50 cm à la fin de la 
période modélisée). 

- Un léger dépôt de sédiment dans la zone entre les 2 ponts SNCF et routier (PK-500) est visible à la fin de 
la période modélisée. 

Stockage en 
amont du 
piège grâce à 
la remontée 
du profil en 
long 
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Figure 9 : Evolution du fond avec un piège « amont » 
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Figure 10. Fonctionnement en termes de volume du piège « amont » 

Le volume de sédiments sortants est légèrement plus important avec le piège « amont » mais reste faible et 
acceptable (21 000 m3 contre 14 000 m3 pour le piège « aval »). 

1.5.3 Description des travaux d’entretien du piège a graviers 

La présente demande d’autorisation concerne les futures opérations d’entretien du piège à graviers en s’appuyant 
sur les principes déjà co-construits avec les Services de l’Etat et éprouvés ces dernières années sur le terrain ainsi 
que les optimisations proposées ci-avant. 

1.5.3.1 Généralités 

Le curage d’entretien se fera à la pelle hydraulique : 

- À sec : sur les éventuels atterrissements (dans leur partie hors d’eau). 

- En eaux mortes : à l’abri d’un merlon périphérique permettant d’une part de séparer la zone de travaux du 
milieu naturel (contraintes environnementales et piscicoles) et d’autre part de limiter les Matières En 
Suspensions (MES). 

Une fois le curage du casier terminé, le merlon est replié. La pelle et les camions sont sur le merlon. Seul le godet 
de la pelle travaille en eau vive. 
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Figure 11. Bassin de curage en eau morte du piège à graviers avec merlon périphérique 

- En eaux vives : en phase de retrait de merlon périphérique du piège à graviers. Le curage en eaux vives 
se fera depuis le merlon périphérique en direction de la piste RD. 

D’autre part, les suivis réalisés sur la dernière période montrent qu’il n’y a pas de dépassement des valeurs seuils 
d’oxygène et de température. Des mesures de turbidité seront néanmoins faites pendant les travaux en rivière. En 
cas de dépassement des taux maximum autorisés par l’arrêté préfectoral, le chantier de curage sera arrêté. Les 
travaux pourront reprendre après un retour au taux autorisé. La station de suivi sera implantée sur le pont routier 
(RD4085) immédiatement en amont de la confluence avec la Durance comme pour les suivis actuels. 

1.5.3.2 Aménagement de l’accès et d’une plateforme 

L’accès au lit du Buëch se fait par la piste existante et déjà utilisée pour la période 2010-2020. Aucuns travaux 
complémentaires en milieux terrestre n’est prévu hormis de l’entretien. 

 

 

 

RD 984 
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Figure 12. Localisation de l’accès au lit du Buëch depuis la RD 948 et illustration de l’accès avant travaux 

Concernant l’accès dans le lit du Buëch, la première phase comprend le réaménagement de l’accès en rivière, de 
même que la piste en rivière, en rive droite le long du piège à graviers. 

En effet, chaque année une piste de 10 mètres de large et 300 mètres de long environ est à recréer en rive droite 
du piège à graviers à l’aide des matériaux présents dans le piège à graviers. La cote de la piste est supérieure à 
462.5 m NGF. Une plate-forme en rivière est aussi créée. Cette plate-forme sert de stock tampon avant reprise en 
semi-remorque pour évacuation des matériaux par la route. Elle se situe à la cote minimum de 462,50 m NGF et 
est entourée d’un cordon de protection de 1 m de hauteur. 

Les pistes d’accès et plateforme sont retirées en fin de chantier, hormis au lieu-dit « les Moulins Roux » où une 
bande de 5 m de large est laissée en protection des berges en bordure rive droite (voir Figure 12). Les berges ne 
font pas l’objet de terrassement. Pour accéder au piège dans sa configuration aval, l’accès prévu reste le même ; il 
sera vraisemblablement prolongé par un merlon permettant un accès à sec jusqu’à l’atteinte du piège « aval ». 

En préparation de chaque intervention, EDF et le titulaire du marché de curage présenteront les modes opératoires 
à l’OFB afin de confirmer les installations spécifiques type passages busés. Le Titulaire des travaux de curage 
fournira une étude de dimensionnement du chenal permettant de garantir le passage d’un débit total de 20 m3/s qui 
sera considéré par EDF comme le débit de dimensionnement. Il fournira la note de son calcul hydraulique pour 
validation auprès d’EDF. Les buses seront implantées au minimum 30 centimètres sous le fond du lit naturel de 
manière à conserver la continuité piscicole. 

1.5.3.3 Chenalisation du Buëch  

Le Buëch est chenalisé en rive gauche ou droite à l’aide d’un merlon périphérique selon un protocole défini. La 
procédure de curage dépendra de la position du Buëch au commencement des travaux. La procédure retenue sera 
validée par EDF et l’OFB en phase préparatoire des travaux de l’année considérée. Trois cas de figures peuvent 
se présenter : 

- Le Büech est en rive gauche et il est décidé de ne pas curer la partie chenalisée ; 
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Figure 13. Photographie de la chenalisation du Buëch en rive gauche lors du curage de 2017 

- Le Büech est en rive droite et il est décidé de ne pas curer la partie chenalisée ; 

- Le Büech est en rive gauche ou droite et il est décidé de curer l’ensemble du piège. Le Buëch est donc 
d’abord chenalisé d’un côté puis de l’autre. 

Le chenal sera dimensionné afin de garantir le passage d’un débit de 20 m3/s. Le chenal aura une revanche de 1m 

par rapport au merlon périphérique et à la cote minimum de 462,50 m NGF. Il n’y aura pas de terrassement dans la 

partie chenal : il ne pourra pas être sur creusé à la pelle mécanique. Les schémas suivants présentent le principe 

de la chenalisation : 

 

Figure 14. Chenalisation en rive gauche : remblai depuis le banc de graviers existant pour mise en place merlon 

 

Figure 15. Chenalisation si le Buëch n’est pas totalement en rive gauche : terrassement d’un nouveau chenal en 
rive gauche, les ouvertures ou fermetures de ce nouveau chenal seront soumises à l’approbation de l’OFB 
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Figure 16. Chenalisation en rive droite : même mode opératoire mais avec la mise en place d’un passage busé 

1.5.3.4 Curage du piège à graviers 

Le curage du piège à graviers est réalisé à l’abri d’un merlon périphérique, de façon à éviter la remise en 
suspension de MES. Ce merlon périphérique est réalisé soit par creusement d’un banc de matériaux hors d’eau, 
soit en déposant des matériaux locaux dans la rivière, à l’avancement. 

Des merlons, permettant la réalisation de casiers, sont réalisés à l’intérieur du merlon périphérique, depuis ce 
dernier ou depuis la piste en rive droite, avec des matériaux pris dans le PAG. Le curage en eaux vives pour la 
création de merlons est interdit. La cote des merlons (périphérique et casiers) se situe au minimum à 462,50 
m NGF. Le curage du piège est réalisé depuis les merlons dans la zone d’emprise de la pelle utilisée. Le repli de 
merlon se fait au fur et à mesure. 

Les merlons réalisés n’obtureront jamais la totalité de la largeur du Buëch. Si le Buëch continue de couler en rive 
gauche, ce secteur du piège peut ne pas être terrassé, suivant la décision d’EDF. Dans le cas où le Buëch 
dévierait suite à une crue, un curage de la rive gauche est à réaliser. 

 

 

Merlon périphérique 

Plate-forme de reprise 

RD948 vers carrière 

Buëch 

Merlons pour curage 

du piège par casier 

Piste en rive droite 

Chenal Buëch 
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 Figure 17. schéma de principe : procédure de curage du piège à graviers et photographie d’un bassin 
réalisé en 2019 

1.5.4 Evacuation des matériaux 

Les matériaux issus du curage sont repris en semi-remorque pour évacuation des matériaux par la route comme 
dans la situation 2010-2020. 

L’ensemble des matériaux issus du curage sera transporté en semi-remorque puis mis en dépôt et mis en forme 

sur le carreau de CBA (Carrières et Ballastière des Alpes). Le Titulaire du marché de curage effectuera le stockage 

des matériaux directement par camion routier, dans la mesure de la place mise à disposition par le carrier. Le 

circuit passant par l’entrée en rivière sur le Buëch et la carrière CBA mesure environ 4km. 

 

Figure 18. Schéma de principe de l’évacuation des matériaux du piège à graviers à la carrière CBA 
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Figure 19. Photographie du chargement et évacuation du stock de sédiments lors du curage du Buëch en 2017 

1.5.5 Modalités de repli du chantier 

En préparation du chantier, EDF et le titulaire du marché de curage présenteront les modes opératoires à l’OFB 
afin de confirmer les modalités de repli des merlons des casiers et de protection. Dans la description des étapes, 
ci-dessous, le chiffre de 4 casiers est donné à titre d’exemple. Il évoluera en fonction du remplissage du piège à 
graviers. 

Le retrait des merlons s’effectue de manière progressive de l’aval vers l’amont. Le merlon périphérique de 
chenalisation est réduit en hauteur et largeur. Il est laissé en place de manière à être emporté à la première crue 
morphogène sans provoquer d’assèchement brutal du lit. 

 Etape 1 : retrait des merlons du casier 1 - le merlon de chenalisation est réduit et laissé en place (en même 

temps, curage des casiers 2, 3, 4). 

 

 Etape 2, 3 4 : retrait des merlons du casier 2, 3, 4 - le merlon de chenalisation est réduit et laissé en place 

(en même temps curage de la zone de plateforme). 
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 Etape 5 : retrait de la plate-forme et accès – le merlon amont est réduit mais laissé en place (merlon 
fusible). En crue le merlon est submergé et emporté de manière à ce que le lit re-bascule de manière 
naturelle. 

 

Durant ces opérations, seul le godet de la pelle travaillera en eaux vive. 

 

   

Figure 20. Photographies du retrait de la plate-forme d’accès et du piège à gravier à la fin des travaux en 2017 

1.6 SCHEMAS / PLANS / COUPES DES OUVRAGES IMPACTES  

Sans Objet, aucun ouvrage de la concession n’étant impacté par l’opération  

1.7 ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITE AVEC LE PGRI, LE SDAGE ET LE SAGE 

1.7.1 Compatibilité avec le PGRI Rhône-Méditerranée  

Oui 

1.7.2 Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée  
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La zone d’étude se trouve sur le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée 2022-2027. Plus particulièrement, dans la zone d’étude, le Buëch fait partie de la masse 
d’eau naturelle FRDR281b « Le Buëch aval » avec pour objectif l’atteinte du bon état écologique à l’horizon 2027. 
L’atteinte du bon état chimique était pour 2015. En aval de la zone d’étude, la Durance fait partie de la masse 
d’eau fortement modifiée FRDR278 « La Durance du Buëch au canal EDF » avec pour objectif l’atteinte du bon 
potentiel à l’horizon 2027. L’atteinte du bon état chimique était pour 2015. 

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée, 

1.7.3 Compatibilité avec le SAGE  

Le projet est compatible avec le projet de SAGE Durance. 

 

1.8 JUSTIFICATION DE LA PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET DE LA 
REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN MATIERE DE SECURITE DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES (ARRETE TECHNIQUE BARRAGE, CONDUITE FORCEE) 

Sans objet 

2. JUSTIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE DE LA SOLUTION 
TECHNIQUE RETENUE 

2.1 PRESENTATION SUCCINCTE DES DIFFERENTES SOLUTIONS ENVISAGEES 

Les familles de solutions envisagées et analysées dans l’étude d’impact disponible en annexe 5.2.1 sont : 

 Ne plus curer le piège à graviers 

 Solutions alternatives au curage 

o Curage à la confluence en queue de retenue de Saint Lazare 

o Mesures de protection localisée contre les crues 

o Transparences en crue 

o Traitement de la végétation par essartements 

o Réduction de la vulnérabilité des zones exposées au risques inondations 

 Solutions pour optimiser les curages 

o Modification de la géométrie du piège à graviers 

o Déplacement du piège à gravier 

o Aménagement d’une piste en rive droite 

o Aménagement d’une piste en rivière 

2.2 JUSTIFICATION DE L'OPTION RETENUE  

La solution retenue est une optimisation des curages du piège à graviers : 
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- Une géométrie réduite et, dans la mesure du possible, déportée sur l’aval permettant de limiter les érosions 

régressives ; 

- Une fréquence de curage réduite à tous les 2 ans en moyenne pour limiter les interventions sur le milieu. 

Cette solution constitue le meilleur compromis entre les différents enjeux sureté, sécurité, exploitation, 

environnement, permettant, de répondre à l’objectif de sureté hydraulique (limiter le risque d’inondation de 

Sisteron), en limitant au mieux les impacts environnementaux (diminution de la fréquence des interventions par 

rapport à la période d’exploitation des dernières années, diminution de la surface de curage et meilleure maitrise 

de l’érosion régressive amont). 

Il est ainsi proposé deux gabarits de curage sur une surface plus limitée : une emprise « amont » et une emprise 

« aval ». Le piège à graviers « aval » sera dans la mesure du possible privilégié car il permet d’avoir une meilleure 

efficacité de piégeage et limite la variation de niveau du lit mineur en amont. Pour autant, l’emprise initiale de 

180000 m3 sera conservée pour disposer de marges de manœuvre en cas d’apports sédimentaires exceptionnels 

et cas de contraintes trop fortes sur la gestion de la retenue qui ne permet pas au moment de la campagne de 

curage de curer la partie aval. 

2.3 DESCRIPTION DES MESURES PRISES SUR LA SOLUTION RETENUE AU TITRE 
DE LA GESTION EQUILIBREE ET DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU (L.211-1 
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

2.3.1 Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement détaillées dans l’étude d’impact sont : 

 Mise en défens et évitement de l’habitat prioritaire 7240 et de la station de la Petite Massette ; la présence 

de cette espèce et de l’habitat 7240 sera vérifiée par un écologue avant chaque curage pour repréciser les 

enjeux ; 

 Adaptation des périodes de travaux afin de respecter au mieux les périodes de sensibilité des différents 

groupes d’espèces et bénéficier d’une hydrologie plus favorable vis-à-vis du risque de crue ; 

 Vérification des enjeux écologiques sur la zone de travaux avant chaque curage. 

2.3.2 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction détaillées dans l’étude d’impact sont : 

 Adaptation des modes opératoires pour travailler le plus possible à sec ; 

 Réhabilitation et réutilisation de la rampe d’accès existante au Buëch depuis la route départementale, afin 

d’éviter des coupes d’arbres dans la ripisylve ; 

 Mesures de gestion des nuisances sonores ; 

 Réalisation de pêches de sauvegarde au préalable de chaque opération de curage ; 

 Valorisation des matériaux en local auprès de la carrière CBA (réutilisation en tant que matériaux de 

construction ou de béton prêt à l’emploi). D’après le retour d’expérience des précédentes opérations, cette 

valorisation se fait à l’échelle du bassin d’activité de Sisteron, dans un rayon de 10 km autour du site ; 

 Mesures relatives aux plantes invasives : suivi avant chaque curage par un cabinet spécialisé, ainsi que 

nettoyage des engins de chantier ; 
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 Pilotage du chantier de curage par le suivi de la qualité de l’eau : les paramètres suivis seront les mêmes 

que lors des précédents curages d’entretien, à savoir O2 dissous et MES ; 

 Reconduction des mesures de prévention des pollutions accidentelles ; 

2.3.3 Mesures de compensation 

  Des mesures pourront être proposées dans le dossier de demande de dérogation d’espèce protégée. 

 

2.4 LISTES DES PARTIES PRENANTES CONSULTEES PENDANT L’ELABORATION 
DU DEXE (DATES DE REUNION ET PARTICIPANTS) 

 20 mai 2019 : Présentation des modélisations 

 

Participants Excusés 

DREAL SEL 

DREAL Mission Durance 

DDT 04 et DDT 05 

OFB SD04 et SD05 

SMAVD 

SMIGIBA 

Commune de Sisteron 

Experts Aix Marseille Université 

EDF 

CEN RA en charge du PNA Apron 

OFB Direction Régionale 

Agence de l’Eau 
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 10 juin 2021 : Comité de Suivi Environnement 

 

Participants Excusés 

DREAL SEL 

DDT 04 et DDT 05 

OFB Direction Régionale 

OFB SD04 et SD05 

SMAVD 

SMIGIBA 

Commune de Sisteron 

Experts Aix Marseille Université 

Bureau d’études MRE 

Agence de l’Eau 

EDF 

DREAL SBEP 

CEN RA en charge du PNA Apron 

 

 

 21 octobre 2022 : Comité de Suivi Environnement 

 

Participants Excusés 

DREAL SEL 

DREAL SBEP 

DREAL Mission Durance 

DDT 05 

OFB Direction Régionale 

OFB SD05 

SMAVD 

SMIGIBA 

Commune de Sisteron 

Experts Aix Marseille Université 

Bureau d’études MRE 

EDF 

DDT 04  

CEN RA en charge du PNA Apron 

OFB SD04 

Agence de l’Eau 
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3. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE RETENUE 

3.1 SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CAS-PAR-CAS) 

3.1.1 Référence à nomenclature suivant l’annexe de l’article R.122-2 

Compte tenu de sa nature, le projet relève de la rubrique 25b du tableau annexe de l'article R122-2 du Code de 

l'Environnement. 

Pas de dépôt de demande d’examen "cas par cas" pour ce dossier auprès de l’Autorité Environnementale 

compte-tenu de la précédente autorisation de curage du piège à graviers du Buëch (2010) – ayant déjà fait 

l’objet d’une Etude d’Impact. 

3.1.2 Référence de l’annexe au DEXE présentant l’étude d’impact 

Annexe 5.2.1 

3.2 SOUMIS A IOTA – LOI SUR L’EAU 

3.2.1 Références de la nomenclature IOTA concernées par le projet 

 

Rubrique 
Nature du projet (IOTA) ayant un impact 

sur le milieu aquatique et seuil déclaratif 

D/A 

NC 

(non 

concer

né) 

Justification & Eléments descriptifs du 

projet 

1.1.1.0 
Sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage 

souterrain (D) 
NC  

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus 
d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 

système aquifère 

10 000 m3 < (D) < 200 000 m3 < (A) 

NC  

1.2.1.0 

Prélèvements et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, 

- entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du 
débit du cours d’eau (D) 

- supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % 
du débit du cours d’eau (A) 

NC  

1.3.1.0 

Ouvrages, installations, travaux de prélèvement 

d'eau : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 

2° Dans les autres cas (D) 

NC  

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol 

1 ha < (D) < 20 ha < (A) 
NC  
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2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces supérieur à 2000 m3/ j 

ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours 

d'eau (D). 

NC  

2.2.3.0 

Rejet dans les eaux de surface, 

R1 < (D) 
NC  

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau 

Delta 20 cm < (D) < 50 cm < (A) 
a) Obstacle écoulement des crues (A) 

A 

Pendant les travaux d’entretien, au vu des modes 

opératoires qui prévoient la réalisation de casiers 

et une chenalisation du cours d’eau, le piège 

constitue un obstacle aux écoulements, qui sera 

toutefois temporaire et localisée.  Le merlon 

central sera fusible en crue. 

3.1.2.0 

Modification du profil en long ou du profil en travers 

du lit mineur d’un cours d’eau 

(D) < 100m < (A) 

A 

L’emprise maximale des curages sera d’environ 

670 m de longueur et de 80 m de largeur. Les 

travaux de curage conduiront à une modification 

temporaire des profils en long et en travers dans 

l’emprise du curage 

3.1.3.0 

Ouvrage avec impact sur luminosité 

10 m < (D) < 100 m < (A) 
NC  

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges 

20 m < (D) < 200 m < (A) 
NC  

3.1.5.0 

Destruction de frayères, zones de croissance ou 

d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés 

et des batraciens 

(D) < 200 m2 < (A) 

A 

Au niveau du piège les travaux sont de nature à 

détruire des habitats favorables à l’Apron, cette 

modification est cependant reversible : le milieu 

redevient favorable dès les premières crues 

morphogènes qui vont remanier le piège 

3.2.1.0 
Entretien de cours d’eau par curage des sédiments 

(D) < (2 000 m3 ou S1) < (A) 
A 

Curage d’environ 100 000 m3 de sédiments tous 

les deux ans, sur une durée globale de 10 ans. 

Matériaux grossiers et non pollués : non 

concerné par le seuil S1 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 

d’un cours d’eau 

400 m2 < (D) < 10 000 m2 < (A) 

NC  

3.2.5.0 
Création de barrage de retenue et ouvrages 

assimilés ; classe ABC (A) 
NC  

3.2.6.0 
Digues de protection contre les inondations et 

submersions et aménagement hydraulique (A) 
NC  
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3.3.1.0 
Assèchement, de zones humides 

0.1 ha < (D) < 1 ha < (A) 
NC  

3.3.2.0 

Réalisation de réseaux de drainage permettant le 

drainage d’une superficie : 

20 ha < (D) < 100 ha < (A) 

NC  

3.3.5.0 
Travaux de restauration des milieux aquatiques, y 

compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D) 
NC  

5.2.2.0 

Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 

octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie 

hydraulique (A) 

NC  

 

3.2.2 Référence de l’annexe au DEXE présentant l’étude d’incidence 

Non concerné. 

3.3 RELEVE DU R.214-115 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Non concerné. 

3.4 IMPACT DES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES 

 

3.4.1 Modification géométrie 

Opération 
Nature du 

risque 

Niveau 
d'incidence 

initial 
Mesures ou justification 

Niveau 
d'incidence 

résiduel 

En phase 
travaux 

 

 

  

Modification 
de la 

géométrie 
des ouvrages 

Nul 

La zone de curage du piège à graviers se situe sur un 
affluent de la Durance, le Buëch, à plus de 4 km en 
amont du barrage de Saint Lazare (et du canal de 
Salignac associé), ouvrage classé B au titre de la 
réglementation sur les barrages. Les ouvrages 
classés de la concession ne sont donc pas impactés 
par une modification de leur géométrie du fait du 
curage. 

Nul  

A posteriori 
des travaux 
de curage 

Modification 
de la 

géométrie 
des ouvrages 

Nul 

La zone de curage du piège à graviers se situe sur un 
affluent de la Durance, le Buëch, à plus de 4 km en 
amont du barrage de Saint Lazare (et du canal de 
Salignac associé), ouvrage classé B au titre de la 
réglementation sur les barrages. Les ouvrages 
classés de la concession ne sont donc pas impactés 
par une modification de leur géométrie du fait du 
curage. 

Nul 
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3.4.2 Modification du niveau de sûreté 

Opération 
Nature 

du 
risque 

Niveau 
d'incidence 

initial 
Mesures ou justification 

Niveau d'incidence 
résiduel 

En phase 
travaux 

 

 

  

Niveau 
de sûreté 

Faible 

Les travaux du curage sont positionnés sur 
une période de faible hydraulicité (juillet – 
août de l’année N) limitant ainsi le risque de 
crue et donc le niveau de sûreté du barrage 
de Saint Lazare (et du canal de Salignac 
associé). En cas d’évolution de la situation 
hydrologique, le repli du chantier est prévu en 
1h au maximum permettant l’évacuation des 
engins et des personnes en dehors du cours 
d’eau.    

Très faible 

A posteriori 
des travaux 
de curage 

Niveau 
de Sûreté 

des 
ouvrages 
après les 
travaux 

Nul 

 

Après travaux, limitation du risque 
d’inondation (amélioration niveau de sûreté)   

Nul 

(Impact positif du projet) 

 

 

3.4.3 Modification de la fonctionnalité 

Opération 
Nature du 

risque 

Niveau 
d'incidence 

initial 
Mesures ou justification 

Niveau 
d'incidence 

résiduel 

En phase 
travaux 

 

 

  

Fonctionnalité 
de l'ouvrage  

Faible  

Seule la phase préparatoire (pêches de 
sauvegarde, déviation du lit du Buëch) nécessite 
un abaissement du niveau de la retenue de St 
Lazare entrainant un impact faible sur la 
fonctionnalité de l’ouvrage classé (barrage de St 
Lazare). Cette contrainte est planifiée et 
contractualisée au mois de janvier de l’année N-1. 
Les modalités d’exploitation sont décrites dans le 
document d’organisation « principes communs à 
tous les ouvrages » et la « consigne d’exploitation 
hors crue » du barrage.   

Très faible  

A posteriori 
des travaux 
de curage 

Fonctionnalité 
de l'ouvrage 

après les 
travaux 

Nul 
La fonctionnalité des ouvrages est inchangée en 
dehors de la période de travaux.  

Nul 
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3.5 CONCLUSION SUR LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

Les travaux présentés sont concernés par une rubrique IOTA « Autorisation » et entrent dans la catégorie des 

travaux faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral d’autorisation au titre de l’article R521-38 du Code de l’Energie. Une 

étude d’impact environnemental au titre du R122-5 du Code de l’Environnement est annexée à la présente 

demande d’autorisation. Il ressort de l’analyse des impacts des travaux sur la géométrie, fonctionnalité, niveau de 

sûreté de l’ouvrage, un risque résiduel nul.  

4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES AUTORISATIONS REQUISES 

4.1 DEROGATION ESPECES PROTEGEES 

Oui, le dossier sera déposé ultérieurement 

4.2 AUTORISATION DE TRAVAUX EN SITE CLASSE 

Non concerné 

4.3 TRAVAUX EN PARC NATUREL NATIONAL 

Non concerné 

4.4 TRAVAUX EN RESERVE NATURELLE 

Non concerné 

4.5 NATURA 2000 

Oui, la zone d’étude s’inscrit dans le périmètre du site Natura 2000 FR 9301519 « Le Buëch » (site de la 

Directive Habitats) (cf. § 4.5.1.2.1). Le site FR 9301589 « La Durance » se situe à environ 700 m en aval 

hydraulique du piège à graviers.  

4.6 AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (ICPE) 

Non concerné 

4.7 URBANISME 

Non concerné 

4.8 AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

Non concerné 

5. LISTE DES ANNEXES 

5.1 ANNEXE OBLIGATOIRE 

Prescriptions générales (suivant contenu ci-après) 

5.2 ANNEXES EVENTUELLES 
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5.2.1 Étude d’impact (R122-5 du code de l’environnement) 

ANNEXE 5.2.1 

5.2.2 Étude d’incidence (R.181-14 du code de l’environnement) 

Non concerné 

5.2.3 Étude de danger 

Non concerné 

5.2.4 Étude d’incidence Natura 2000 

ANNEXE 5.2.1 

5.2.5 Annexe « Sûreté des ouvrages hydrauliques » 

Non concerné 
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