PREFET DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DES ALPES- SERVICE ENVIRONNEMENT RISQUES
DE-HAUTE- Pdle Eav
PROVENCE

Liberté

Egalité

Fraternité

Digne-les-Bains, le 16 MAI 2023

ARRETE PREFECTORAL N° 2023-436 - 00\
Portant prescriptions spécifiques au récépissé
de déclaration n° 0100012903 concernant la réalisation
d’une retenue collinaire
destinée a l'irrigation agricole
Commune de Saint Julien d’Asse

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

VU le code de I'environnement et notamment ses articles L.214-1 4 L.214-3, R.214-1, R.214-32 2 R.214-56 ;

VU l'arrété du 21 mars 2022 du Préfet Coordonnateur du Bassin Rhéne-Méditerranée approuvant le
schéma directeur d‘aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) et le programme de
mesures 2022-2027 du bassin Rhéne-Méditerranée ;

VU larrété ministériel du 27 ao0t 1999 modifié par l'arrété du 9 juin 2021 fixant les prescriptions
techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de
vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de
I'environnement;

VU larrété du 27 ao0t 1999 portant application du décret n° 96102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises a déclaration en
application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.4.0
(2°) de la nomenclature annexée a l'article R.214-1 du code de I'environnement ; :

VU l'arrété préfectoral n° 2022-235-010 du 23 ao0t 2022 donnant délégation de signature & Madame
Catherine GAILDRAUD, directrice départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;

Vu l'arrété préfectoral n° 2023-059-004 du 1° mars 2023 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence ;

VU le récépissé de déclaration n°0100012903 du 20 janvier 2023 au titre de l'article L. 214-3 du code de
I'environnement concernant la réalisation d*une retenue collinaire destinée a l'irrigation agricole au lieu-
dit « la Louviére » par le GAEC Ducreau Fréres ;

VU les compléments au dossier loi sur I'eau regus en date du 18 avril 2023 ;
VU lavis du Service Départemental des Alpes-de-Haute-Provence de |'Office Frangais de la Biodiversité ;

VU labsence d‘avis de la Délégation Départementale des Alpes-de-Haute-Provence de |'’Agence
Régionale de Santé ;

VU l‘avis du Syndicat Mixte Asse Bléone ;
y
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VU le projet d’arrété adressé au permissionnaire en date du 28 avril 2023 dans le cadre de la procédure
contradictoire ;

VU l'avis favorable en date du 10 mai 2023 du permissionnaire sur le projet d’arrété ;

CONSIDERANT que des prescriptions spécifiques doivent étre apportées au projet pour répondre aux
dispositiong delVartiéle L.2111 du code de I'environnement ayant pour objet une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, notamment au niveau de la protection des captages d‘eau potable ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-
Provence ;

ARRETE :

Article 1: Objet de la déclaration

Il est donné acte au GAEC Ducreau Fréres, représenté par Messieurs Stéphane et Benjamin DUCREAU,
de sa déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant :

* la création d'une retenue collinaire d’'une emprise totale de 5 074 m? et d’un volume de stockage
de 9068 m?;

sur la commune de SAINT JULIEN D'ASSE sur la parcelle n° 36, section A.

Les travaux et ouvrages décrits dans le dossier sont notamment :

— La création d’une retenue d‘une emprise totale de 5 074 m? d’un miroir de 3 635 m? 2 la cote haute,
limite de déversement, et d’un volume de stockage de 9 068 m? pour un volume total de 10 938 m*:

- Terrassement a la pelle mécanique de la cuvette et de la fondation de la digue
- Répartition sur les parcelles A36 et A87 de I'excédent de déblais (5 721 m?)

- Décapage de la terre végétale et retrait des racines et pierres saillantes

- Homogénéisation des pentes

- Lissage et compactage au godet des talus

- Compactage du fond de la retenue au rouleauv

- Pose de géotextile non tissé de densité supérieure ou égale & 300 g/m? et d'une membrane PE
d’épaisseur minimale 1,5 mm ’

- Création d'une surverse au droit de la créte

- Mise en place du réseau d’alimentation de la retenue par pompage dans I'adou sur la parcelle
A38

- Mise en eau progressive de la réserve et contréle (étanchéité, mouvement, etc.)

- Les aménagements annexes (groupe de pompage, liaison d’adduction, comptage, etc.) : La distribution
de l'eau d'irrigation aux parcelles étant déja existante, le projet concerne uniquement le raccord a
I'existant.

- Les pentes des talus de la digue sont de 2,5/1m coté réserve et 1/1 c6té extérieur.

- La hauteur de la digue est de 3,5 m a l'intérieur du bassin ; 1,5 m par rapport au terrain naturel. La
largeur du haut de la digue est de 4 m.
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3.24.0

- La revanche est de 0,5 m.

- Lalimentation en eau du bassin se fait par pompage dans I'adou et peut étre coupée afin de
déconnecter la retenue du point de prélévement en dehors de la période de remplissage.

- Deux compteurs équipent le prélévement dans I'adou : un compteur mesurant le volume allant vers la
retenue et un suivant le volume allant directement dans le réseau d‘irrigation.

- L'étanchéité du bassin est assurée par un systéme de membrane superficielle.

- La retenue est équipée d'un systéme de suivi de la hauteur d'eau, permettant une correspondance
d’évaluation du volume stocké.

- Une surverse est réalisée, par une buse DN 200 au droit de la créte.
- La vidange s’effectue par pompage dans le réseau d'irrigation.

- lentretien manuel de la créte de surverse est fait régulie¢rement.

- Le raccordement se fait au réseau d’irrigation existant.

- Des dispositifs de sécurité sous la forme de grillage sont disposés en 4 endroits sur les talus afin de
permettre la remontée des animaux en cas de chute dans la retenue.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

Les rubriques du tableau de l'article R. 214-1 du code de I'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé ' Régime Arrétés de prescriptions ‘
générales
! correspondant
Plans d'eau, permanents ou non: Déclaration Arrété du 27 aoUt 1999
1° Dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha ! modifié
(A) |
2° Dont la superficie est supérieure a 0,1 ha mais
inférieure a 3 ha (D)
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de|Déclaration Arrété du 27 ao(t 1999
retenue, dont la hauteur est supérieure a 10 m ov -
dont le volume de la retenue est modifié
supérieur 3 5 000 000 m® (A)
2° Avutres vidanges de plans d'eau, dont la
superficie est supérieure a 0,1 ha, hors opération de
chémage des voies navigables, hors piscicultures
mentionnées a l'article L431-6 du code de

I'environnement, hors plans d'eau mentionnés a
[I'article L431-7 du méme code (D)

Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au
2° font I'objet d'une déclaration unique.

3.250 'Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant|Non concerné

des critéres de classement prévus par l'article R.
214-112. Les modalités de vidange de ces ouvrages
sont définies dans le cadre des actes délivrés au
titre de la présente rubrique. :
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Article 3 : Rappel des prescriptions générales

Le déclarant doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrétés dont les références sont
indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrété, notamment :

~les ouvrages ou installations sont réguliérement entretenus de maniere a garantir le bon
fonctionnement des dispositifs destinés a la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
ainsi que ceux destinés a la surveillance et a I'évaluation des prélévements et déversements.

- L'étanchéité de la cuvette doit étre suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d'eay, en
compatibilité avec le débit d’alimentation.

- La digue doit étre établie conformément aux régles de l'art, de facon a assurer la stabilité des
ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Elles doivent comporter une revanche minimale de
0,40 meétre au-dessus des plus hautes eaux. Aucune végétation ligneuse n'y est maintenue. Un fossé en
pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, sera réalisé si nécessaire afin de
récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser vers l'aval.

— Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maitrise et la régulation des débits. Il doit
également étre suffisamment dimensionné pour permettre la vidange de l'ouvrage en moins de dix
jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, sans causer de préjudice aux
personnes et biens situés a l'aval.

- Le déclarant doit assurer I'entretien de la digue et des abords du plan d'eau conformément a son

usage sans engendrer de nuisances & l‘environnement, en particulier aux eaux superficielles et
souterraines.

- Les ouvrages d‘alimentation, de surverse et de vidange doivent étre maintenus en état de
fonctionnement. La qualité de I'eau doit &tre maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la
qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.

- Si le plan d’eau reste en assec pendant une période supérieure a deux ans consécutifs, 'exploitant du
plan d'eau doit en faire la déclaration au Préfet au plus tard dans le mois suivant I'expiration du délai de
deux ans. Le Préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée a une nouvelle déclaration et
étude d'incidence dans les cas prévus aux articles R.214-45 et R.214-47 du code de I'environnement.

En cas de cessation définitive d’exploitation et dabsence prolongée d'entretien du plan d'eau, le
déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient antérieurement, a

I'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité
publique.

- Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables a I'installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue par
arrété conformément i l'article R.214-39 du code de I'environnement, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a l'article L. 2111 du code de I'environnement.
Article 4 : Période d'exécution des travaux

Les travaux sont réalisés hors d‘eau, en période de basses eaux, hors période pluvieuse.

Article 5 : Mesures Environnementales
a) Mesures d‘évitement :

La traversée de la canalisation se fait par un porteau, évitant que les travaux n‘engendrent de
destruction directe de la faune aquatique.
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Afin d'éviter un impact sur la population d‘écrevisse & pattes blanches présente en amont, la buse
existante sur 'adou qui est au droit des serres reste en place afin d‘éviter sa colonisation par I'écrevisse
signal (Pacifastacus leniusculus ), présente dans I'adou de la Louviere.

Les engins ayant été au contact avec l'eau de I'adou de la Louviére doivent, avant leur départ du SIte
&tre désinfectés de maniére & ne pas véhiculer 'Aphanomycose vers d‘autres sites.

Toutes les précautions sont prises pour éviter la propagation d‘ailanthes, espéce végétale observée dans
la zone de terrassement de la retenue.

b) Mesures de réduction :

Afin de réduire I'impact des travaux sur les reptiles et les mammiféres terrestres par les engins de
chantier lors de I'ouverture de pistes d’accés au chantier, seuls les accés existants sont utilisés.

La vidange de la retenue collinaire sera réalisée une fois par an maximum (généralement tous les 5 ans
environ). Cette wdange est réalisée en fin d'été, courant septembre et un barrage filtrant fait de bottes
de paille sera mis en place afin de bloquer les matiéres en suspension. Ce barrage filtrant permettra
d’éviter la modification de la qualité de 'eau du fossé.

c) Mesures d’accompagnement et de suivi :

Au démarrage des travaux, le prestataire retenu par le maitre d'ouvrage réalise une session
d’information pour I'ensemble du personnel intervenant sur le chantier des enjeux environnementaux
associés 3 chaque site et des précautions & prendre pour limiter les impacts des opérations dans la
conduite quotidienne du chantier.

Article 6 : Gestion du chantier

— Le déclarant établit un plan de chantier comprenant une description graphique et un planning, visant,
le cas échéant, 3 moduler dans le temps et dans |'espace la réalisation des travaux et ouvrages en
fonction :

« des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

. de la sensibilité de I'écosystéme et des risques de perturbation de son fonctionnement.

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones
temporaires de stockage.

- Le déclarant adresse ce plan de chantier aux services chargés de la police de I'eau et a I'Office Francais
de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en
adresse également copie au maire de la commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalises,
aux fins de mise a disposition du public.

- Il organise une réunion de démarrage des travaux avec les services de police de l'eau de la DDT04 et
de I'OFB04 pour valider l'organisation du chantier.

— Le déclarant établit au fur et 3 mesure de I'avancement des travaux un compte rendu de chantier,
dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les
prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur
I'écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis a la disposition des services chargés de la police de
l'eav.

—A la fin des travaux, il adresse au service chargé de la police de I'eau de la DDT04 le dossier de
récolement comprenant le planning effectif et le descriptif des ouvrages réalisés, la comparaison avec
les ouvrages projetés, des photographies, ainsi que le compte rendu de chantier.

~ Il organise une réunion de fin de chantier avec les services de police de I'eau de la DDT04 et/ou de
I’'OFB04 pour effectuer le récolement des travaux.
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L'exécution des travaux doit intervenir dans un délai de 3 ans & compter de la date de ce présent arréte,
4 défaut de quoi la déclaration sera caduque.

Article 7 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrdle (y compris auto-contréle)
a) Dérouvlement du chantier

Le permissionnaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des travaux ainsi qu'aprés leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité
d’'intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas
de crue consécutive 3 un orage ou un phénomeéne pluvieux de forte amplitude.

Les travaux sont surveillés par le permissionnaire etfou son maitre d‘ceuvre, régulierement sur le
chantier et en relation étroite (si nécessaire) avec les représentants locaux de I'OFB. Ces derniers sont
informés de toutes les opérations ayant lieu dans le lit mineur ou pouvant avoir une incidence sur les
écosystémes aquatiques et rivulaires.

Un suivi géotechnique du chantier est mis en place par le permissionnaire. Ce suivi géotechnique
comprend notamment la réception du fond de fouille, le controle de la qualité des matériaux
constitutifs de la digue et les conditions de mise en ceuvre et de compactage.

Cette information sera faite au moyen de la transmission aux organismes précités des procédures, des
plans, du PRE et des comptes-rendus hebdomadaires des réunions de chantier auxquelles ils seront

systématiquement invités.
b) Sensibilisation environnementale sur le chantier

Le permissionnaire est tenu de sensibiliser le personnel des entreprises sur les enjeux biodiversité du
site et sur la prise en charge d'un animal blessé ou en détresse pendant le chantier, en collaboration
avec le centre de soins de faune sauvage.

¢) Gestion des plantes invasives

Le permissionnaire met en ceuvre un protocole adapté afin de limiter la propagation des plantes
invasives, dont l'ailanthe, et de contribuer a leur éradication.

Article 8 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans
I’écoulement des eaux 3 l'aval ou a I'amont du site, le permissionnaire doit prendre toutes les mesures
possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus
jusqu‘a ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement.

Il en informe dans les meilleurs délais le Préfet, le service chargé de la police de l'eau et le maire,
intéressés soit du fait du lieu de l'incident, soit du fait des conséquences potentielles de I'incident,

_notamment en cas de proximité d'une zone de captage pour l'alimentation en eau potable ou d'une
zone de baignade.

En cas d‘incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans
I‘écoulement des eaux 3 l'aval ou a I'amont du site, le permissionnaire doit prendre toutes les mesures
possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus
jusqu’a ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement.

Il en informe dans les meilleurs délais le Préfet, le service chargé de la police de l'eau et le maire,
intéressés soit du fait du lieu de lincident, soit du fait des conséquences potentielles de I'incident,
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notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour I'alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade.

Article 9 : Mesures d‘évitement et/ou d’accompagnement en phase chantier

Pendant le chantier, le permissionnaire met en ceuvre les mesures correctives décrites dans le dossier.

Plus particulierement, il veille 3 ce que les mesures générales suivantes soient respectées :

a) Mesures de préservation de la qualité des eaux

Afin de prévenir les risques de pollution des eaux pendant la durée des travaux, les mesures générales
de maitrise des rejets polluants (matiéres en suspension, hydrocarbures, etc.) suivantes sont respectées
sur le site : :

. Une aire de stationnement imperméable des engins et du matériel est aménagée a proximité du
chantier. La zone de chantier reste propre tous les soirs et aucun engin n‘est présent dans le lit mineur
potentiellement impacté par une crue quinquennale.

. L'entretien et le plein des machines sont strictement cantonnés a cette aire de stationnement
étanche.

« Les débris et déchets sont stockés sur 'aire de stationnement puis évacués. Le compte-rendu de fin
de chantier spécifiera la nature, le volume, et le lieu de destination des déchets sur une carte.

. Les eaux de ruissellement et de chantier sont rejetées vers le milieu naturel au-dela de la zone de
captage, aprés avoir transité par un bassin de décantation et de filtration.

. Un complexe filtrant est mis en place pour éviter le départ de matiéres en suspension dans
I'environnement. Une sonde de turbidité est installée dans le fossé une semaine avant le début des
travaux et permet d’en suivre la turbidité jusqu'a une semaine aprés la fin des travaux. En cas de
turbidité dépassant la norme (INFU), les travaux sont arrétés afin d’effectuer une évaluation de la .

situation.

s Un contrdle de la teneur en hydrocarbures totaux (HCT) est effectué apres les phases de
terrassements importants dans le prélévement exploité par le permissionnaire.

» Les engins de chantiers sont équipés d'un kit anti-pollution.
b) Mesures de préservation du milieu

Afin de limiter au maximum les impacts de ces travaux sur le miliey, il est nécessaire de respecter les
mesures suivantes sur le site :

« 'acces 3 la zone de chantier se fait en dehors d'épisodes pluvieux, pour limiter la dégradation du
milieu : une veille météorologique et hydrologique est réalisée par le maitre d‘ouvrage. En cas de pluie
supérieure 3 50 millimétres en 24 heures, les travaux sont stoppés pour une semaine.

. L'acces 3 la zone de chantier est fait par des pistes existantes, pour limiter le défrichement et la
destruction d‘espéces présentes.

» La végétation existant sur la zone d’emprise est préservée au maximum.

« En fin de chantier, toutes les pistes et plate-formes créées sont remblayées et reprofilées, les traces
de chantier sont totalement effacées.

Article 10 : Remise en état et devenir des déblais

Une fois les travaux terminés, le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier est remis
dans son état antérieur au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui
étaient initialement présents sur site, ou bien fait I'objet d'une opération de renaturation. Les chantiers
sont déblayés de tous matériaux, gravats et déchets. Les déblais peuvent étre réutilisés sur place si leurs
caractéristiques le permettent.

Les travaux terminds, les accés aux chantiers seront supprimés. Avant le retrait définitif des engins de
chantier, une visite des lieux sera organisée sur l'initiative du maitre d'ceuvre afin de vérifier la
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conformité des travaux avec les prescriptions définies ci-avant.

Les déchets mis 2 jour lors des opérations de terrassement doivent rejoindre des filieres de valorisation
ou d‘élimination conformes a la réglementation.

La mise en place dune installation de traitement de matériaux provisoire doit respecter la
réglementation sur les installations classées pour la protection de I'environnement applicables a cette
activité (rubrique 2.5.1.5).

Les déblais non réutilisés pour le terrassement ou les digues sont évacués selon des filieres de
valorisation ou de stockage conformes a la réglementation.

Article 11 : Suivi de la consommation en eau en phase d‘exploitation

La retenue est équipée d'un systéme de mesures permettant d’évaluer les volumes d'eau stockes.
Durant son remplissage, le niveau d'eau est noté régulierement afin d’évaluer le volume prélevé dans le
milieu. Au niveau du prélévement dans l'adou, un compteur volumétrique mesure les volumes entrant
dans la retenue et un autre mesure les volumes envoyés directement dans le réseau d'irrigation sans

passer par la retenue. Les relevés d'échelle et des compteurs sont enregistrés mois par mois sur un
registre de suivi.

Article 12 : Surveillance et contréle de l'ouvrage
Le suivi de la premiére mise en eau et de la premiére vidange est assuré par un bureau d'études agréé.

En phase d'exploitation, le maitre d’ouvrage est responsable de I'entretien, de I'exploitation et de la
surveillance des ouvrages.

a) Dispositif d’auscultation :

- la cote du plan d’eau est mesurée par un systéme de suivi et par le compteur volumétrique situé entre
l'adou et la retenue.

b) Suivi de I'ouvrage :

L'exploitant tient a jour un registre comportant toutes les opérations réalisées sur l'ouvrage :

x

observations, anomalies, mesures d’auscultation, interventions. Le registre est tenu a disposition des
services de contrble et comprend :

- les travaux réalisés depvuis la mise en exploitation,
- les rapports d’entretien et vidanges,

- la surveillance des fuites est effectuée au minimum une fois par mois : relevés du systéeme de mesure
de la retenue.

c) Premiére mise en eau :
- le remplissage se fait en période de hautes eaux depuis I'adou par une canalisation en DN90 ;
- la montée du niveau de I'eau est lente et suivie quotidiennement par |'exploitant a l'aide de la mesure
du systéme de suivi. Le suivi de la hauteur d’eau permettra de déceler d’éventuelles fuites au niveau des

conduites et du dispositif d’étanchéité de la digue ;

- en cas d'anomalie grave constatée sur l'ouvrage, il pourra é&tre décidé d'interrompre le remplissage et
d’ouvrir la vanne de vidange.

Article 13 : Période de remplissage
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Le premier remplissage, réalisé suite au chantier de création de la retenue, peut avoir lieu jusquau 14
juin de Iannée, sous réserve de respect des restrictions liées a la sécheresse.

Pour les remplissages suivants, chaque année, la retenue peut étre remplie entre le 1 octobre et le 31
mai, sous réserve de respect des restrictions liées a la sécheresse. En dehors de cette période, elle est
déconnectée de |'adou.

Elle est mise en eau sur une période minimale de 14 jours afin de limiter I'impact sur I'adou.

Entre le Ter octobre et le 31 mai, si elle atteint le volume maximum de stockage, elle est déconnectée de
I'adou afin de laisser 'eau & I'adou au lieu d’alimenter le systéme de pluvial de la commune & partir de la
surverse.

Article 14 : Conformité av dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrété, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration sans préjudice des dispositions
du présent arrété.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, a leur mode d‘utilisation, a la réalisation des
travaux ou a I'aménagement en résultant, a I'exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration doit étre portée, avant sa réalisation a la
connaissance du préfet, conformément aux dispositions de larticle R. 214-40 du code ‘de
I'environnement.

Article 15 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dés qu'il en a connaissance, au Préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet du présent arrété qui sont de
nature 3 porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L 2111 du code de I'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le maitre d'ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
I'activité ou de l'exécution des travaux et de I'aménagement.

Article 16 : Accés aux installations

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques, les agents de I'OFB et les agents
chargés du contréle auront libre accés aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par le
présent arrété, dans les conditions fixées par le code de I'environnement.

lls pourront demander communication de toute piéce utile au contrdle de la bonne exécution du
présent arrété.

Article 17 : Changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis a une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet, dans les trois mois qui
suivent la prise en charge de l'ouvrage, de I'installation, des travaux ou des aménagements ou le début
de I'exercice de son activité.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, I'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est
donné acte de cette déclaration.
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Article 18 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
Article 19 : Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d‘obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 20 : Publication et information des tiers

Une copie de cet arrété sera transmise a la mairie de la commune de SAINT JULIEN D'ASSE, pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.

L'arrété sera mis a disposition du public sur le site Internet de la Préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence durant une durée d‘au moins 6 mois.

Article 21 : Voies et délais de recours

Le présent arrété peut &tre déféré a la juridiction administrative territorialement compétente,
conformément & l'article R. 514-3-1 du code de 'environnement :

— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 511-1 dans un délai d’un an a compter de la publication ou
de I'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n’est pas intervenue six
mois apres la publication ou I‘affichage de ces décisions, le délai de recours continue a courir jusqu'a
I'expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service ;

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois 3 compter de la date a laquelle la
décision leur a été notifiée.

La juridiction administrative compétente peut aussi &tre saisie par I'application Télérecours citoyens
accessible 4 partir du site www.telerecours.fr.

Article 22 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, la Directrice Départementale des
Territoires des AIpres-de-Haute-Provence, le Maire de la commune de SAINT JULIEN D'ASSE, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Une copie du présent arrété est adressé pour information a: .

. Service Départemental des Alpes-de-Haute-Provence de I'Office Francais de la Biodiversité - Chateau
de Carmejane 04510 LE CHAFFAUT

. Délégation Départementale de I'Agence Régionale de Santé - CS30229, 04013 DIGNE LES BAINS
Cedex

Le Préfet,

Pour la Cheffe de Service J /
Environnement et Risques /
Le Chef du Service Adjoip,/

Vincent MAYED J/’/ 4
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