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Département des Alpes de Haute-Provence REPUBLIQUE FRANGCAISE

DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES

ET SOCIALES

Place des Récollets
~ B.P.134
04007 DIGNE Cedex Digne, le ........%.

TEL. : 31.02.21

Service d'Hygiéne du Milieu

JC/INT

ARRETE PREFECTORAL N° 84-539

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
du Département des Alpes de Haute-Provence,
Chevalier de la Légion d’'Honneur,

Officier de I'Crdre National du Mérite,

VU le Code de la Santé Pubhque et notamment les articles 1 et 2 relatifs au Réglement
Sanitaire départementali ;

VU les circulaires du Ministre de la Santé en date du 9 ao(t 1978, 26 avril 1982, 20 janvier
1983, relatives & la révision du réglement sanitaire départemental type ;

VU les avis du Conseil Départemental d’Hygiene en date du 7 décembre 1979, 26 avril
1983, 18 aolt 1983 et 20 janvier 1984, et de M. le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale
en date du 20 février 1980 ;

SUR proposition du Directeur Départementat des Affaires Sanitaires et Sociales ;
ARRETE :

Article Premier :

Le réglement sanitaire départemental suivant, est adopté pour l'ensemble des communes
du département.

Article 2':

Ce nouveau réglement annule et remplace les dispositions du réglement sanitaire départe-
mental prescrit par I'arrété du 24 novernbre 1964.

Article 3 :

M. le Secrétaire Général des Alpes de Haute-Provence, MM. les Sous-Préfets, Commis-
saires Adjoints de la République et MM. les Maires sont chargés, concurremment avec la Direc-
tion Departementale des Affaires Sanitaires et Sociales, les Agents des Services de la Répres-
ssion des Fraudes, les Vétérinaires inspecteurs, les Directeurs de Bureaux Municipaux d’Hygie-
ne, les Officiers et Agents de Police Judiciaire et les Inspecteurs de Salubrité, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du present arréte.

DIGNE, le 14 FEVRIER 1984
"Le Préfet, Commissaire de la République,
Claude GUYON. ,






, TITRE PREMIER
LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ARTICLE PREMIER. — Domaine d’application,
Les dispositions du présent titre s’appliquent & tous les systémes d’alimentation en eau destinée 2 la consommation humaine.

Section | : REGLES GENERALES

ARTICLE 2, — Origine et qualité des eaux. .

A I'exception de I’eau potable provenant de la distribution publique et des eaux conditionnées satisfaisant la réglementation de
I'espice, toutes les eaux d’autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du présent titre sont considérées a priori comme
non potables ét ne peuvent donc étre utilisées qu'a certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec
I'alimentation et les usages sanilaires,

ARTICLE 3. — Matériaux de construction.

3.1 Composition des matériaux des équipements servant a la distribution de I'eau. o
Les canalisations et réservoirs d’eau potable et, d’'une maniére générale, tout I'équipement servant a la distribution des eaux
d’alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une maniére quelconque les qualités de I'eau distribuée.

. 3.2 Revétements. . ‘ :

Les revétements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revétements en matiére plastique
ne doivent étre employés que dans la mesure oll ils ne sont pas susceptibles, au contact de I'eau distribuée pour I"alimentation humaine,
de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer a celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables.

En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareil ou parties d’appareils et les accessoires en matiére
plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires (1). ’

ARTICLE 4. — Température de I’eau. .
Toutes précautions devront étre prises pour éviter les élévations importantes de la température de I'eau distribuée.

ARTICLE 5. — Mise en euvre des matériels.

5.1 Précautions de stockage. o
Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreprosés, destinés a la distribution des eaux.

5.2 Précautions a la pose. : o
La plus grande attention est apportée a I'étanchéité des canalisations, des réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords,
ainsi qu'a leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service.

5.3 Juxtaposition de matériaux. ) . ) :
La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier les qualités de ’eau, ni entrainer notamment
I'apparition de phénoménes de corrosion.

5.4 Mise a la terre. ) ) . ) )
- L'utilisation de canalisations d’eau pour la mise & la terve d’appareil électrique est interdite.

ARTICLE 6. — Double résean,

6.1 Distinction et repérage des canalisations et réservoirs. o

Les canalisations et réservoirs d’eau non potable doivent étre entiérement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs
d’eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes (2).

Toute communication entre 'eau potable et 'eau non potable est interdite.

6:2 Distinction des appareils.
Sur tout réservoir et sur tout poeint de puisage d’eau non potable est appliquée une plaque apparente et scellée a demeure, portant
d’une maniére visible la mention « Eau dangereuse & boire » et un pictogramme caractéristique.

ARTICLE 7. — Stockage de Peau.

7.1 Précautions générales, stagnation.

Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent étre congus et exploités de maniére 2 éviter une stagnation
prolongée de ['eau d'alimentation. Les réseaux doivent étre munis de dispositifs de soutirage ; ces derniers doivent &tre manceuvrés aussi
souvent que nécessaire €t au moins deux fois par an, pour les peints du réseau ol la circulation de 'eau n'est pas constante.

7.2 Prescriptions générales applicables aux réservoirs.

Les réservoirs doivent étre protégés contre toute pollution d’origine extérieure et contre les élévations importantes de
température.

IIs doivent &tre faciles d'accés et leur instatlation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité.

T1 doit étre installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d’eau a I'amont et & I'aval immédiat du réservoir.

L’ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de Particle 3 du présent titre.

Aprés chaque intervention susceptible de contaminer I'eau contenue dans les réservoirs, et de toute fagon, au moins une fois par
an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés. - L o
del Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure & 1 meétre cube, ces opérations doivent &tre suivie d'un contréle de la qualité

e I'eau,
Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service.

" 7.3 Les réservoirs ouverts a la pression atmosphérique.

L’emploi dans les immeubles d’habitation de réservoirs ouverts 4 la pression atmosphérigue et reliés au réseau public n’est toléré
que dans les cas ol les services de distribution d’eau potable ne sont pas en mesure d'assurer la permanence de la distribution. Lorsque
I'alimentation sous pression est substituée z celle dite « & la jauge » ces réservoirs doivent étre supprimés.

En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent étre fermés par um dispositif amovible 4 joints
€tanches, Les orifices de ventilation sont protégés contre 'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage
inoxydable & mailles d'un millim&tre an maximun). .

L'orifice d’alimentation est situé en point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante (au moins 5 centimétres au-dessus de
Forifice du trop-plein). a 'exception des réservoirs d'équilibre.

(1) Répression des fraudes et contréle de la qualité {(brochure Journal Officiel nv 1 227). Recueil des textes concernant les
matériaux en contact des aliments et denrées destinés a I'alimentation humaine. et notamment le décret ne 73-138 du 12 février 1973
(Journal Officiel du 15 février 1973). ’

(2) Norme NF X 08-100 d'octobre 1977.



La section de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture d’eau 2 plein régime. Cette canalisation est
siphonnée avec une garde d’eau suffisante.

La canalisation de vidange doit étre située au point le plus bas du fond du réservoir.

Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont protégés contre Pentiée des insectes et des petits animaux.

De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent étre installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge; avant déversement,
par mise a l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une méme canalisation avant le dispositif de rupture de
charge, la section de cette canalisation doit étre calculée de manigre A permettre I'évacuation du débit maximal. )

L’orifice de distribution de I'eau doit &tre placée 4 10 centimétres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.

7.4 Les baches de reprise. )
Les baches de reprise sont soumises aux mémes dispositions que les réservoirs ouverts a la pression atmosphérique.

7.5 Les réservoirs sous pression.
. En phis des prescriptions indiquées d I'alinéa 7-2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression
atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes.

A Dexception des réservoirs antibéliers, les orifices d’alimentation et de distribution de Peau doivent &tre situés respectivement a
10 centimatres et a 20 ceritimétres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.

Chaque élément du réservoir est pourvu d’un orifice de vidange situé au point le pius bas du fond de cet élément.

La canalisation de vidange doit étre installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise & Iair libre.

Des purges doivent étre effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.

11 ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de Uinstallation, et I'sau
contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut &tre évilé, toutes les précautions sont prises pour éviter
une pollution de I'eau par le gaz. :

ARTICLE 8. — Produits additionnels.

8.1 Les produits antigel. ]
Leur adjonction dans Peau destinée & I'alimentation humaine est interdite.

8.2 Les autres produits additionnels.

L'utilisation et Uintroduction de ces produits notamment : catiorésine polyphosphates, silicates dans les eaux des réseaux publics
ou particuliers  I'intérieur des immeubles doivent étre pratiquées conformément a la réglementation en vigueur (3).

Leutilisation de produits additionnels n’autorise en aucun cas 'emploi de matériaux, de canalisations ou d’appareils ne répondant
pas aux dispositions de I'article 3 du présent titre.

Section 2 : QUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS

ARTICLE 9. — Régles générales,

Toutes dispositions doivent &tre prises pour assurer la protection et I'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de
stockage et d’élévation ; ainsi que des puvrages d’amenée et de distribution d’eau potable, contre les contaminations, notamment celles
dues aux crues ou aux évacuations d’eaux usées, conformément 2 la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé de
la santé. Le transport de ’eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs, ni étre & I'origine d'érosion des canalisations.

ARTICLE 10. — Les puits et forages.

Tout projet d'établissement d’'un puits ou d'un forage non visé par une procédure d'autorisation doit faire 'objet d'ume
déclaration & I'autorité sanitaire.

En Pabsence de distribution publique d’eau potable, I'usage de I'eau des puits publics ou particuliers n’est autorisée, pour
I'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre & I'abri de toutes contaminations.

A défaut d’écoulement gravitaire, I'eau doit étre relevée au moyen d'un dispositif de pompage.

L’orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empécher notamment
la pénétration des animaux et des corps étrangers, tels que branches et feuilles. Leur paroi doit étre étanche dans la partie non captante
et la margelle doit s’é}éver 4 50 cm au minimun, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable.

Sur une distance de 2 métres au minimum autour du puits, Je sol est rendu étanche en vue d’assurer une protection contre les
infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers extérieur.
Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage.
L’ensemble de 'ouvrage doit étre maintenu en bon état d’entretien et en €tat constant de propreté. Il est procédé a sa vidange,
4 son nettoyage et A sa désinfection sur injonction du maire, 3 la demande et sous contréle de I'autorit€ sanitaire. L'ouvrage dont I'usage
-aura été reconnu dangereux pour I'alimentation sera muni de I'inscription apparente « Eau dangereuse & boire » et d'un pictogramme
caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le maire si cetie mesure est reconnue nécessaire par
I'autorité sanitaire.
En aucun cas, un tel ouvrage ne doit étre utilisé comme puits filtrant ou dispositif d’enfouissement.

ARTICLE 11. — Les Sources. )
* Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de I'article 10 sont applicables aux sources et & leurs ouvrages de captage.

ARTICLE 12, — Les citernes destinées 2 recueillir Pean de pluie.

Les citernes destinées a recueillir 'eau de pluie doivent étre étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un
dispositif d’aération muni d’un treillage inoxydable & mailles de 1 mm au maximun pour empécher les insectes et petits animaux d’y
pénétrer. ’ ‘

Les parois intérieures doivent étre en matériaux inertes vis--vis de I'eau de pluie. Si elles sont recouvertes d’un matériau desting
3 maintenir ’étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de I’article 3 de la section T du présent titre.

. Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés & écarter les premigres eaux de lavage des toitures. Un filtre & gros €léments doit
arréter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes.

Elles doivent éire séparées du tuyau de chute par un siphon.

Elles doivent étre soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.

Sur la couverture des citernes enterrées un revétement de gazon est seul toléré, a I'exclusion de toute autre culture. L'usage des
pestic:dess, dg fumures organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes 4 celles prescrites a
Particle 8 ci-dessus.

(3) Régime de I'eau (brochure 1 327) notamment : circulaire du 14 avril 1962 relative au traitement des eaux d’alimentation par
les polyphosphates {Journal Officiel du 2 mai 1962) ; :

Circulaire du 3 mai 1963 relative & 'emploi des catio-résines dans le traitement des eaux d’alimentation et dans la fabrication des
produits alimentaires (Journal Officiel du 11 mai 1963) ; .

Circulaire du 5 juin 1964 relative au traitement des eaux d’alimentation par les silicates {Journal Officiel du 9 juin 1964).



- L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de I'eau de citerne est interdite. .
- L’eau des citernes doit étre, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut étre utilisée pour P'alimentation que lorsque sa
potabilité a été établie. .

ARTICLE 13. — Mise a disposition d’eaux destinées a I’alimentation humaine par des moyens temporaires.

13.1 Les citernes.

Les citernes utilisées temporairement pour mettre & la disposition des usagers de I'eau destinée 4 I'slimentation humaine doivent
étre réalisées en matériau répondant a I'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire.

Avant leur mise en ceuvre, il doit étre procédé a un nettoyage, a‘une désinfection et a un ringage de la citerne (4). L eau utilisée
pour le remplissage doit étre potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent &tre prises afin d’éviter
une éventuelle pollution de I'eau.

Avant distribution, un contrdle de la teneur résiduelle en désinfectant doit étre effectué.

13.2 Les canalisations de secours.

Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement & la disposition des usagers de I'eau destinée a
I’alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent étre respectées.

Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit étre effectuée.

Section 3 : OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION DES IMMEUBLES
ET DES LIEUX PUBLICS

ARTICLE 14, — Desserte des immeubles.

Dans‘toutes les agglomérations ou parties d’agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les
voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas oll cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de
distribution.

. Tout immeuble desservi par 'une ou 'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit &tre relié a cette
conduite par un branchement.

Ce branchement est suivi d’'un réseau de canalisations intérieures qui met I'eau de la distribution publique, et sans traitement
complémentaire, & la disposition de tous les habitants de 'immeuble, & tous les étages et & toutes heures du jour et de la nuit.

Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de I'eau au
point le plus élevé ou le plus éloigné de Pimmeuble, soit encore d’au moins 3 métres (correspondant & une pression d’environ 0,3 bar)
@ I’heure de pointe de consommation, méme au moment ou la pression de service dans la conduite publique atteipt sa valeur minimale.

ARTICLE 15. — Qualité de ’eau distribuée aux utilisatenrs.

11 est interdit aux propriétaires, hoteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements, ol de 'eau chaude ou froide est
mise & la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique, exception faite pour les
eaux minérales et les eaux conditionnées autorisées : .

— Pour tous les usages ayant un rapport direct ou méme indirect avec l’alimentation, tels que le lavage des récipients destinés &
contenir des boissons, du lait, des produits alimentaires ;

— Pour tous les usages & but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps, de couchage ;

— Dr'une fagon générale dans tous les cas oit la consommation de I'eau peut présenter un risque pour la santé humaine,
notamment sur les aires de jeux pour enfants, les bacs & sable, les pelouses, les aires pour I'évolution des sportifs telles que stades ou .
pistes. o
. La méme interdiction s’applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire, crémes glacées ainsi qu'a toute personne
utilisant de I'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimentaires.

Lorsque pour un motif dont la gravité est reconnue par le préfet, Peau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages-
connexes ne peut &tre celle d’une distribution publique, les personnes ci-dessus désignées doivent s’assurer que cette eau est potable.

Torsqu’il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, méme si les causes de I'insalubrité ne sont pas imputables aux
personnes visées aux deux premiers alinéas, celle-ci ont I'obligation de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur
pour assurer la désinfection de I’eau. Ces mesures sont portées & la connaissance de I'autorité sanitaire qui controlera la qualité des eaux
aux frais desdites personnes. ’

Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage pour l'alimentation est
immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée a une autorisation préfecrorale. )

ARTICLE 16. — Qualité technigue sanjtaire des installations.

16.1 Regle générale.

Les installations d’eau ne doivent pas &tre susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre & I'occasion
de phénomeénes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractére privé, par des matiéres
résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable. .

16,2 Réseaux intérieurs de caraciére privé.

En plus des prescriptions définies & I'article 14, alinéas 3 et 4, du présent titre, ces réseaux doivent étre protégés contre le retour
d’eau provenant de locaux & caractére privatif tels que appartement, local commercial ou professionnel.

16.3 Réservoirs de coupure et appareils de disconnection.

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser I'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques
particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnection isolant totalement les
deux résehux. ) ’

L’alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit au-dessus d'une canalisation de trop-plein (5 cm
au moins) installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise a I'air libre.

Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent étre remplacés par les disconnecteurs 4 zone de pression-réduite ————
contrdlables, sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

— L’appareil doit avoir fait I'objet d’essais techniques favorables de la part du Centre Scientifique et Technique du batiment. La
mise en place du disconnecteur & zonede pression contrdlable sur un réseau d’eau destiné i la consommation humaine, doit faire I'objet
de la part du propriétaite de linstallation, d'une déclaration préalable a TI'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu
d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du réseau situé a I'aval et la nature de ces eaux ; elle est déposée au moins deux mois
avant la date prévue pour la mise en place. )

— L’appareil n’est installé qu’a la condition que ses caractéristiques soient adaptées & celles du réseau notamment celles
concernant la température et la nature des eaux ; la pression et le débit maximun de retour possible dans 1'appareil.

(4) Arrété modifié¢ du 10 aoit 1961 relatif a l‘applibation de l'article L. 25-1 du Code de la Santé Publique (Journal Officiel des
26 aofit 1961, 27 mars 1962, 30 septembre 1967 et 28 juin 1973).



— L'appareil doit &tre placé de maniére & ce quil soit facile &’y accéder ; en dehors de toutes possibilités d'immersion. .

— L'appareil et tous ses éléments annexes doivent &étre maintenus en bon état de fonctionnement ; des essais de vérification des
organes d’étanchéité et de mise & décharge comportant les mesures correspondantes sont effectués périodiqguement sous la responsabilité
du propriétaire et au moins une fois par an ; les résuliats sont notés sur une fiche technique propre a 'appareil et transmis a I"autorité
sanitaire, ' .

— L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les canalisations situés a leur aval
est considérée comme eau non potable. ) .

16.4 Manque de pression,

Lorsque les conditions prévues & Particle 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent &tre satisfaites, les propriétaires peuvent
installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues a l'article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant
ces réservoirs n'assurent ancune distribution au passage.

Chagque installation fait obligatoirement 'objet d'un avis de I'autoriié sanitaire, aprés consultation du service ou de Forganisme
chargé de la gestion technique de la distribution publique d’eau et d’un avis du Conseil départemental d"Hygiéne. Ce dernier avis n’est
pas requis pour les surpresseurs en prise et refoulement directs.

Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, Pinstallation peut-étre fractionnée en plusicurs stations réparties a
des niveaux différents, afin d’éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés doivent, en outre, étre conformes aux dispositions
de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions.

De telles installations ne doivent étre & 'origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : création de coups de
bélier, augmentations excessives de la vitesse de I'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public. -

16.5 Les dispositifs de traitement des eaux.

Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans les réseaux intérieurs de caractére privé doivent étre congus, installes
et exploités conformément & la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne I'emploi de matiéres introduites ou
susceptibles de s’incorporer a I'eau de consommation ainsi qu’il est indiqué & 'article 8 du présent titre.

La canalisation d’alimentation de tout poste de traitement doit comporter un dispositif de protection placé 4 'amont immédiat de
chaque appareil afin d'éviter tout retour des produits utilisés ou des eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre une
évacuation gravitaire et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise a I'air libre.

16.6 Les dispositifs de traitement de I'air fonctionnant a I'eau potable. .

Lorsqu'un appareil de traitement d’air fonctionne & 'eau, & partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit
pas permettre un quelconque retour d'ean modifiée ou susceptible de 1étre. .

Les canalisations de rejet doivent permetire une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant
déversement, par mise a I"air libre.

Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre & 1'eau un produit de traitement non
réglementé ou non autorisé par 'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas étre en relation directe avec le réseau d'eau potable.

16.7 Les dispositifs de chauffage.

Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d’eau potable, d'eau des circuits de
chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d’autres substances non autorisées par la
réglementation.

A cet effet, I'installation ne doit pas étre en relation directe avec le résean d’eau potable.

16.8 Les productions deau chaude et les productions d’eau froide destinées 4 des usages alimentaires ou sanitaires.

Les canalisations d’eau alimentant les appareils de production doivent étre protégées contre tout retour. Ces appareils et
canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonciionnement des installations.

L’eau produite, du fait de sa température, ne doit pas étre a I'origine de détérioration des canalisations qui ta véhiculent ou des
appareils qui la distribuent. :

 Les réservoirs et les éléments en cantact avec I'eau produite doivent répandre aux prescriptions des articles 3 et 7.2 & 7.4 du

présent titre.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant
déversement, par mise a I'air libre, : ’

16.9 Traitement thermique.

Dans le cas d'un traitement thermique de P'eau destinée & la consommation humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est
constitué de produits ayant regu un avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiéne Publique de France, pour une utilisation en simple
échange, le dispositif doit satisfaire & 'une des deux conditions suivantes : ‘

. — Toutes précautions doivent étre prises dans la conception de I'échangeur et dans le choix des matériaux pour limiter le risque
de détérioration, notamment dans le cas ot I'échangeur est destiné & assurer les besoins en chauffage de plus d'une famille :

— L'installation doit étre congue de telle facon que la pression de 'eau potable & l'intérieur de I"appareil d'échange soit en
permanence supérieure & la pression régnant en tout point de [’enceinte du filtre vecteur.

Toute installation utilisant les produits mentionnés au premier alinéa du présent article doit comporter un moyen de procéder 3
un contrdle de I'existence d'une fuite éventuelle,

Dans le cas de traitement thermique de I'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que
ceux visés au I¢ alinéa du présent article, la perforation de I'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-
ci et 'eau destinée & la consommation humaine. La détéricration du dispositif d’échange doit se manifester de fagon visible a 'extérieur
de ce dispositif.

Quel que soit Te fluide vecteur utilisé, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement thermique pour indiquer la nature des
produits pouvant &tre admis en application du présent article et des précautions élémentaires 4 respecter en cas de fuite du fluide
vecteur. Une instruction technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment définit, en outre, les régles de conformité des
échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article.

Les dispositions du présent article sont applicables & compter du sixiéme mois suivant la publication du présent arrété.

16.10 Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine,

Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau d’eau potable ne doivent en aucune manitre permettre
la pollution de ce réseau. ~ )

Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de I"étre sont interdites.

11 y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d"éviter le retour d’eaux usées.

16.11 Les dispositifs d’arrosage, de lavage ou d’ornement. ) _

Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'ormnement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés & un
réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau. )

Dans le cas o il est fait appel 2 des robinets en élévation, ceux-ci doivent étre placés & une distance d’au moins 50 cm au-dessus
du sol avoisinant et &tre munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d’eau potable.

16.12 Les éq_uipément_s particuliers. . . . _ )
Toutes les canalisations et appareils destinés & alimenter des installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute
nature et raccordées sur le réseau d’'eau potable doivent répondre 2 I'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.

16.13 Les installations provisoires.

Toutes les installations provisoires destinées a desservir des chantiers de toute nature (chantiers de construction ou autres) ou des
alimentations temporaires telles que : expositions, marchés. cirques, théitres, raccordées sur le réseau d'eau potable, ne doivent
présenter aucun risque pour celui-cl. Elles doivent de toutes fagons répondre a I'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.



ARTICLE 17. — Les installations en sous-sol. . ‘

Toutes précautions doivent &tre prises pour gue les canglisations deau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels
que : baches, compteurs robinets de puisage, ne soient en aucune maniére immergés i I'occasion d'une mise en charge d'un égout ou
d'inondations fréquentes.

. Un puits de relevage doit abligatoirement étre installé et comporter un dispositif d'exhaure & mise en marche automatique. lequel
doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polhiées dans les installations d’eau potable.

ARTICLE 18, — Entretien des installations.

. En plus des dispositions visées & Particle 7 (paragraphe 2. alinéa 5) du présent titre. les propriétaires. locataires et occupants
do:ant maintenir les installations intéricures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dés quelle est
décelée. .

Les canalisations, robinets d'arrét. robinets de puisage, robinets 4 flotteur des réservoirs de chasse robinets de chasse et tous
autres appareils doivent étre vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

ARTICLE 19. — Immeubles astreints a a protection contre 'incendie utilisant un réseau d’eau potable.

Dans le cas des immeubles ol la séeurité impose une protection contre les risques d'incendie., I'ensemble des installations
correspondantes, raccordées & un réseau d’eau potable, doivent répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations
des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations.

Section 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 20. — Surveillance hygiénique des eaux destinées & I’alimentation humaine.

20.1  Surveillance sanitaire de la qualité des eaux.
La qualité des eaux doit faire I'objet d'une surveillance sanitaire suivant la réglementation en vigueur (3).

20.2 Désinfection des réseaux.

Tout réseau d'adduction collective, tout réservoir, toute canalisation neuve ou ancienne, destinés a la distribution de I'eau
potable, doivent faire 'objet avant leur mise ou remise en service, et dans leur totalité, d'un ringage méthodique et d'une désinfection
effectuée dans les conditions fixées par les instructions techniques du ministére chargé de la santé {6).

En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent étre prescrites en cours d'exploitation au cas oit des
contaminations sont observées ou a craindre. : '

20.3  Contréle des désinfections.

L'efficacité des désinfections est contrélée au frais du propriétaire.

La mise en service d'un réseau ou partie de réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut étre effectuée qu'aprés délivrance par
'autorité sanitaire du procés-verbal de réception hygiénique du résean.

TITREII
LOCAUX D’HABITATION ET ASSIMILES

CHAPITRE PREMIER
Cadre de la réglementation

ARTICLE 21. — Définition. . ) o ] o

Par « habitation » ii faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, &
Pagrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s’exercent au moins partiellement dans le méme ensemble de pigces que la vie
familiale.

ARTICLE 22.— Domaine d’application.

Les articles suivants définissent, en application du code de la santé publique, les conditions d’occupation, d'utilisation et
d’entretien des habitations, de leiirs équipements, et de leurs dépendances.

L'aménagement et I'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les surélévations de constructions existantes,
sont régis par le code de 1a construction et de 'habitation et les textes pris pour son application. (articles R.111.1 4 R.111.17).

Les dispositions du présent réglement s’appliquent & : .

~— La construction, I"aménagement et P'équipement des bitiments qui ne sont pas visés par le décret n69-596 du 14 Juin 1969
fixant les régles générales de construction des béitiments d'habitation ;

— L’aménagement et I'équipement des habitations existantes méme réalisées partiellement, chacune des opérations élémentaires
devant étre exécutées conformément aux dispositions du présent réglement.

L’administration n¢ peut prescrire la mise en conformité immeédiate avec plusieurs ou éventuellement I'ensemble des dispositions
du présent réglement que dans le cas oil la nécessité en est démontrée pour assurer notamment 1"application des dispositions du code de
la santé publique relatives & la salubrité des habitations et de leurs dépendances.

CHAPITRE 11
Usage des locaux d*habitation

Section 1 : ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX

ARTICLE 23. — Propreté des locaux communs et particuliers. )
Les habitations et leurs dépendances doivent étre tenues, tant & intérieur qu’'a 'extérieur, dans un état constant de propreté.

(5} Notamment code de la santé (livre premier, titre premier, chapitre ITI) et textes d’application : décret du 1< aofit 1961 et
arrété du 10 aoit 1961, arrété du 15 mars 1962, circulaire du 15 mars 1962. ) )

(6) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire
{Journal Officiel du 27 mars et du 15 avril 1962).



23.1 Locaux d’habitation.

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas &tre la cause d’une dégradation des batiments
ou de la création de conditions d’occupation contraires  la santé.

Tout ce qui peut-étre source d’humidité et de condensation excessive doit €tre, en particulier, évité. Le renouvellement de I'air
doit étre assuré et les orifices de ventilation non obturés. ’

Dans le méme souci d’hygiéne et de salubrité, il ne doit pas étre créé d’obstacies permanents & Ia pénétration de Pair, de la
lumigre et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés & proximité des fenétres doivent &tre élagués en tant que besoin.

Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets cu
substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une géne, une insalubrité, un risque’
d’épidémie ou d'accident.

Dans le cas ol I'importance de insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave a la santé
ou 2 la salubrité et 2 la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage,
la désinfection, & la dératisation et & la désinfectisation des locaux.

En cas d’inobservation de cette disposition et aprés mise en demeure adressée aux occupants, il peut étre procédé d’office a
Pexécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique.

23,2 Circulation et locaux communs.

Dans les locaux 4 usage commun : vestibules, couloirs, escaliers remises & voitures d’enfants, cabinets d’'aisances. salles d'eau,
locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois deivent &tre maintenus. en bon état de propreté par tous moyens non
susceptibles de nuire a la santé.

Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant
état de propreté et d’entretien ; leur accessibilité facile doit étre conservée en permanence.

Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépdts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits méme & titre
temperaire, Les gravats doivent étre évacuds au fur et 3 mesure de P'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause,
ne doivent pas s’opposer a la libre circulation des usagers.

L’éclairage des parties communes doit étre en bon état de fonctionnement,

23.3 Dépendances.
Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent étre soigneusement entretenus de fagon & maintenir I'hygiéne
et la salubrité des habitations,
b L’accés des aires de jeux et bacs & sable doit &tre interdit aux animaux : le sable doit &tre changé ou désinfecté en tant que de
esoin,

ARTICLE 24. — Assainissement de I’atmosphére des locaux.

Pendant les périodes d’occupation des locaux leur atmosphere ne peut étre traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou
désinsectiser par des procédés tendant & introduire dans 'air des gaz nocifs ou toxiques, ou 4 émettre des radiations abiotiques.

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent étre ventilés avant une nouvelle occupation. .

Quand de T"air est distribué dans les locaux occupés, il doit étre prélevé en un point présentant le maximun de garantie quant &
sa pureté.

L’air vicié doit étre évacué directement & 'extérieur ou par les systémes d'évacuation d’air vicié dont sont munies les piéces de
service {cuisine, salle de bains, W.C.). Le rejet de I'air vicié ne doit pas constituer une géne pour le voisinage. La ventilation des
logements dans des batiments existants doit assurer un renouvellement efficace de 'atmosphére sans créer de courant d'air génant.

ARTICLE 25. — Battage des tapis, poussiéres, jets par les fenétres.
Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non a la
circulation en dehors des heures fixées par I'autorité municipale.

N

Aucun objet ou détritus pouvant nuire a I'hygiéne et a la sécurité du voisinage ne doit &tre projeté i 'extérieur des batiments.

ARTICLE 26. — Présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs,

Sans préjudice de I'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d’élever et d’entretenir dans ['intérieur des
habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espéces dont le
nombre ou le comportement ou I'état de santé pourraient porter atteinte & Ja sécurité ou & la salubrité des habitations ou de leur
voisinage.

Il est dge méme interdit d’attirer systématiquement ou de fagon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand
cette pratique est une cause d’insalubrité ou de géne pour le voisinage.

Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernants, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les
clapiers, pouiaillers et pigeonniers, doivent étre maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien (7). Iis sont désinfectés
et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent étre évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le
voisinage (8).

ARTICLE 27. — Conditions d’cccupation des locaux (9).

_27.1 Interdiction d’habiter dans les caves, sous-sols.
L’interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et piéces dépourvues d’ouverture et précisée dans l'article L. 43 du
Code de la Santé.

27.2 Caractéristiques des piéces affectées 4 'habitation.
- Les pigces affectées i ’habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :
a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre 'humidité, notamment contre les remontées d’eaux telluriques ;
b) L’éclairement naturel au centre des piéces principates doit étre suffisant pour permettre, par temps clair, 'exercice des activités
normales de 1'habitation, sans recourir 2 un éclairage artificiel. A cet effet, la piéce doit &tre munie de baies donnant sur un espace libre.

27.3 Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules automobiles.

Les caves et les sous-sols ne peuvent étre utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant, en fonctionnement,
des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés 4 cet effet pour garantir 'hygiéne et la sécurité. Ceci vise entre autres les
remises de véhicules automobiles, La ventilation devra étre parfaitement assurée, sans nuisance pour I'habitat et le voisinage.

ARTICLE 28. — Parcs de stationnement couverts dans les locaux d’habitation.

_Les conditions d’aménagement, d’exploitation et d’entretien des parcs de stationnement couveris desservant des immeubles
d'habitation et qui ne sont pas soumis 2 la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent étre

(7) Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement (rubrique n® 58 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement).
(8) Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif a I'hygi¢ne en milicu

ral.
{9) Chapitre 1V, titre premier, livre premier du code de la santé publique et des textes pris pour son application.



conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts (10). Leur ventilation doit, en
particulier, étre convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs.

Section 2 : ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS

ARTICLE 29. — Evacuation des eaux pluviales et usées.

29.1 Evacuation des eaux pluviales. :

Les ouvrages d’évacuation (gouttiéres, chéneaux, tuyaux de descente) doivent &tre maintenus en bon état de fonctionnement et
d’étanchéité. IIs sont nettoyés autant qu’il est nécessaire et notamment aprés la chute des feuilles.

11 est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf
dans les conditions définies & l'article 42 ci-aprés pour les eaux ménagéres évacudes dans les descentes pluviales.

29.2 Déversements délictueux. )

Il est interdit d’introduire dans les ouvrages publics, directement ou par Pintermédiaire de canalisations d’immeubles, toute
matiére solide, liquide ou gazeuse susceptible d'étre la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel d’exploitation des
ouvrages d’évacuation et de traitement, soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d’une géne dans leur fonctionnement. L’interdiction
porte notamment sur le déversement d’hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits radicactifs et, plus généralement,
de toute substance pouvant dégager soit par elle-méme, soit aprés un mélange avec d'autres effluents des gaz'ou vapeurs dangereux,
toxiques ou inflammables.

Les effluents, par leur quantité et leur température, ne doivent pas étre susceptibles de porter 'eau des égouts & une température
supérieure a 30 °C. )

Sous réserve des dispositions prévues a I'article 91, le déversement de liquides ou matigres provenant de la vidange des fosses fixes
ou mobiles est interdit dans les réseaux d’assainissement. 11 en est de méme pour les liquides ou matiéres extraits des fosses septiques ou
appareils équivalents provenant d’opérations d’entretien de ces dernidres,

Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée i I'intérieur des maisons d’habitation et dont la qualité est différente
de celle des effluents domestiques doivent faire I'objet, en application des dispositions de I'article L.35-8 du code de la santé publique,
de mesures spéciales de trailement ; de plus, un dispositif doit permettre le prélévement d’échantilions destinés 2 s’assurer des
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées évacuées a I'égout.

ARTICLE 30. — Entretien et exploitation des dispositifs d’assainissement autonome

30.1 Entretien des dispositifs.

Les fosses septiques sont vidangées aussi souvent que nécessaire pour éviter tout entrainement ou tout débordement des boues ét des
flottants; elles sont vidangées au moins une fois tous les cing ans’. .

Les bacs séparateurs sont nettoyés aussi souvent que nécessaire pour éviter toute obstruction, sortie de graisses ou de matigres sédi-
mentées et prévenir les dégagements d’odeurs.

Les installations comportant des équipeemnts électromécaniques font I’objet d’une vérification au moins semestrielle. Tl est remédié
aux incidents et aux pannes dans un délai ne dépassant pas 72 heures & partir du moment ot ils ont été décelés. Les boues produites dans les
installations d’épuration biologiques 4 boues activées sont déconcentrées et les pigges 4 boues sont vidangés au moins une fois tous les six
mois. ‘ :

Le dispositif de répartition d'un filtre bactérien percolateur est nettoyé réguli¢rement, au moins une fois par an : il est veillé au maintien
permanent de son horizontalité et d’une ventilation efficace. .

La vidange des fosses chimiques et des fosses d’accumulation est réalisée en fonction des caractéristiques particuliéres des appareils et
des instructions des constructeurs.

Pour des bitiments d’habitation autres que les maisons d’habitation individuelles, le maintien en service des dispositifs d’assainisse-
ment autonome est subordonné a I'obligation d’observer les régles d’entretien définies par le constructeur.

30.2 — Certificats de vidange - carnets d’entretien

Toute opération de vidange ne.peut étre exécutée que par une entrepreneur autoris€ par le Maire(11).Les justifications de ces opéra-
tions sont tenues 4 la disposition des autorités sanitaires.

Toute opération d’entretien sur un appareil comportant un dispositif électromécanique est consigné dans un carnet.

30.3 —Exécution des travaux 4 'intérieur des dispositifs

Les visites et travaux A l'intérieur des dispositifs ne doivent étre entrepris qu’aprés vidange du contenu et assainissement de ’atmos-
phére par une ventilation forcée.

L’assainissement de I'atmosphére doit &tre maintenu par introduction d’air 4 raison de 30 métres cubes au moins, par heure et par per-
sonne occupée. Le volume d’air ne doit en aucun cas étre inférieur au double du volume de P'atmosphare du lieu de travail.

30.4 — Mise hors service des dispositifs d’assainissement autonome

Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que
ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés soit désinfectés s’ils sont destinés & una autre utilisation™.

ARTICLE 31. — Conduits de fumnée et de ventilation — appareils 2 combaustion.

31.1 Généralités.

Les conduits de fumée intéricurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour I'évacuation des gaz de combustion doivent étre
maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonéds périodiqguement en vue d’assurer le bon
fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d'incendie et d’émanations de gaz nocifs dans I'tmmeuble, ainsi que les rejets de
particules dans I'atmosphére extériéure,

A Tentrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des
conduits, appareils de chanffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis 2 leur disposition, dans les conditions définies
atl paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude ne peuvent étre branchés dans les conduits qu'aprés examen
de ceux-ci. L'installateur qui procéde 4 ces examens doit remettre 3 P'utilisateur un certificat établissant I’étanchéité du conduit dans des
conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d’un’examen révélant des défauts rendant dangereuse I'utilisation du conduit doit &tre communiqué & I'utilisateur et
au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée 2 la remise en état du conduit.

Lorsqu’on veut obturer un conduit hors service cette obturation ne peut étre faite qu’a sa partie inférieure. Toute remise en
service doit faire I'objet d*une vérification. .

(10) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts (Journal Officiel du 6 mai 1975).

(11) Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative 4 1a création et & ['utifisation de décharges de matieres de vidange des fosses d'aisance dites “déposantes” (non
parue au Journal Officiel). Circulaire du23 février 1978 relative 2 ’élaboration de schémas départementaux d'élimination des matiéres de vidange (Journal Officiel du ler
Mars 1978). )



Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, I'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes
dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empécher définitivement tout branchement d’appareil, 2 quelque niveau
tie ce soit.
1 Les conduits de fumée ne doivent étre utilisés que pour I'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement
servir & la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée  sa destination primitive, il doit étre procédé aux
vérifications prévues. a l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas étre utilisés comme
conduits de fumée.
Les appareils™ de chauffage de cuisine ou de production d’eau chaude doivent étre constamment tenus en bon état de
fonctionnement, Tls sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dés qu'une défectuosité se
manifeste.

31.2 Conduits de ventilation.

Les conduits de ventilation deivent étre également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu’il est nécessaire.

Il est interdit de faire circuler I'air d'un locement dans un autre logement.

11 est interdit, en outre, de rejeter air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties
communes de I'immeuble.

L’air vicié doit étre rejeté a I'extérieur du batiment et non dans les combles ou autres parties encloisonnées de l'immeuble.

31.3 Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent étre vérifiés lors
des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent étre installés de fagon a éviter les smhonnaces a étre facilement nettoyables et
a permettre les ramonages.

Les ventilations mécaniques doivent subir un entretien et une vérification périodiques dont la périodicité ne doit pas dépasser un
an. L’aspiration doit &tre vérifiée avec un anémométre et les parties en mouvement testées sur place. ’

31.4 Tubage des conduits individuels.

Le tubage des conduits, c’est-a-dire ['introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les condltlons
prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut étre effectué que par des entreprises qualifiées a cet effet par I'organisme
professionnel de qualification et de classification du batiment. Les conduits tubéds ne peuvent étre raccordés qu’a des appareils alimentés
en combustibies gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit étre fixée visiblement & la partie
inférieure du conduit.

— la date de mise en place ;

— le rappel que seuls les appareils alimentés en gaz ou au fuel domestique peuvent étre raccordés au conduit.

Une deuxiéme plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de maniere indéiébile 1a mention « conduit tubé ».

Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure 4 250 centimétres carrés, sous réserve qu’ils restent conformes aux
conditions requises par la puissance de I'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.

Apré¢ tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la
réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon €tat du tubage comportant un essat d'étanchéité doit étre effectuée tous les
trois ans a 'initiative du propriétaire.

31.5 Chemisage des conduits individuels.

.Le chemisage des conduits, c'est-a-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérant & 'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec
des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. 1) ne peut étre effectué qoe par des entreprlses qualifiées a cet cffet par
I'organisme professionnel de qualification et de classification du batiment.

Leur section, aprés cette opération, ne doit jamais &tre inférieure & 250 centimétres carrés. Les foyers a feu ouvert ne peuvent étre
raccordés sur des conduits chemisés.

Aprés chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par 1a
reglementatlon en vigueur. De plus, une vérilication du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit &ire effectuée tous
les trois ans a l'initiative du propriétaire.

31.6 Entretien, nettoyage et ramonage.

Les foyers et leurs, accessoires, les conduits de fumées individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent étre
entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-aprés :

Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent
étre, a linitiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés an moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des
conditions et de la durée d’utilisation.

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées a l'initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de
fumée -habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d’habitation et des locaux professionnels annexes doivent étre
ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.

Ces opérations sont effectuées a linitiative de I'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du
propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs,

Elles doivent &tre effectuées par une entreprise qualifiée 2 cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de
classification du batiment. Un certificat de ramonage doit étre remis a 'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant
notamment de la vacuité du conduit sur toute sa ]ongueur

Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et
les conduits n’ayant jamais servi a I'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’étre
ramonés qu'une fois par an. On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intéricure du conduit de
fumée afin d'en éliminer les suies et dépdts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

L'emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d’accéder a toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent étre établis en tant que
de besoin et mainienus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage.

Aprés tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou Trutilisateur du conduit doit
faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de T'art qui établit un certificat, comme il est dit au cinquieme alinca de
cet article.

L'autorité compétente peut interdire 1'usage des conduits et appareils dans I'attente de leur remise en bon état d’utilisation
lorsqu’ils sont la cause d'un danger grave ou qu’un risque est décelé.

Les locataires ou occupants de locaux doivent étre prévenus suffisamment a I'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.

Section 3-: ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS

Indépendamment des mesures d'entretien particulidres i chacune des installations définies dans les divers articles. les mesures
suivantes doivent étre observées en ce qui concerne les bitiments et leurs abords.

ARTICLE 32, — Généralités.

Les propriétaires et les occupants d'un timmeuble sont tenus d'assurer ddns le cadre de leurs obligations respectives, un entretien
satisfaisant des batiments et de leurs abords. |

Les travaux d'entretien doivent &tre exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature & porter un préjudice i
la santé des personnes doit faire sans délai 'objet d'une réparation au moins provisoire.



ARTICLE 33. — Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations.

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenétres, vasistas, portes,
emplacements de compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenues réguliérement
pour ne pas donner passage a des infiltrations d’eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables,

Les causes d’humidité doivent &tre recherchées et il doit ¥ &étre remédié dans les moindres délais. .

Les grillages et lanterneaux doivent &tre nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence I'usage auque! il sont destinés.

Les sols sont constamment maintenues en parfait état d’étanchéité.

Section 4 : PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION

ARTICLE 34. — Protection contre le gel. .

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence
prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessairesﬁpour empécher, en période
de gel, la détérioration des installations : distribution d’eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage & eau ou 4 vapeur ainsi
que les évacuations d’eaux et matiéres usées et assurer en permanence I'alimehtation en eau potable des autres usagers.

En cas d’impossibilité de satisfaire & cette’ derniére prescription sans risque de dégits pour les canalisations et appareils,
Palimentation en eau potable doit cependant étre quotidiennement assurée durant le temps nécessaire-a I"approvisionnement de tous les
occupants de 'immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, a I'intérieur des immeubles, les instructions
nécessaires comportant le détail des manceuvres 2 exécuter sur les différents circuits en cause.

ARTICLE 35. — Locaux inondés ou souiiiés par des infiitrations.

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non-
étanchéité des équipements, notamment d’alimentation en eau ou d’évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matiéres usées,
doivent, aprés enlévement des eaux et matiéres répandues, étre nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible.

‘ La remise en usage des fosses d'aisance et des puits doit faire I'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces
ouvrages. :

Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées 3 bref
délai.

En cas d'urgence ou-de risque imminent pour la santé publique, il peut &tre procédé a I'exécution d'office des mesures nécessaires
dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

ARTICLE 36. — Réserves d’eau non destinées a I’alimentation.

Les réserves d'eau non destinées a I'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont
vidangés aussi souvent qu’il est nécessaire, en particulier pour empécher la prolifération des insectes.

Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il-est nécessaire et au moins une fois par an.

ARTICLE 37. — Entretien des plantations.

Les plantations sont entretenues de maniére A ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu’ils puissent constituer
une géne ou une cause d'insalubrité. 11 doit étre procéde, chaque fois qu’il est nécessaire, 4 une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer
aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par 'autorité sanitaire dans le cadre de ses obligations réglementaires
au cas ol se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves, :

Section 5 : EXECUTION DE TRAVAUX

ARTICLE 38. — Equipement sanitaire et approvisionnement en eau. . . ]
Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant de cabinets d*aisances doit étre constamment maintenu en état de
fonctionnement et I'approvisionnement en cau potable des logements occupés doit étre assuré en permanence. .

ARTICLE 39. — Démolition. . )

La suppression définitive d’un batiment doit étre précédée d'une opération de dératisation. La démelition une fois commencée
doit étre poursuivie sans interruption jusqu’au niveau du sol, Les caves sont comblées a moins que leur accés soit rendu impossible tout
en perméttant cependant une aération suffisante.

CHAPITRE III
Aménagement des locaux d’habitation

. Section 1 : LOCAUX

ARTICLE 40. — Régles générales d’habitabilité.

Toutes dispositions doivent étre prises pour qu’un chauffage suffisant puisse étre assuré.

Tout logement loué ou occupé devra étre muni d’une installation intérieure d’alimentation en eau potable et d'une évacuation
réglementaire des eaux usées.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisant I'objet d’une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démelition ou d’une
opération d’utilité publique. . :

Lorsque des logements ou pigces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est
déterminé en tenant compte du nombre de personnes occupant ces locaux et appelées 4 en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet
par 10 personnes. Tout cabinet ne doit pas étre distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 métres en distance
horizontale. )

1] est interdit d'affecter & usage privatif des cabinets d’aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Aucune modification de logements ne doit aboutir & la création de pitces dont les dispositions de surface, de hauteur, et de
ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes :

40.1 Ouvertures et ventilations.

‘Les pieces principales et les chambres isolées doivent étre munies d’ouvertures donnant & I"air libre et présentant une section
ouvrante égale au moins au 1/10¢ de la surface des piéces 2 aérer. - .

Les piéces de service {cuisine, salle d’eau et cabinets d'aisances), lorsqu’elles sont ventilées séparément, doivent comporter les
aménagements suivants en fonction de leur destination : ’

a) Pitce de service possédant un ouvrant donnant sur I'extérieur : ces pidces doivent étre équipées d'un orifice d’évacuation d’air
vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d’air frais en partie basse.

b) Piece de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur I'extérieur : ces pigces doivent étre munies d*une amenée d’air frais,
soit par gaine spécifique, soit par I'intermédiaire d’une piéce possédant une prise dair sur 'extérieur. L'évacuation de 1air vicié doit



s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale & extraction mécanique conformes 4 la réglementation en
vigueur (12).

Lorsque ces piéces de service sont ventilées par un dispositif commun & 'ensemble du logement. ce dispositif doit &tre réalisé
conformément & la réglementation en vigueur (12).

40.2  Eclairement naturel.
L'écluirement naturel au centre des piéces principales ou des chambres isolées doit &tre suffisant pour permettre. par temps clair.
I'exercice des activités normales de I"habitation sans le secours de la lumiére artificielle.

40.3 Superficie des piéces. -

La moyenne des surfaces habitables des piéces principales est de 9 m” au moins, aucune de ces pigces n'ayant une superficie
inférieure & 7 m* (13). .

Dans le cas d'un logement comportant une seule piéce principale ou constituée par une chambre isolée la surface de ladite pigce
doit étre au moins égale 3 ¥ m’. )

Pour I'évaluation de la surface de chaque pigce les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure 4 2 m ne
sont pas prises en compie. :

40.4  Hauteur sous plafond.

La hauteur sous plafond doit étre conforme aux prescriptions réglementaires (Code de la construction et de I'habitation).

ARTICLE 41. — Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs.

Dans chaque cour ou couretie, il est établi une prise d’ean qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour
dans les réseaux de distribution d’eaux potables.

Les pentes doivent &tre convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue le ['évacuation des eaux vers
un dispositif capable de retenir les matigres pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs, il doit étre
siphonné dans le eas de I'évacuation des eaux vers un égout.

Les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagéres et des eaux usées passant sous le sol des cours, courettes
et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de
désengorgement.

L’accés aux cours et courettes doit étre assuré depuis une partie commune de I'immeuble.

Section 2 : EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

ARTICLE 42. — Evacuation.

L’évacuation des eaux pluviales et des eaux us€es doit pouvoir étre assuré¢ en permanence.

Lorsque I'agglomération comporte un réseau collectif d'assainissement et que la vaie publique desservant I'immeuble y est relice,
le raccordement souterrain de toutes les canalisations évacuant les eaux usées et des matiéres de vidange est obligatoire.

Aucun obstacle ne doit s'opposer & la circulation de I"air entre 1'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et
I'atmosphére extérieure au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement
nécessite I'installation d’un poste de relevage.

Afin de satisfaire & cette obligation, les descentes d'ecaux usées doivent étre prolongées hors comble par un évent d'une section
intérieure au moins égale a celle de ladite descente.

Des évents peuvent toutefois étre remplacés par des dispositifs d’entrée d'air ayant é1é reconnus aptes & I'emploi par un avis
technique délivré conformément aux dispositions de Varrété du 2 décembre 1969, portant création d’une commission chargée de formuler
des avis techniques sur des procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

L'installation de ces dispositifs peut &tre effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :

— d'une descente d'eaux usées par batiment ou par maison d’habitation individuelle ;

— d’une descente d’eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux équivalents situés dans un méme batiment ;

— de toute descente de plus de 24 m de hauteur ;

— de toute descente de 15 & 24 m: de hauteur, non munie d'un dispositif d’entrée d'air intermédiaire. ;

— de la descente située & 'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes. -

Ces dispositifs d'entrée d"air ne peuvent étre installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pigces de
service munies d’un systéme de ventilation permanente (W.C., salles d’eau...) & I'exclusion des cuisines. Ils doivent é&tre facilement
accessibles sans démontage d’éléments de construction et s’opposer efficacement 4 toute diffusion dans les locaux, d'émanation
provenant de la descente. '

En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires 4 la ventilation des installations d'assainissement
autonome.

It est interdit d'évacuer les eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d’eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de
|'autorité sanitaire seule 'évacuation d'eaux ménagéres peut étre tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le systéme d’égout public le

ermet.
P Raccordement et retevage doivent étre aménagés de fagon que la stagnation des eaux soit réduite au minimun et qu’il ne puisse
y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.

Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut étre établie & 'extérieur des constructions en fagade sur rue.

Dans le cas ot la voie publique desservant I'immeuble n'est pas pouvue d'un ouvrage d’évacuation des eaux usées, toutes les eaux
usées sont dirigées préalablement a leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation et de traitement répondant aux exigences
formulées par des textes réglementaires spéciaux.

ARTICLE 43. — Occlusion des orifices de vidange des postes d’eau.

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagéres tels qu'éviers, lavabos, baignoires doivent &tre pourvus d'un systéme
d'occlusion hydraulique conforme aux normes frangaises homologuées et assurant une garde d’cau permanente. o

Les communications des ouvrages d'évacuation avec I'extérieur sont établies de telle sorte quaucun retour de liquides, de
matiéres ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans I'intérieur des habitations.

ARTICLE 44. — Protection contre le reflux des eaux d’égout.

En vue d'éviter I'inondation des caves, des sous-sols et cours lors de ['élévaiion exceptionnelle de leur niveau jusqu'a celui de la
voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de
maniére a résister 2 la pression correspondante. De méme tous regards situés sur des canalisations & un niveau inférieur & celui de la voie
vers faquelle se fait I'évacuation doivent étre normalement obturés par un tampon étanche résistant 2 ladite pression. Lorsque des
appareils d'utilisation sont installés & un niveau tel que leur orifice d’évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes
dispositions deivent étre prises pour s'opposer & tout reflux d’eaux usées provenant de I'égout en cas de mise en charge de celui-ci.

{12) Arrété du 22 octobre 1969 relatif a I'aération des logements (Journal Officiel du 30 octobre 1969).
(13) Code de la Construction et de I'Habitation, article R 111-1 4 R 111-17.



Section 3 : LOCAUX SANITAIRES

ARTICLE 45. — Cabinets d’aisances et salles d’eau.

Les salles d'cau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées & I'article 40.

Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d’eau doivent étre maintenus en bon état d'entretien et de
propreté.

Les sols doivent &tre en parfait état d’étanchéité. .

Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

a) Pigce commune au cabinet d'aisances et a la salle d’eau, de bains ou de toilette.

Dans le cas ol lors de la transformation de logements anciens. il est impossible d'établir un cabinet daisances et une salle deau,
de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la méme pitce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions
réglementaires notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun des locaux considérés isolément par les réglements de
constructions et le présent réglement sanitaire.

Notamment, il est interdit d’utiliser des appareils briilant, méme sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un
cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant a la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions
réglementaires.

b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pigéce & Wsage de cuisine ni avec les pigces principales.

11 doit étre raccordé a ['égout ou a un systéme d’'assainissement réglementaire et muni de cuvette siphonnée et de chasse d’eau.

Toutefois, dans les logements d'une ou deux pigces principales, le cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les
piéces ol se prennent les repas a I'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit étre raccordé & I'égout ou 4 un systéme d’assainissement autre
qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau. :

¢) Poste d'eau a proximité de cabinet d'aisances & usage commun :

Lorsqu’il existe un cabinet d'aisance & usage commun, il doit y aveir & proximité de ce cabinet, un poste d'eau avec €vacuation.

Dans le cas ol ce poste d'eau est situé & l'intérieur du cabinet d'aisances, 1'eaun distribuée doit éire considérée comme non potable
et I'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus & I'article 6 du titre 1. Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les
retours d’eau vers le réseau d'alimentation,

ARTICLE 46. — Caractéristiques des cuvettes de cabinets d’aisances.

La cuvette des cabipets d’aisances doit &tre obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De 1'eau doit étre disponible en
permanence pour le neitoyage des cuvettes.

~ Lorsqu'ils sont raccordés soit & un réseau d’assainissement, soit & une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets

d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le
risque de pollution de la canalisation d’alimentation en eau. Les cuvettes doivent étre siphonnées par une garde d’eau conforme aux
normes frangaises homologuées.
X Les installations 4 la turque et les si¢ges des cabinets d’aisances doivent étre en matériaux imperméables a parois lisses et faciles
a entretenir. .

Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doif &tre étanche.

.ARTICLE 47. — Cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation et d*évacuation des matiéres fécales.

Le systéme de cabinets d'aisances coriportant un dispositif de désagrégation des matigres fécales est interdit dans tout immeuble
neuf, quelle que soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis,
faute de possibilité technique de raccordement, il peut &tre installé exceptionnellement et aprés avis de 'autorité sanitaire des cuvettes
comportant un dispositif mécanique- de désagrégation des matigres fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se
raccorder directement sur une canalisation d’eaux vannes de diamétre suffisant et convenablement ventilée, Il ne doit comporter aucune
partie_ascendante. L'installation doit comporter une chasse d’eau et étre conforme & toutes les dispositions du présent réglement
sanitaire.

Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vannes ni désamorgage de
joints hydrauliques dans les appareils branchés sur Ja méme chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation
réservée aux eaux pluviales. : ’

Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mémes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets
d’aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, I'appareil ne doit entrainer
aucune pollution du réseau d’amenée d’eau potable.

Des précautions particuliéres doivent étre prises pour assurer l'isolement acoustigue correct de 'appareil et empécher la
transmission des bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d'une quantité d'eau dans la bache de pompage de I'appareil doit &tre limitée au minimun nécessaire au
fonctionnement correct de la pompe.

Dans le cas ol des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de 'appareil, celui-ci doit étre congu pour ne causer
aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.

L'appareillage électrique doit étre réalisé de facon & éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des
conducteurs sous tension. A cet effet, installation sera réalisée en prenant 'une des précautions prévues a la norme frangaise NF C
15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s’agit d'un local comportant des
appareils hydrauliques.

L'appareil portera de maniére apparente et ingélébile les prescriptions d'interdiction ci-aprés.

« Il est interdit d*évacuer les ordures et déchets au moyen de cet appareil. En cas d'impossibilité de fonctionnement pour quelque
raison que ce soit, l'utilisation du cabinet d’aisances est interdite jusqu'a remise en parfait état de marche. »

Section 4 : OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

ARTICLE 48. — Dispositifs d’assainissement autonome

Les eaux usées domestiques issues de locaux d’habitation ou assimilés, non desservis par un réseau public d’assainissement, sont
recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d’assainissement autongme établis conformément aux prescriptions applicables en matiére.
d’assainissement autonome des bitiments d’habitation (14).

ARTICLE 48, — Rejets des effluents.

) Sont interdits tous les rejets qui ne sont pas réa[iét:és dans les conditions prévues par la réglementétign en vigueur; en particulier, sont
interdits les rejets d’effluents, méme traités, dans un puisard, puits perdu, puits. désaffecté, une cavité naturelle, une carrigre”.

(14) Arrété interministériel du 3 Mars 1982 (J.0. du 9 Avril 1982) modifié par I'arrété du 14 Septembre 1983 (J.0. du 16 Octobre 1983) fixant les régles de construc-
tion et d'installation des fosses septiques et appareils analogués utilisés en matiére d'assainissement autonome des bitiments d’habitation.



ARTICLE 50. — Régles d’implantation .

L’implantation de dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées a la
consommation humaine ou réservées & des activités particulires telles la conchyliculture ou la baignade. Les dispositifs d’assainissement
autonome ne peuvent étre implantés  moins de 35 métres de puits ou sources produisant une eau destinée 4 la consommation humaine.

Le lieu d’implantation des dispositifs d’assainissement autonome doit étre adapté aux caractéristiques du terrain, nature et pente, ainsi
qu’i I'emplacement de I'habitation.

] L’autorité sanitaire peut interdire I'utilisation de tout dispositif d’accumulation ou de traitement présentant une géne pour le voisi-
nage”.

Section 5 : INSTALLATIONS D’ELECTRICITE ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE,
DE CUISINE ET DE PROCDUCTION D’EAU CHAUWDE

ARTICLE 51. — Installations d’électricité.

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d’alimentation électrique doivent &tre conformes
aux normes NF C 14-100 et C 15-100.

ARTICLE 52. — Installations de gaz.

Toutes les installations nouvelles ou transformations d’installations de distribution de gaz doivent étre conformes aux dispositions
réglementaires les concernant (16). .

ARTICLE 53. — Iustallation de chauffage, de cuisine ou de produclioh d’eau chaude par combustion.

53.1 Reégles générales.

L’évacuation vers I'extérieur des gaz de combution des installations de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude est
réalisée dans les conditions ci-aprés :

— les installations d’appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent étre conformes aux
dispositions de la réglementation en vigueur (16) ;

— les installations d’appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent étre raccordées A un conduit d’évacuation des
gaz de combustion.

53.2 Conduits d’évacuation.
Un appareil 8 combusticn ne peut étre raccordé qu’a un conduit d*évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d’isolation
thermiques prévues par la réglementation en vigueur (15) (16). Les orifices extérieurs de ces conduits d’évacuation doivent étre également
conformes i la réglementation en vigueur (16).

Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits d’évacuation de gaz de combustion doit
étre réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (15) (16).

Toutes dispositions doivent étre prises pour éviter les siphonnages, qu’ils concernent des conduits de fumées ou des conduits de
ventilation. .

Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent étre apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et
maintenues en bon état.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une piéce autre que celle
ol est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit étre le plus court possible. Leur section doit &tre au moins &gale 2 celle de la
buse de I'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit &tre correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d’éviter tout
risque d’obstruction.

La construction des carneaux c'est-a-dire des conduits de fumées fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux régles de
construction des conduits de fumée, notamment celles visant Iisolation thermique. Tls sont munis de tampons, notamment aux
changements de direction, pour permettre leur ramonage.

Lorsque le raccordement d'un appareil & combustion & un conduit de fumée est obligatoire, 1'appareil doit étre raccordé
directement sur le conduit de fumée. Il ne doit pas étre branché ;

—— dans un poéle de construction comportant coffre ou étuve ; .

— dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant fond dé cheminée et faisant obstacle au
nettoyage normal ;

— dans un atre de cheminée constituant un foyer ouvert, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une
étanchéité suffisante.

Ces dispositions ne font pas obstacle a F'installation d'un systzéme de récupération de chaleur sur le conduit de raccordement méme
sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires au maintien d’un tirage efficace et de la vacuité du conduit de fumées.

En tout etat de cause, un tel dispositif ne doit pas étre installé 2 la sortie d’un appareil dont I’allure de combustion est réglée
untquement par 'arrivée d'air,

1l est €tabli, & la partie inférieure du conduit fixe ou, 4 défaut, sur le conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile,
}el_ ue boite & suie, pot & suie, té de branchement, destiné 2 éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages

aciles.

Le raccordement & un conduit d’évacuation des produits de la combustion a tirage naturel ou 4 extraction mécanique des appareils
utilisant les combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit étre réalisé dans les conditions prévues i cet effet’ par le DTU
n° §1-1 : installations de gaz.

Si des systémes de combustion comportent un dispositif d’évacuation des fumées d'une conception différente des-conduits visés
par le présent réglement, ils ne peuvent étre mis en ceuvre que si le dispositif d’évacuation des fumées a été reconnu apte 2 'emploi par
un avis technique délivré conformément aux dispositions de 'arrété (17) portant création d’une commission chargée de formuler des avis

- techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

53.3 Raccordement de plusieurs foyers a un conduit unique.

Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d’un conduit collecteur par Iintermédiaire de conduits individuels
dans les conditions définies par I'arrété relatif aux conduits de fumée desservant les logements (18) il est également permis de raccorder
plusieurs foyers & un méme conduit de fumée sous les conditions ci-apreés. -

y {15) Arrété du 2 aoiit 1977 relatif aux régles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et
d’hydrocarbures liquéfiés situées & I'intéricur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances (Journal Officiel du 24 aodt 1977).
16) Notamment arrété du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (Journal Officiel du 30 octabre

1969) et arrété du 20 juin 1975 relatif & I'équipement et a I'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d’économiser 1'énergie (Journal Officiel du 31 juillet 1975). )

(17) Arrété din 2 décembre 1969 relatif a la création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du 16 décembre 1969}, .

(18) Arrété du 27 octobre 1969 relatif aux conduits de fumées desservant des logements (Journal Officiel du 30 octobre 1969)
(articles 7 et suivants).



. D’une fagon générale, plusieurs foyers ne peuvent &tre raccordés sur un méme conduit de fumées qu’a condition que ce conduit
soit compatible avec les produits de la combustion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu’un tirage suffisant
soit assuré dans toutes les conditions de fonctionnement,

53.3-1 Le raccordement aux conduits de fumées de plusieurs générateurs (installés dans un méme local) i foyer unique doit
respecter les régles suivantes : .

— des générateurs & combustible liquide peuvent étre raccordés sur un méme conduit de fumée a condition que les briileurs
soient du méme type ;

— des générateurs 4 combustible gazeux- peuvent étre raccordés sur un méme conduit de fumée i condition que les britleurs
soient du méme type ; -

~— des générateurs & combustibles liquides et des foyers & combustibles gazeux peuvent &tre raccordés simultanément au méme
conduit de fumée, & condition que les brilleurs & gaz et 8 mazout soient du type « a ventilateur » ; ) )

— des générateurs & combustibles solides peuvent étre raccordés sur un méme conduit. Ce conduit doit étre indépendant du ou
.des conduits des foyers & combustibles liquides ou gazeux sauf cas précisés ci-aprés.

Installation de puissance utile totale supérieure & 70 KW.

Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent étre raccordés sur un méme conduit de fumée 4 condition que soient
respectées dans toutes les conditions de fonctionnement, les prescriptions de Parrété du 20 juin 1973 et que le conduit soit compatible
avec les produits de la combustion de chaque combustible. ,

En conséquence, si la conformité & I'arrété du 20 juin 1973 ne peut pas étre réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour
qu’en aucun cas une chaudiére utilisant un combustible solide ne puisse fonctionner lorsqu’elte est raccordée i un conduit unique,
simultanément avec une autre chaudiére utilisant un combustible liquide ou gazeux.

Installation de puissance utile totale inférieure i 70 KW.

Dans le cas de deux chaudigres, I'une & combustible liquide ou gazeux et P'autre 2 combustible solide, I'accouplement doit
obligatoirement &tre réalis¢ par un équipement fourni sur catalogue par un fabricant et ayant 6té reconnu apte 2 I'emploi par un avis
technique délivré conformément aus dispositions de I'arrété (19) portant création d'une commission chargée de formuler des avis
techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. :

Cet €quipement doit comprendre :

— un conduit d’accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumée ;

— un dispositif automatique de sécurité n*autorisant le fonctionnement du brileur & combustible liquide ou gazeux que lorsque

" Pallure du foyer & combustible solide est suffisamment réduite c'est-a-dire lorsque la température des fumées a Ia buse est inférieure &
100 °C.ou lorsque la température du fluide caloporter au départ est inférieure 2 30 °C.

53.3-2 Dans le cas de chaudigres « polycombustibles » deux cas peuvent se présenter :

— chaudiére & deux chambres de combustion et 4 une seule buse de sortie de fumées ; elle doit étre équipée d’un dispositif
automatique de sécurité comme indiqué ci-avant ;

En outre, un autre dispositif automatique de sécurité doit empécher le fonctionnement du bréleur si une des portes de chargement
est ouverte, )

— Chaudiéres & deux chambres de combustion et 4 deux buses de sortie de fumées : elle peut étre raccordée sur un seul conduit
de fumée a condition que le fabricant de la chaudiére fournisse le raccord d’accouplement des deux buses permettant de n’avoir qu’une
seule sortie de fumées a raccorder au conduit de fumées. :

Dans le cas, cette chaudiére doit étre équipée des deux dispositifs automatiques de sécurité indiqué ci-avant.

53.4 Ventilation. i

Les dispositions du présent article ne concernent pas-les appareils & combustion fonctionnant en circuit étanche.

La ventilation des locaux ot sont installés des appareils utilisant fe gaz ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre suivant le cas,
aux régles d’aménagement et de sécurité des installations de chauffage (20) ou aux régles de sécurité applicables a T'utilisation de ces
combustibles (21),

En aucun cas, les dispositifs d’amenée d’air neuf et d’évacuation d’air vicié ne doivent éire condamnés.

Les appareils de production-émission ou de production, tels qu’ils sont définis dans les régles d’aménagement et de sécurité des
installations de chauffage (20) et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent étre installés dans des locaux répondant aux
conditions de ventilation ci-aprés :

a) Appareils d’une puissance utile totale inférieure ou égale & 70 KW.

Appareils de production-émission (poéles, cuisinigres, cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage :

Le local doit étre muni d’une amenée d'air neuf d’une section libre non condamnable d’au moins 50°cm?.

Appareils de production-émission (poéles, cuisiniéres, cheminées), situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production
(chaudiéres et générateurs de chauffage central ou de production d’eau chaude) quelle que soit leur situation.

. Le Jocal doit étre muni d’une amenée d’air neuf d’une section libre non condamnable d’au moins 50 em? débouchant en partie
basse et d'une évacuation d’air vicié d’une section libre non condamnable d’au moins 100 cm? placés en partie haute et débouchant
directement a I"extérieur. :

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés dans des pigces ventilées suivant les modalités
fix€es par l'arrété sur I'aération des logements (22) & condition que :

— les débits d’air nécessaires an bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;

— lors d'une évacuation de I'air par un dispositif mécanique, la dépression créée par cette évacuation ne puisse entrainer
d’inversion de tirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par Je tirage naturel, notamment lors de ’allumage de certains foyers.

b) Appareils d’une puissance utile totale supérieure 4 70 KW :

Le local doit étre muni d’une amenée d'air neuf et d’une évacuation dair vicié aménagées conformément aux dispositions
applicables aux chaufferies fixées par les régles d’aménagement et dé sécurité des installations de chauffage (23).

c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés, I'arrivée d’air neuf doit &tre située aussi prés que possible
des foyers ; elle doit étre disposée et aménagée de telle fagon que le courant d'air qu'elle accasionne ne constitue pas une géne pour les
occupants.

53.5 [Installations de chauffage par air chaud.
Ces installations doivent étre telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distribution d’air chaud.

(19) Arrété du 2 décembre 1969 relatif 2 la eréation d’'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, €léments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du 16 décembre 1969). . ) L

(20). Arrété du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs & la ventilation) relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et & I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation de bureaux ou recevant du public (Journal Officiel du
21 juillet 1978).

! (21?[Ar1)‘été du 2 aoit 1977 (notamment P'article 15 relatif 4 la ventilation) relatif aux régles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz et d’hydrocarbures liquéfiés situées a l'intérieur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances {Journal
Officiel du 24 aofit 1977).

(22) | Arrété du 22 octobre 1969 relatif & I'aération des logements (Journal Officiel du 30 octobre 1969).
(23) lArrété du 2 décembre 1969 portant création d*une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la combustion (Journal Officiel du 16 décembre 1969).



53.6 Maodérateurs.
. Les modérateurs de tirage par admission d"air ne doivent pas se trouver & I'intérieur des conduits. Tls doivent se fermer d'eux-
mémes en cas de diminution du tirage et étre maintenus en bon état de fonctionnement. 1ls doivent toujours étre installés dans le local
oll se trouve appareil ; ia surveillance doit en étre aisée.

53.7 Clés et registres.

Les clés et registres destinés & réduire la section du conduit d*évacuation des produits de la combustion ou & Fobturer peuvent étre
mis en ceuvre duns les seules conditions définies par les articles ci-aprés :

Toutefois, I'utilisation de dispositifs situés dans le circuit d’évacuation destinés & régler et a réguler le débit d'extraction, en cas
d'extraction mécanigue conjointe ou non i celle de "air de ventilation du Tocal ol sont installés des appareils utilisant des combustibles
gazeux, n'est pas visée par les dispositions du présent article,

53.7-1 Dispositif de réglage 4 commande manuelle.

Pour les uppareils d'un type ancien, utilisant un combustible solide et ne comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit
dair comburant, la mise en place en aval de la buse de clés ou de registres & commande manuelle est autorisée & condition que ces
dispositifs ne puissent obstruer en position de fermeture maximale plus de trois quarts de la section du conduit el que leur forme ou leur
disposition ne puisse favoriser Fobstruction du conduit par la suie ou tout autre dépot.

53.7-2 Dispositifs autoréglables de tirage.

Dey registres autoréglables de tirage. autres que les modérateurs de tirage visés & I"article 53.5, peuvent étre installés sur des seuls
générateurs de chaleur utilisant des combustibles liguides et équipés de brileurs & pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire les
presciplions suivintes :

— avoir été reconnus aptes 3 I'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de I'arrété (23) portant
création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipement utilisés dans
la construction ;

— ne pas obstruer, en position de fermeture, plus des trois quarts de la section du conduit

— é&tre placés sur une partie horizontale du conduit de fumée cu, en tout état de cause en amont du dispositif fixe ou mobile
destiné i éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.

53.7-3 Dispositions automatiques de fermeture.

L’utilisation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant un combustible solide.

L'installation de ces appareils en aval d'un générateur utilisant les combustibles gazeux ou liquides ne peut étre effectude que si
la puissance utile de ce générateur, situé en chaufferie réglementairement ventilée, est supérieure 4 70 KW,

53.7-31 Générateurs utilisant un combustible liquide.

Des dispositifs automatiques de fermeture de 'orifice d'évacuation des produits de combustion peuvent étre installés sous réserve
d’avoir été reconnus aptes & l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de "arrété (25) portant création d'une
commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans ia construction.
Ces dispositifs doivent &ire, en particulier, congus de maniére & ne permettre le fonctionnement du brileur que lorsque Vorifice
d'évacuation est libre sur toute sa section. 1ls doiveni étre installés en amont du régulateur de tirage.

Ces dispositifs ne peuvent &tre installés que si les générateurs sont équipés de brilleurs a pulvérisation mécanique.

53.7-32  Générateurs utilisant un combustible gazeux.

Des dispositifs de fermeture de 'orifice d’évacuation des produits de combustion peuvent étre installés sur des générateurs de
chaleur 2 puissance utile supérieure 3 70 KW si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

— ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont é1€ spécialement congus :

— ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur (26).

53.7-4 Conditions d’installation et d’entretien de ces dispositifs. .

La mise en place de ces dispositifs doit étre effectuée par un installateur qualifié et aprés un contréle de 'état du conduit de fumée
ayant pour objectif de vérifier son aptitude & I"'emploi.

Ces appareils doivent étre entretenus et vérifiés dans les conditions définies a 'article 31-6.

L’aération du conduit de fumée doit &tre maintenue pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en
SEervice.

53.8 Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation.

Il est interdit d'installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de ventilation tels que ventilateur de fenétre, extracteur de
hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique : ’

— dans une piéce olt se trouve un appareil & combustion, raccordé 4 un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel,

— dans un local distinct de cette piéce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer une dépression
suffisante pour entrainer un refoulement des gaz de combustion.

53.9 Installations d’appareils & combustion autres que ceux destinés au chauffage, 4 la cuisine ou i la production d’eau chaude,

Les installations d’appareils 3 combustion autres que ceux destinés au chauffage, & la cuisine ou 4 la production d’eau chaude
doivent remplir les conditions fixées au présent article 53. En outre, Jes évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes & combustion
interne ou & explosion doivent toujours étre raccordées & des conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits de
fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent étre capables de résister & la pression de
fonctionnement et, s'ils traversent des locaux occupés ou habités, étre placés a lintérieur d'une gaine présentant les mémes
caractéristiques mécanigues qu'un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local ob est installé le moteur ; dans
le cas contraire, elle doit étre en communication directe & sa partie basse et & sa partie haute avec air extérieur. Elle est indépendante,
de tout autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.

53 bis Installations thermiques ne comportant pas de combustion.

Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion tels que postes échangeurs de calories,
instaliations d'accumulation d’eau chaude, etc... doivent, en tant que de besoin, éire efficacement ventilés et isolés afin de n’appoiter
aucune élévation de température susceptible de perturber P'usage normal des locaux voisins. :

Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure & 70 KW doivent étre ventilés et isolés dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur (27).

Section 6 : BRUIT DANS L'HABITATION

ARTICLE 54. — Brait. _
Les adjonctions ou les transformations d'équipements du logement, quelles qu'elles soient, notamment ascenseurs et appareils
sanitaires, vide-ordures, tnstallations de chauffage et de conditionnement d'air, les canalisations d’eau, surpresseurs et éjecteurs d'eau,

(25) Arrété du 2 décembre 1969 poriant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux. éléments ou équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du 16 décembre 1969). . )

(26) Spécifications A.T.G. (31.31) concernant les dispositifs de fermeture de T'orifice d’évacuation des produits de combustion de
chaudiéres & gaz de puissance utile supérieure & 70 KW. :

(27) Arrété du 23 juin [978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a P'alimentation en eau chaude sanitaire des
hatiments d habitation. de bureaux ou recevant du public (Journal Officiel du 21 juillet 1978).



antennes de télévision soumises & I'action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux
d'aménagement ne deivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d'isolation acoustiques du logement (28).
Leur choix, leur emplacement et leur condition d'installation doivent étre effectués de maniére a réduire & leur valeur minimale

les bruits transmis.

CHAPITRE [V

Logements garnis et hotels (29)
Locaux affectés & I'hébergement collectif (30)

Section 1 : GENERALITES

ARTICLE 55. — Domaine d’application.

Les logements garnis et hétels sont soumis aux dispositions des chapitre I, II et 111 du présent titre ; ils doivent en outre respecter
les dispositions du présent chapitre I'V.

Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent a tous les locaux affectés & I'hébergement collectif sans préjudice des
réglementations particuliéres visant certains d’entre eux (31). . :

Les dispositions relatives a la ventilation de ces catégories de locaux figurent 4 la section 2 du titre 111 ci-aprés.

ARTICLE 56. — Surveillance.

) Les logeurs ou responsables de ces focaux sont tenus de faciliter les missions des représentants des services chargés de leur
surveillance.

Section 2 : AMENAGEMENT DES LOCAUX

ARTICLE 57. — Equipement.

Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons, une entrée indépendante doit étre aménagée et maintenue
constamment disponible, o :

Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avair une porte indépendante.

Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés & I'hébergement collectif occupés par cing personnes ou plus, le volume dair et la
surface au sol ne peuvent éire inférieurs 2 12 m* et S m* par personne. Tout dorteir est divisé en boxes individuels largement ouverts sur
les dégagements pour assurer le renouvellement de Fair. Le dortoir doit comporter en annexe des installations sanitaires en nombre et
en qualité conformes & la réglementation concernant les logements-foyers, & savoir :

Une salle de douches a raison d'une pomme-douche pour dix personnes ou fraction de dix personnes ;

Des cabinets d’aisances & raison d'un pour dix personnes ou fraction de dix personnes ;- .

Un lavabo pour trois personnes au maximun : & titre transitoire sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de
robinets corréspondant au nombre de lits.

57.1 Equipement collectif.

Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de
comestibles. . .

Les urinoirs doivent étre établis hors de la vue du public et satisfaire aux mémes conditions d’hygiéne que les cabinets d aisances.

Les circulations et parlies communes qui ne possédent pas un éclairage naturel suffisant doivent &tre pourvues d'un éclairage
électrique permanent et efficace.

57.2 Equipement des piéces.

Tout logement garni, toute piéce louée isolément doivent &tre pourvues d'un poste d’eau potable, convenablement alimenté a
toute heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour 'évacuation des eaux usées.

Chaque piéce et circulation communes doivent étre équipées d'un dispositif d'éclairage électrique.

ARTICLE 58. — Locaux anciens.

Dans les immeubles dont la construction est antérieure 4 la publication du présent réglement, I'exploitation des locaux a usage de
garnis ou meublés, méme s’ils ne sont pas conformes & toutes les prescriptions susénoncées. pourra étre tolérée i titre transitoire et
précaire, mais sous réserve que les installations de chauffage et de production d'eau chaude par combustion soient conformes au présent
réglement et que les conditions d'alimentation en eau potable, d'installation des cabinets d’aisances, de propreté et d'entretien des locaux
et du mobilier soient satisfaisantes.

En cas de transformation ou de réparation affectant le gros ceuvre des batiments ou I'économie générale desdits bitiments 2 usage
ou & destination de garnis ou de meublés. les nouveaux agencements ¢t aménagements doivent étre conformes aux prescriptions des
présentes dispositions. :

Section 3 : USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

ARTICLE 59. — Service de I’eau et des sanitaires.

Le propriétaire ou I'exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service de 'eau et I'usage des cabinets d aisances sauf
pour des raisons impératives de sécurité.

(28) Arrété du 14 juin 1969 relatif & l'isolation acoustique dans les bitiments d'habitation (Journal Officiel du 24 juin
1969).modifié par 'arrété du 22 décembre 1975 (Journat Officiel du 7 janvier 1976). . ]

{29) Location en meublé : variété de location dont les caractéristiques sont de porter individuellement sur un tocal et des objets
mobiliers (meubles meublants) fournis par le bailleur ou le logeur. ) '

Location en garni : location en meublé dans laguelle le bailleur et le logeur fournit des prestations secondaires. telles que location
de linge. eniretien et nettoyage des locaux, préparations culinaires (petits déjeuners), etc. o ) o

(30) Loi n» 73-548 du 27 juin 1973 relative & hébergement coliectif. Décret n» 75-5) du 20 janvier 1975 portant application de
ladite loi (Journal Officiel du v février 1975). ) ) o ) .

(31) Les foyers de travailleurs. de personnes dgées ou aulres sonl régis par le décret ne 69-596 du 14 juin 1969 fixant les régles
générales de construction des batiments d'habitation (Journal Officiel du 15 juin 1969) et ses urrétés d'application.



ARTICLE 60. — Entretien.

_ Les logements et les pikces isolées, ainsi que les parties communes doivent étre entretenus tant & l'intérieur qu'a I'extérieur dans
un état constant de propreté ; en tant que de besoin, 'autorité sanitaire pourra preserire la réfection ou le renouvellement des peintures
ou des tapisseries. :

ARTICLE 61. — Mesures prophylactiques.

La location des locaux meublés ayant €té occupés méme partiellement ou temporairement par des personnes atteintes de maladies
transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale, est interdite tant que ces locaux n'ont pas été désinfectés dans les
conditions réglementaires. .

La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent étre prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées
nécessaires par I'autorité sanitaire.

La literie doit &tre maintenue en bon état d’entretien et de propreté ; la surveillance des services d’hygiéne porte non seulement
sur les locaux, mais également sur les objets mobiliers,

_ TITRE IIT
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS

AUTRES QUE CEUX A USAGE D’HABITATION ET ASSIMILES

ARTICLE 62. — Type de locaux visés.

Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particuliéres, les prescriptions du présent réglement,
traitant des habitations, sont étendues & toutes catégories d'immeubles ou d’établissements ainsi qu'a’leurs dépendances quand ils
recoivent en tout ou partie les mémes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des
mémes régles d’établissement, d’entretien ou d'usage. :

Section 1 : AMENAGEMENT DES LOCAUX

Les dispositions du titre T relatives 4 I'aménagement des locaux d’habitation sont applicables aux constructions neuves et
transformations d’établissements visés a I"article 62 ci-dessus, 3 'exception : :

de PParticle 40 ; .

deT'alinéa b de Iarticle 45.

Section 2 : VENTILATION DES LOCAUX

Les dispositions de cette section s’appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications
importantes affectant le gros ceuvre ou I'économie de I'immeuble.

Seules les prescriptions relatives & 'entretien des installations de ventilation s’appliquent aux constructions existantes, 4 moins que
ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant Ia salubrité publique.

Les débits et volumes indiqués ci-aprés s’appliquent exclusivement aux personnes qui n’exercent pas d'activité salariée dans les
différentes catégories de locaux concernés. :

Pour les personnes exercant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre. IT du titre T du livre I du
code du travail (Hygigne des locaux affectés au travail). ‘

Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de 'ensemble des personnes fréguentant ces locaux.

ARTICLE 63. — Généralités,

63.1 Dispositions de caractére général.

La ventilation des locaux peut &tre soit mécanique ou naturelle par conduits, seit naturelle pour les locaux donnant sur I’extérieur,
par ouverture de portes, fenétres ou autres ouvrants.

Dans tous les cas, la ventilation doit &tre assurée avec 'air pris & I'extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous
le terme « d’air neuf », :

Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux catégories :

©— Les locaux dits « 4 pollution non spécifique » : ces locaux sont ceux des lesquels la pollution est liée & la seule présence

humaine, & ’exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux
locaux ol cette présence est épisodique (circulations, archives, dépdts); on peut admettre que ces locaux sont ventilés par.
I'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent ;

— Les locaux dits « & pollution non spécifique » : ces locaux sont ceux dans fesquels la poHution est liée 2 la seule présence humaine, &
’exception des cabinets d’aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux locaux ol cette pré-
sence est épisodique (circulations, archives, dépdts); on peut admettre que ces locaux sont ventilés par 'intermédiaire des locaux adjacents
sur lesquels ils ouvrent;

Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent étre placés en principe & au moins huit métres de toute source éventuelle de pollution,
notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou des aménagements tels qu'une reprise d’air pollué ne soit
pas possible.

Des dispositions plus strictes peuvent étre décidées par 'autorité compétente ]orsciu’il y a voisinage d’une grande quantité d’air
pollué {extraction d’air ayant servi 2 la ventilation d’un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).

L’air extrait des locaux. doit &tre tejeté 2 au moins huit metres de toute fenétre ou de toute prise d’air neuf sauf aménagements
tels qu'une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux & pollution spécifique doit, en outre, étre rejeté sans
recyclage.

63.2 Dispositions relatives & la ventilation commune & plusieurs locaux.

L’air provenant des locaux & pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite d’autres locaux, si ceux-¢i sont :

— des locaux de circulation ;

— des locaux peu occupés (archives, dépéts) ;

— des locaux a pollution spécifique.

Est considéré comme de Pair recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; I"air neuf peut y étre
mélangé ou introduit séparément.



L’air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local i I'exclusion de tous autres locaux n'est pas considéré comme de l'air
recyclé ; Iair neuf. comme précédemment. peut v étre mélangé ou introduit séparément. '
: L air recyclé nest utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.

ARTICLE 64, — Ventilation mécanique ou naturelle par conduits.
61.1 Locaux & pellution non spécifique. o ) ! ) .
Dans les locaux & pollution non spécifique. le débit normal dair neuf & introduire est fixé dans le tableau ci-aprés en tenant
compte des interdictions de fumer (32). Ce débit est exprimé en m’ pur heure et par occupant en accupation normale.

DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF
EN m“/h et par occupant
{aird 1.2 kg/m?)
DESTINATION DES LOCAUX
Locaux Locaux
avec interdiction sans interdiction
de fumer de fumer
Locaux d'enseignement : :
Classes, salles d études, laboratoire
(& exclusion de ceux a pollution spécifique). _
Maternelles, primaires et secondiures du 19 cyele 15 _
Secondaires du 2v cycle et universitaires............... e v ey 18 25
AR TS L e e 18 25
Locaux d'hébergement :
Chambres collectives (plus de 3 personnes) (33) . oL
dortoirs. cellules, salles de repos........... ey 18 : a5
Bureaux et locaux assimilés : . )
Tels que locaux daceueil. bibliotheques. bureaux de poste. bangues. 18 25
Locaux de réunions : .
Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs. fovers ... 18 30
Locaux de vente :
Tels que boutigques. supermarchés .o 22 30
Locaux de restauration :
Cafés, bars, restaurants, cantines, salles i manger ............ e a2 30
Locaux & usage sportif : '
Par sportif : o : .
Dans une piscine. ... = 3
Dans lek autres locaux . T\ b
Par speclateur ... h :

Pour les locaux ol la présence humaine est épisodique (dépdts. archives. circulations. halls d'entrée...) et i Norganisation du plan
ne permet pas quils soient ventilés par intermédiuire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neud & mtroduire est de 0.1 litre par
seconde et par métre carré, ] ' . v

En aucun cas. dans les conditions habituelles d’occupation. la teneur de I"atmosphére en dioxyde de carbone ne doit dépasser 1
p- 1 000 avec tolérance de 1.3 p. | 000 dans les locaux ol il est interdit de fumer, L

Si oceupation des locuux est trés variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve queda teneur en dioxyde
de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment. ’

En cus d'inoceupation des locaux. la ventilation peut étre arrétée ; elle dait cependant étre mise en marche avee occupation des
locuux et maintenue aprés celle-ci pendant un temps sufftisant. :

L'air neuf entrant dans ces locaux doit tre pris & I'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. 11 peut étre mélangé & de I'air
recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'uir neuf, néeessaire i la ventilation. fixé ci-dessus. :

 Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que 41 ne concerne pas des locaux i pollution spécifique et que si air est Gltré
conformément aux dispositions ci-apres relatives i lu filtration. : :

64.2  Locaux i pollution spécitigue. o :

Dans les lociux & pollution spécifique. le débil de la ventilution est déterming en fonction de la nature et de la quantité de
polluants émis. . )

Pour les toilettes. les cuisines collectives et leurs dégagements le débit minimal d'air neuf & introduire figure dans le tableau ci-
apres :

(32) Leys interdictions de fumer découlent de Fapplication du'décret nv 77-1042 du [2 septeibre 1977 relatif aux interdictions de
fumer dans certaing fieux affectés & un usage collectif oil cetie pratigue peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (Journal
Officiel du 17 septembre 1977) et du déeret e 73-1007 du 21 octobre 1973 relatif & la protection contre les risques d'incendie dans les
Ctablissements recevant du public (Journal Officiel du 4 novembre 1973). )

(33) Pour les chambres de moins de 3 personnes. le débit nsinimal & prévoir est de 30 mh par local.
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DESTINATION DES LOCAUX - DEBIT MINIMAL D'ATR NEUF

en mih

Pieces i usage individuel :

— salle de bains ou de douches ...... O PR 15 par local

— salle de bains ou de douches commune avec cabinets d'aisances .. 15 par local

— cabinets d’@ISANCES ..ooiiiii i FUTT 15
Piéces a usage collectif :

— cabinet d’aisances isolé ...... 30

— salle de bains ou de douches isolée............. PPN 45

— salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisances . 6l

— bains, douches et cabinets d'aisances groupés ..........coooi. 30 + 15N

C— lavabos SROUPES ... it 10+ SN

— salle de lavage, séchage et repassage du linge
Cuisines collectives :

5 pur m* de surface de local (34)

— office relais......cooooiinnnn, PSP URPPUPPPN 15/repas
— moins de 150 repas servis simultanément 25/repas
— de 151 a 500 repas servis simultanément (33) 20/repas
— de 501 & 1500 repas servis simultanément (36) ... i5/repas
— plus de 1 584 repas servis simultunément (37) Hiirepus

N* : Nombre d’équipements dans le local.

Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une venfilation indépendante de ces pigces de service i pollution spécifique.

Sauf exigences particulieres (locaux de recherches biologigques par exemple), air provenant de locaux a pollution non spécifique
{notamment les circulations) peut ére admis dans les Jocaux & pollution spécifique.

Lorsque la piéce de service est ventilée par lintermédinire d'une pigce principale ou des circulations, le débit & prendre en
considération doit étre ¢gal i la plus grande des deux valeurs indiquéces respectiventent par le tableau ci-dessus ou celui figurant 4 Iarticle
64.1.

Les polluants émis dans les cuisines doivent ére captés au voisinage de leur émission ¢ il en est de méme des polluants nocifs ou
dangereux. .

En cas dlimpossibilité d'installer un systéme de captation de ces émissions, les débits nécessaires & la ventilation des cuisines
doivent étre doublés. ’

Si la pollution spécifigue ost tres variable. la veatilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que 'évacuation des
polluants soit convenablement réalisée,

Dans le cas ol cessent fes ¢missions donnant & la pollution un caractére spécifique, la ventilation peut étre assurée ; elle doit,
cependant, &lre mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue apres cetle-¢i pendant un temps suffisant afin que 'évacuation
des gaz soit convenablement assurde,

ARTICLE 65. — Prescriptions relatives aux installations et & leur fonctionnement.

Lorsque lintroduction «de air est méeanigue, o filtration de Tair doit ére réalisée dans les conditions sutvantes : aprés
éventuellement une préfiliration grossicre, destinée i retarder le colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine. il doit
étre prévu : :

a) Pour Pair neaf, un Tiltre dun rendement au test gravimétrique défing par la norme NF X-341 012 d"au mains 90 p. 100,

b) Pour T'air reeyelé, un filtre de rendement au test gravimétrigue défini par la norme NF X-44 012 d’au moins 95 p. 100.

L encrassement des filtres doil pouvoir étre controlé en permanence : les filtres doivent étre remplacés ou nettoyés en temps utile.

Tous les dispositifs de traitement de Tair. autres que ceux destinés & la filtration, au chautfage. au refroidissement.
Mhumidification, &l déshumidification. doivent Taire Pobjet d'un examen par Fautorité compétente et ¢un avis du Conseil Supérieur
d'Hygiene Publique de France. : : ' .

Le circuit ¢ amendée d'air doit ére nettoyé avant la mise en service surtout 871 peut y avoir présence de gravats et d’humidité,

I est ensuite maintenu en hon dal de propreté.,

ARTICLE 66. — Ventilation par ouvrants extéricurs.

66.1  Locaux i pollution non spécilique. -

La ventilation par ouverture des portes, fenétres ou awtres ouvranis donnant sur Uextérieur est admise dans les locaux de réunion |
tels que salles de réunion, de spectacies, de calte. elubs, loyers, dans fes locaux de vente. tels que boutiques. supermarchés, et dans les
locaux de restauration tels que calés, bars, restaurants, cantines. salles & manger i condition que ke volume par occupant ne soit pas
inférieur :

~— a6 m' pour les locaux avee interdiction de fumer

— a8 m' pour les focaux sans interdiction de fumer. .

Si la satistaction d'autres crittres en matiere Chygiéne néeessite des volumes supéricurs aux valeurs indiquées ci-dessus. le volume
le plus élevé doit &lre seul pris en considération. Ces dispositions ne sappliquent pas aus locaux d'enseignement pour lesguels existent
des regles spécifigues.

66.2  Locaux Locaux I pollution spéeifigue. )

La ventilation par portes, fenétres ou autres ouvrants donnant sur Fextéricur est admise

— dans les cabinets daisances si le volume de ces locaux est au moins égal & 5 m' par oceupant potentiel

— dans les autres locaux 3 pollution spécifique si. d'une part, il n'est pas néeessaire de capter les polluants au voisinage de leur
émission et si, d'autre part, le déhit d'ait extrait correspondant aux valeurs due Farticle 64 est inférieur & | litre/seconde pur m* de local,

(34) Compte tenu des contraintes technigues. fes débits retenus seront de préférence arrondis au multiple supéricur de 135,
(35) Avec un minimun de 3 730 m¥/h.

(36) Avec un minimum de 1 000 m¥h.

(37) Avec un minimum de 22 500 m¥/h.
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66.3 Surface des ouvrants.
La surface des ouvrants calculée en fonction du local ne doit pas étre inféricure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-aprés :

Surface du Jacal en matres carmés.......coiiviiniinn 10 50 10 : 150 200 300 400
Surface des ouvrants en meétres carrés............... TR 1.25 3.6 6.2 8.7 10 15 20
Surface du local en métres carrés. ... P 500 600 700 s00 900 1 000

Surface des ouVIiANtS €n MEMSS COTTES cvirirrrrvmrrrareenss 23 27 30 34 38 42

Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus. la surface des ouvrants est
déterminée # ["aide de la formule suivante :

S
Slog 108

ol
s représente la surface des ouvrants en métres carrés ;
S représente la surface du local en métres carrés.

Lensemble de ces dispositions ne tait pas obstacle 4 Mapplication des re"lu:mcnldtlmls relatives & la séeurité et d la lutte contre les
pollutions atmosphérigues et les odeurs. -

Section 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SANITAIRE

ARTICLE 67. — Equipement sanitaire.

Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent étre aménagés. en nombre suffisant et compte_tenu de leur
fréquentation. des lavabos. des cabinets d'aisances et urmnoirs. 1ls doivent étre d'un acces facile : les calinets et urinoirs ne doivent
jamais communiquer directement avec les salles de restaurants. cuisines ot resserres de comestibles,

Les locaux sanitaires doivent &tre bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hvgiénique.

Les lavabos doivent étre équipés de produit de nettoyuge des mains et d'un dispositil d'essuyage ou de séchage.

Le sol des locaux sanitaires. leurs parois et leurs plafonds doivent étre en matériaux lisses. imperméables. imputreseibles et
résistant & un nettoyage fréquent. .

locaux de sport.

Les installations sanitaires annexées aux locaux de sport comprennent au moins deux w.-c.. deux urinoirs, une salle de douches
collectives (guinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chilfres peuvent
étre réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanédment lorsgue ce nombre reste inféricur o1 quarante.

Les locaux eux-mémes doivent étre confarmes aux prescriptions d’hygigne dédictées par les reglements particulicrsJes concernant.

Lorsque ces locaux sont destinés A recevoir également des spectateurs. ces derniers devront pouvotr disposer dlinstallations

. sanitaires (w.-c.. lavabos. urinoirs) dont le nombre est fixé & Marticle 6Y.

ARTICLE 69. — Equipement sanitaire des salles de spectacles,
I est aménagé au moins un lavabo, un w.-¢. et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'ére
admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir peut &tre remplacd par un w.-c.

ARTICLE.70. — Etablissement de natation,

Les installations de natation, spartive, d'initiation ou d'ugrément i usage collectif. sont soumises. guelle gue soit leur nature
juridique. & la réglementation générale concernant les établissements de natation ouverts au public (38).

Sont comprises dans les installations de natation. les baignades. les bassins pu piscines et feurs annexes @ vestiaires. sanilaires (w.-
¢.. douches, pédiluves). dispositifs de recyclage de I'eau (filtration, stérilisation}. postes de secours ow infirmerie. pataugeoires.

Lorsqu'une installation de natation est adjointe et contigué & un établissement déjh pourve de salles de déshabillage, de w.-c. et
de douches, dacegs facile en nombre suffisant au regard de sa fréquentation, ces annexes pourront étre considérées comme répondant
aux exigences réglementaires.

Les responsables ou propriétaires des installations de natation doivent, préalablement i toute mise en service, déclager  'autorité
sunitaire les dates d'ouverture et de fermeture.

ARTICLE 71. — Bains-douches.

Les établissements de bains et de douches sont soumis. en ce gui concerne leur eréation el leur exploitation. aux ménes demandes
et autorisations que les établissements de natation.

I1s répondent notamment aux prescriptions suivantes ;

Chaque local de I'établissement de bains et de douches doit étre tenu en constant éat de propreté, correctement ventilé et
convenablement chauffé.

Apres chague usage, les cabines de douches sont nettoydes au jet. tes baignoires sont brossées, désinfectées el rincdes. Leur sol
est antidérapant et nettoyé régulierement.

Un nombre minimun de 2 w.-c.. 2 lavabos et 2 urinoirs doit étre installé 4 la disposition de la clienigle. En tout état de cause, ce
nombre d'éguipements devra étre suffisunt au regard du taux de fréquentation de établissement,

Les élablissements ol il est fait usage de Peau ou de la vapeur d'cau dans les conditions particulitres (sauna, hammam) sont
aménagés de maniere que leur installation et leur exploitation s’effectuent dans de bannes conditions d’hygiene pour les usagers et le
voisinage et gque les bitimenis soient protégds contre Fhumiditd ou Ia dégradation,

(38) Décret et arrétés du 7 avril 1981 f:xnnt les normes d'hygiene et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades
aménagées (Journa) officiel du 10 avril 1981). Loi n» 78-733 du 12 juillet 1978 relative aux pm.mel. et aux baignades aménagées
(lournd] Officiel du 13 juillet 1978).
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Section 4 : USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

Les dispositions du titre I refatives & I'usage et & I'entretien des locaux d’habitation sont applicables aux établissements visés &
Varticle 62 ci-dessus. 4 'exception :

— des alinéas 3 et 4 de 'article 24

— des paragraphes 27.1 et 27.2 de Tarticle 27 ; -

— du deusiéme alinéa du paragraphe 31.2 (Londuuts de venu]dtmn) de larticle 31.

ARTICLE 72.
Le sol des’ Iocaux tes murs ainsi que les sigges de w.-¢. doivent étre maintenus en constant état de propreté, Toutes mesures sont
prises pour assurer la destruction des insectes.
Le balayage & sec est inteTdit.

TITRE IV

ELIMINATION DES DECHETS
ET MESURES DE SALUBRITE GENERALE

Section I 1 DECHETS MENAGERS

Les dispasitions de la présente section sappliquent aux déchets des ménages el aux déchets provenant des collectivités autres que
les établissements hospituliers. notamment restaurants dentreprises ou d*établissements scolaires,

ARTICLE 73, — Présentation des déchets & la collecte.

Les personnes dessersvies pur un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets duns les conditions définies par arrété
municipal {39).

Les personnes nan desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en un-lieu de-réception fixé par arrété munlupdl et
selon les modalités prévues par cet arrété.

ARTICLE 74, — Produits non admis dans les déchets ménagers.

Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenit aucun produit ou objet susceptible d'exploser,
denflammer les détritus ou duliérer les récipients, de blesser les préposés chargés de enlevement des déchets. de constituer les dangers
ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur trasitement.

Les détritus i ardtes coupantes doivent étre préalablement enveloppds.

I est interdit de mélanger aux ordures ménaglres, les déchets anatamigues ou infectieus des établissements hospitaliers ou
assimilds ainsi que tes déchets et issues drabattage professionnel,

ARTICLE 75. — Récipicents de colleete des ordures ménagires.

Les caractéristiques des récipients destinéds i contenir les ordures ménageres doivent répondre aux conditions fixdes par Mautorité
municipale ou. le cas ¢chéant. par la collectivité publigue assurant fu gestion du service de collecte pour plusieurs communes.

Selon les modes de collecte adoptds. les récipients utilisds doivent satistuire en purticulier aux prescriptions ci-dessous.

75,1 Poubelles,

Ces réeipients doivent ¢re dtanches, insonores. muonis d'unr couvercle s'opposant & I'aceés des mouches, rongeurs. et autres
animaux. et constituds en matériaux difficilement inflammables : leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.

752 Saes perdus en papier ou en maticre plastique pour L collecte des ordures ménagdres.

Les saes perdus utilisés pour Ta présentation des ordures ménagéres i la collecte doivent étre conformes aux normes en vigueur
et madeles définis par Mautorité municipale.

[ors de leur utilisation. ces saes doivent ¢tre disposés de Tagon i faciliter Flintroduction des ordures.

Les recipients ainsi constitués. sauf s7ils sont placds sous un conduit de chute de vide-ordures. doivent étre nmmlenus couverts en
dehors des opérations de remplissage.

) Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent étre fermés pour que tout rlsque d’ epandage des ordures soit écarté méme en cas de

renversement du sac. A cet cffet, une hauteur suffisante & partir du bord supérieur du sac doit étre conservée libre de tout chargement. A tous
les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent étre protégés des intempéries.

733 Bacs roulants pour déchets solides.

Les bacs ruulanls ne doivent présenter, sucun danger pour Jes usagers. ils doivent en pdl’llul]l&.l‘ étre immaobilisés par un dispositif
approprié.

Dans le cas oit ces baes sont atilisés 4 Tintérieur des immeubles. leurs conditions de manutention doivent étre aisées depuis le
point de chute ou de remplissage des ordures ménagbres jusgqua leur sortie de Fimmeuble et n'occasionner aucune géne pour le
voisinage.

734 Autres types de récipients.

Drautres types de récipients peuvent dventuctiement étre awtorisés par Mautorité municipale. apres avis de autorité sanitaire. en
tenant compte des moyens de collevte ef de traitement existants. Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis doivent
étre tels qu'ils ne constituent pas une entrave a la collecte,

ARTICLE 76. — Mise des récipients & la disposition des usagers.

Dang'les immeubles collectifs, ies usagers doivent déverser leurs ordures ménageres dans les récipients prévas o cet effet.
De tels récipients doivent éire mis chaque jour i leur disposition méme si la collecte n'est pas quotidienne.
Ces récipients doivent étre installés en guantité suffisante de manicre 2 éviter Teur surchage et tout parpillement des ordures
ménageéres.
- Atf]m d’éviter aux areupants de trop Inn"\ parcours, les récipients peuvent étre situds, le cas LLI‘ILdi‘Il i plusieurs endroits de
immeuble

(39) Loi nv 75-633 du 15 juillet 1975 relative & I'élimination des déehets ot @ la récupération des matériaux (Journal Officiel du
16 juiliet 1975), et les textes pris pour son applicution.
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La mise 4 la disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d'enl@vement par le service de collecte ne doivent se
faire qu'en passant par des parties communes de I'immeuble a I'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.

ARTICLE 77. — Emplacement des récipients 3 ordures ménagéres.

Duns les immeubles collectits. les récipients mis a la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagéres doivent étre
placés & lintérieur de locaux spéeiaux. clos. ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent étre constitués par des matériaux
imperméables et imputrescibles ou revétus de tels matérinux ou enduits : toutes dispositions doivent &tre prises pour empécher 'intrusion
des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un systéme d'évacuation des
eaux doivent étre établis duns chacun de ces locaux pour faciliter I'entretien dans des conditions telles que ni odeur ni émanation génante
ne puissent pénétrer i I'intérieur des habitations.

Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectds & I hdbltdll(m. au travail ou au remisage de
voitures d entants. & la restauration et & la vente de produits alimentaires.

Si dans certains batiments anciens. la disposition des lieux ne permet pas la eréation de tels locaux. les mesures suivantes doivent
étre adoptées selon les volumes disponibles :

— soit 'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors’ des heures de mise & disposition des
usagers. et présentant les mémes caractéristiques que les locaux visés i Ialinéa | ci-dessus

—— s0il le remisage des récipients vides correctement nettoyds aux emplacenments o ils génent le moins les occupants de
Iimmeuble. En tout é1at de cause. ils ne doivent pas &tre places dans fes lieux d acees aux cages descaliers.

Dans ces deux cas. un point deau et une évacuation des eaux usées doivent étre uménagés pour permettre Tentretien des
récipients.

Pour tous les groupes d’habitation comprenant plus de cingquante logements ou locaux équivalents et pour tous les immeubles
collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de I"établissement des projets de construction ou de transformation, consulter les
services municipaux intéressés afin de prévoir. des la conception. toutes dispositions nécessaires en vue de enlevement facile des
ordures ménagéres en fonction des possibilités du service de collecte.

Dans les immeubles collectifs importants. les locaux de remisage des récipients & ordures ou de réception des vide-ordures. quand
ces derniers équipements sont prévus. doivent. sans préjudice des réglementations spéciales. &re conqus. quant i leurs dimensions. leurs
dispositions et leurs accés a partir de la voie publique. de fagon & permettre Uutilisation de récipients de grande capacité ou tous autres
movens adaptés aux productions importantes d ordures susceptibles détre imposés par les services de collecte des ordures ménagéres en
considération méme de cette production.

ARTICLE 78. — Evacuation des ordures ménagéres par vide-ordures.

L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit étre effectud conformément aux (.1I\])U‘\lll()l'l‘- de la réglementation
relative a I"établissement de ces ouvrages dans les immeubles d habitation ().

L évacuation des ordures ménagéres par un conduit de chute :lh()ll[lhhdﬂl a un local spécialement aménagd ne peut se faire gue par
voie séche. sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour qu’il n’en résulte pas de diffieultés pour la collecte. Tévacuation et le
traitement des ordures et des eaux usées.

I est interdit de jeter dans les conduils de chute des vide-ordures réalisés par voie seche :

— des résidus ménagers liquides ;

— tout objet suscepuble d'obstruer ou de détériorer les conduits. d'enflammer les détritus. dlintoxiguer ou de Blesser les préposés
chargés de I'enlévement des ordures ménagéres.

~ La présemtation des déchets introduits dany les vide-ardures doit étre telle gqu'elle nlentraine pas feur dissémination. A cette tin.
les ordures et notamment les déchets fermentescibles doivent étre convenablement enveloppes.

Un dispositif spécial de raccordement de lextrémité inféricure du conduit de chute du réeipient d'ordures ménageres doit éire
installé de maniére & écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol.

Le récipient placé sous le conduit de chute doit étre remplacd selon une lrugmnu telle quiil n'en résulte pas de débordement o
de difficulté pour la fermeture dudit récipient.

Dans le cas o les vidoirs sont lnsmlles duns les pdrllcs communes ils doiveit. ainsi que leurs abords. étre maintenus en constant
état de propreté.

Si le conduit de chute vient 4 éire obstruéd. toutes mesures doivent étre prises. suns délai. en vue de remédier o cette situaiion.

Toutes précautions. tant en ce qui concerne la construction que Nutilisation. doivent ¢ire prises pour que les vides-ordures
n‘occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de Mimmeuble. ni danger pour le personnel.

ARTICLE 79, — Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de chute de vide-ordures.

Les récipients & ordures ménageres, leurs emplacements ainsi que lfes locaux ob ils sont remisés doivent étre maintenus en
constant état de propreté. désinfectés et deésinsectisds aussi souvent que néeessaire el ay moins une fois par an.

Le nettovage des récipients est effectué aprés chague vidage 1 ce nettoyage ne doil pas étre effectud sur la voie puhllqm.

Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés. m.lm\ Gs et désinsectises plriodiguement et au moins deux fots par an, 18
sont maintenus en permanence en bon état utilisation et de propreté, Des mesures de désinfection ot de désinsectisation peuvent ¢tre
prescrites par autorité sunitaire en cas de néeessité.

Les produits utilisés pour les apérations dentretien doivent étre homologués conformément it la réglementation en vigueur (41).

Ces operatmm d'entretien ne doivent occasionner aucune géne au voisinage ou atteinte 3 la santé des occupants des immoeubles.
ARTICLE 80. — Présentation des déchets des ménages ¢n vue de leur enlévement par le service de collecte.

Li mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménageres en vue de leur enlévement par le serviee de collecte ne doit
s'effectuer guaux heures indiquées et selon les modalités fixées par Iautorité municipule. Cette opdration ne doit occasionner ni géne
ni insalubrité pour les usagers de lu voie publique.

Dans le cas d'une collecte sélective. les matériaux scpdr:.s par les habitants doivent &tre présentds au service de la u:]lcclc selon
tes modalités fixées par Nautorité municipale.

ARTICLE 81, — Réglementation de la collecte.
Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménageres et celles de la collecte sélective des matériaux de
récupération. notamment la fréguence. 'horaire, les réeipients utilisés. sunt definis par arr¢tés municipaux pris en application du présent
réglement. .
La {réquence de la collecte des déchets fermentescibles doit ¢tre, au maoins. hehdomadaire.

ARTICLE 82. — Protection sanitaire au cours de la collecte.
Les manipulations doivent se faire de maniére i éviter la dispersion des ordures mcmwcru la souillure des lteux et toute nuisance
pour Fenvironnement immédiat.

(1) Arrété du 14 juin 1969 fixant les regles relutives & I'étublissentem de vide-ordures dans les immeubles d’habitation {(Journal
Officiel du 24 juin  1969).

() Lot ne 72-1139-du 22 décembre 1972 étenduanmt le champ dapplication de ta loi validée et modifiée du 2 novembre 1943
relative a lorganisation du controle des produits antiparasitaires i usage agricole et assimilés (Journal Officiet du 23 décembre 1972).
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Le chiffonnage est interdit a toutes les phases de la collecte, notamment dans les récipients & ordures.

Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité 4 la disposition des habitants en certains points, leur
implantation, leur aménagement et leur exploitation doivent étre réalisés de fagon telie qu'il n'en résulte aucune géne ou insalubrité pour
le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément et sans danger, Ces récipients doivent étre munis de couvercle ou de
teappes, fixés au récipient, facilement maneuvrables et maintenus fermés en dehors du temps nécessaire au vidage des récipienis &
ordures des habitants. .

Des récipients & grande capacité sans dispositif de couverture sont admis 5’ils sont destinés a ne recevoir que les matériaux non
fermentescibles séparés par les habitants.

Les récipients, conteneurs et véhicules servant & la collecte et au transport des déchets ménagers doivent &ire maintenus
constamment en état de propreté. lls doivent étre étanches et toutes précautions doivent étre prises pour éviter 'essaimage des déchets
et 'envol des poussiéres pendant le transport.

ARTICLE 83. — Broyeurs d’ordures.

L'évacuation dans les ouvrages d'assuinissement aprés broyage dans une instailation individuelle, collective ou industrielle. de
déchets ménagers est interdite.

Cependant lorsqu’il s’agit d’une installation de nature exclusivement ménagére, des dérogations peuvent étre accardées, par le
préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales aprés accord du service chargé de I'exploitation des
ouvrages d assainissement. )

Cette dérogation ne peut &tre accordée que si les caractéristiques des ouvrages d assainissement publics ou privés concernés sont
calculées pour assurer I'évacuation et le traitement des déchets en cause.

Linstallation d’un tel systtme ne dispense pas de fa mise en place i Uintérieur des immeubles d'autres systémes de collecte
destinés 2 évacuer les ordures ménagéres gui ne peuvent étre introduites dans le broyeur.

Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et 'évacuation des eaux usées, aux dispositions du
présent réglement. . '

Le fonctionnement de cet appareil 'ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une géne pour les habitants de
I'immeuble. ) ’ . .

L'installation électrique actionnant le mécanisme hroyeur doit étre conforme aux normes en vigueur.

ARTICLE 84. — Elimination des déchets.

Tout dépot sauvage d’ordures ou de détritus de quelques nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménageres sont
interdits. )

Aprés mise en demeure, les dépdts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le code de la sunté publique.

Le brilage & air libre des ordures ménageres est également interdit.

Le traitement des ordures ménageres collectées doit &re réalise selon kes dispositions prévues par les textes en vigueur (42).

La destruction des ordures ménagdres et autres déehels o Maide d'incindrateur individuel ou d'immeuble ést interdite.

Des déragations & la régle pourront cependant étre accordées par le préfet sur proposition de Iaatorité sanitaire et aprés avis du
conséil départemental d’hygiéne. . .

Ces dérogations ne peuvent étre accordées que dans le cas ob il n'est pas possible dutiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer
les déchets produits par le pétitionnaire, :

Ce type d'élimination ne doit entrainer aucune géne ou insalubrité pour le voisinage.

[es “incinérateurs wtilisés doivent étre conformes 4 la réglementation en vigueur. notamment en ce gui concerne les
aractéristiques de leurs rejels.

ARTICLI: 85. — Elimination des déchets encombrants dorigine ménagére.

L. abandon sur ia voie publique ou en tout autre livu des déchets encombrants est interdit.

Dans les immeubles collectils, si la disposition des ficux fe permet. un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur
enlévement doil étee aménagd. :

Le stockage de ces objets ne doit en aucun eas occasionner une géne pour les oceupants des immeubles.

La présentation sur la voic publique des déebets encombrants d'origine ménagére en vee de leur enlévement par le service de
collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par Fautorité municipale.

Sl wrexiste pas de service spécial de collecte. les particuliers doivent déposer leurs déchets encombrants en un lieu désigné par
Fautorité municipale qui en assure Uélimination. ’

Section 2 : DECHETS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILES

ARTICLE 86. — Généralités, : )

Ouire Iélimination des produits ou objels dungereux délinis & Particle 74 du présent titre « Déchels ménagers », les déchets en
provenance des ¢tablissements hospitaliers doivent obligatoirenient laire Fobjet d'un tri en an moins deus catégories principales @

861 Déchets contamings,

a) Déchets anatomiques, cadavies danimaes. fumiers de caractére putrescibles |

b) Tout objet, aliments, matériaux souiliés, milicux de culture porteurs de germes pathogenes tels qu'objets i usage unigue.
plitres, textiles souillés de caractére non pwrescible :

: ¢) Produits liguides et déchets d'antopsic.

§6.2  Autres déehets non contaminds assimilables aux déchets ménagers.

Tout objet non contaminé suseeptible d'occasionner des blessures doit Gre préalablement muni d'une enveloppe protectrice ou
broyé ; il pourra cependant Glre demandé i I'ablissement un i plus complet en diautres calégories en cas de collecte sélective
extérieure. - .

L établissement hospitalier doit procéder i I'élimination de tout ou partic de chacune de ces catégories de déchets suivant les
conditions prescrites aux artickes ci-aprés ; cette élimination peat s'elfectuer soil par les moyens propres & I'établissement, soit par
Fintermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service de eollecte.

Lorsque établissement dispose de sa propre unité dincinération celle-ci doit répondre & la réglementation en vigueur.
notamment'en ce qui concerne les caractéristiques de ses rejets.

ARTICLE 87. — Déchets de toutes catéporics.

Sont applicables aux déchets de toutes catégories en tant quobligations minimales, les prescriptions des articles 74, 75, 77, 78, 79.
82’ (dans lequel le mot « habitants » est remplacé par fe mot « Ctablissement ») et 85 du titre 1V,

(42) Notamment la circulaire interministérielle du 22 (évrier §973 relative 4 Pévacuation el au traitement des résidus urbuins
(Journal Officiel du 20 mars 1973). la circulaire du 6 juin 1972 relative aux usines d'incinération de résidus urbains (Journal Officiel
du 27 juin 1972) et la citculaire du ¥ mars 1973 relative aux décharges controlées de résidus urbains (Journal Officiel du 7 avril 1973).

24 ' ‘



Ces obligations s appliguent sans préjudice des prescriptions qui pourraient découler des normes hospitalieres édictées par décrets
pris en application des articles 20 et 33 de la loi n» 70-1318 du 31 décembre 1970 refative 4 la réforme hospitaligre,

Si I"élimination de ces déchets est assurée pat I'établissement. les maots « autorité municipale » sont remplacés dans ces articles par
« autorité sanitaire ». les mots « immeubles collectifs » par « immeubles de 'établissement ». ‘

Tout dépdt sauvage ou décharge brute d'ordures ménagéres ou de détritus de quelque nature que se soit provenant d'un
établissement hospitalier est interdit.

Le Brilage a Iair libre de ces déchets est £galement interdit.

Le traitement de ces déchets doit étre réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur (43).

ARTICLE 88. — Déchets contaminés.

Ces déchets ainsi que les récipients non encore fermés les contenant ne peuvent étre manipulés que par le personnel habilité a cet
effet. . : ) .
Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs en papier ou en matigre plastique. ils doivent étre fermés aprés
remplissage. Les autres types de récipients doivent étre munis d'un couvercle assurant une fermeture hermétigue.

Pour leur transport vers le lieu d'incinération. les récipients contenant des déchets contaminés doivent étre placés dans d'autres
récipiemts ou conteneurs, dans lesquels il est interdit de placer des déchets en vrac. En outre. tout compiément de chargement de ces
récipients sera considéré comme étant constitué de déchets contamings. .

Tous les récipients servant & la collecte et au transport des déchets contaminés doivent étre identifiables griice b un systéme de
marquage apparent : ils doivent étre étanches aux liquides. ’ ’

Les apérations de transport et de manutention des récipients contenant des déchets contaminés doivent étre effectudes de maniére
a éviler loul risque de contamination. ’

Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder 48 heures, [l doit se faire & Pabri des intempéries. de la chaleur. des animaux et
des insectes. :

Les déchets contaminds doivent étre obligatoirement incinérés. Si des récipients & usage wnigue sont utilisés, ils doivent étre
également incinérés. Tous les autres récipients ayani é1é utilisés. tant pour fa collecte que pour le trunsport vers le lieu dlincinération.
doivent étre nettoyés et décontaminés. intéricurement et extéricurement. aprés vidage. Ces récipients doivent présenter des parois et
surfaces lisses et étre constitués de matériaux imputrescibles et lavables,

ARTICLE 89. — Aspect administratif de 1"élimination des déchets hospitaliers.

Si I"érablissement n'assure pas I'élimination de ses déchets. une convention doit étre passée avec la collectivité au Tentreprise
assurant le service de collecte et de traitement. :

Cette convention précise les obligations réciproques de I'établissemient et de la collectivitd ou de Tentreprise. et notamment celles
relatives :

— 1 la mise & disposition éventuelie des récipients :

— & la présentation des déchets pour leur enlevement :

— & la sélectivité des déchets

— i la responsabilité de I'hédpital en ce qui concerne :

® |es récipients contenant des déchets contaminés, matériaux utilisés. marquage. dtanchéitd :

® le double emballage de ces déchets

* o décontamination aprés usage des récipients utilisés,

Section 3 : MESURES DE SALUBRITE GENERALE

ARTICLE $). — Déversements ou dépits de matiéres usées ou dangereuses en général.

Il est interdit de déverser dans la mer, les cours deau, laes, étangs. canaux. sur leurs rives et dans les nappes souterraines, toutes
matiéres usées, tous résidus fermentescibles dlorigine végdtale ou animale. toutes substances solides ou liquides toxigues ou
inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer @ lean un mauvais goill ou une mauvaise
odeur, de provoquer un incendie ou une explosion.

Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :

a) Le lavage des véhicules automobiles et de tous engins & moteurs ;

b) La vidange des huiles de moteur de tous engins mécaniques ;

¢) La vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravannes |

d) Le rincage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxigues.

Ces opérations doivent &ire effectuées de fagon que les produits de vidange. de lavage. de netlovage ne puissent étre déversés. ni
entrainés dans les voies, plans deau ou nappes. par ruissellement ou par infiltration. .

Cette interdiction ne sapplique pas aux déversementy d'eauy usées de vidange et autres déchets qui ont fait Tobjet d'un
traitement approprié conforme & la réglementation en vigueur et approuvé par Fautorité sanitaire.

Les dépits de boue de stations d'épuration des eaux usées des sgglomdérations doivent ctre autorisés par Pautorité préfectorale.

ARTICLE 91. — Déchargement des matiéres de vidange.
: Les déchargements et déversements des matieres de vidange. en quelque licw que ce soil, sont interdits, sauf $7ils sont effectuds -

a) Temporairement dans les citernes dtanches et couvertes autorisées par Pautorité sanitaire ¢

b) Dans des usines de traitement dont le fonctionnement aury ¢été préalablement autorisé par autotité préfectorale.
conformément i la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de environnement

¢) Dans les stations d’épuration aménagées pour leur permettre d’admettre ces matiéres de vidange, sans inconvénient pour leur fonc-
tionnement soit directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent s'il est apte & les recevoir et sous réserve du respect
des prescriptions réglementaires en vigueur (44).

Le traitement biologique des matigres de vidange par dépotage en station d’épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut

se faire quiaprés autorisation déliveée, aprés agrément de autorité sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées, Le dépotage en station d'épuration doit répondre aux conditions 1echniques suivantes :

— La station ne doit pas étre surchargée et doit étre en hon état de fonctionnement : elle doit étre équipée d'un dispositif de
dépotage :

— La charge en DBOS imputable aux matidres de vidange doit ctre inféricare 2 20 % de la charge totale en DBOS admissible sur
la station :

—Le rapport des débits de matieres de vidange ¢t de Ceffluent global admis sar Ly station doit rester infériear 4 3 %

g

(43} Notamment la circulpire interministérielle du 22 février 1973 relative b Pévacuation et au traitement des résidus urbains
(Journal Officiel du 20 mars 1973), fa circulaire du 6 juin 1972 relative aux usines d'incinération de résidos urbains (Journal Officiel
du 27 juiliet 1972) et la circulaire du 9 mars 1973 relative aux décharges contrdlées de résidus urbains (Tournal Officiel du 7 awvril
1973). .

(44) Circulaire du 23 février 1978 relative i T'élaboration de schémas départementaux d'élimination des matiéres de vidange
(Journal Officiel du " mars 1478). : :
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— Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mémes conditions de dilution et de régularité de la quantizé et de la qualité
de matigres de vidange que dans le cas d'un dépotage en station d'épuration.

d) Par mise en décharge dans des « déposantes » spécialement aménagées dont I'ouverture aura été préalablement autorisée par
I'autorité préfectorale. conformément & la loi du 19 Juillet 1976 aprés une enquéte de commodo et incommaodo (43).

ARTICLE 92. — Mares ct abreuvoirs.

La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire. )

‘Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générujes ou particulieres relatives aux périmétres de protection des sources.
puits. captages ou prises d’eau. ’

Elle est. en outre. interdite & moins de 35 m :

— des sources et forages.

-— des puits. .

— des aquedues transitant des eaux potables en écoulement libre.,

— des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des caux destinées i 'alimentation humaine ou animale. ou &
Farrosage des cultures maraichéres,

— & mains de 30 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des établissements
recevant du public, & I'exception des installations de camping & la ferme. . :

Les mares et fossés & eau stagnante sont curdés aussi souvent gu'il est nécessaire. L'épandage des ‘vases doit répondre aux
prescriptions de Farticle 159.2.5. .

11 est interdit de les déverser dans les cours d'eau.

En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque nuture gue ce soit ne peut étre toléré dans ces ouvrages.

Toute mare ou fossé reconnus nuisibles 3 la santé publique.. déivent ére comblés par le propriétaire. & la demande de 'autorité
sanitaire, 'évacuation des eaux étant normalement assurée. .

ARTICLE 93. — Lavoirs publics. )

Les favoirs doivent ére largement wérés, les revétements de leurs parois sont lisses el imperméables. Le sol est muni de rigoles
d'écoulement élanches, Les hassins des lavoirs doivent ¢tre élanches. tenus avee [a plus grande propreté. vidés, nettoyés et désinfectés,
au mains une fois paran, ) . .

Au cas ol P'eau dalimentation du Javoir n'est pas potable, une plague apparente et scellée & demeure, portant d'une maniere
visible la mention « eau dangereuse i hoire » ¢ un pictogramme caractéristique (46) sera appliguée sur le dispositil d alimentation en
eau du lavoir, :

ARTICLE 93. — Article réservé pour une éventuclle utilisation ultéricure.

ARTICLE Y3, — Mesures particuliéres visant les ports de plaisance. .

Tout projet de eréation ou toute éxploitation dinstallition portuaires, appontements, bassins de mouillage et. en général. tout
aménagement intéressant les caux intéricures ou litorales capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux tonneaux. doit
comporier des Equipemuents sznitaires en rapport avee le nombre des postes d'umarrage,

Les dguipements sanitaires sont répartis en un ou plusicurs groupes sanitaires.

Chacun de ces groupes comprendd ;

— Par tranche de 25 postes diumarrage @ 1 WO T urinoir, 1 lavabo et | douche :

— LEnoutre. par trunche de 50 postes d"amarrage @ un bac & laver.

— Au-deld de 00 postes damarrage. un coelticient diabattement de 5 ¢ par tranche supplémentaire de 100 postes peut étre
appliqué av nombre total dapparcils résultant du caleul préeddent.

— Au-deli de 1000 postes d'amarrage, le projet doit Taire Tobjet d'une éude particulére en ce gui concerne le coefficient
drabaitement & appliquer.

Tous les appareils sanitaires doivent &tre refids au réscaun d'assainissement communal, ow. i défaut. i des dispositifs de traitement
contormes i la réglementation en vigueur.

L. répartition des groupes sanitaires doil ¢tre telle que e trujet entre un poste damarrage et le groupe le plus proche ne soit pas
supérieur i 200 metres. t
Les quais el appontemuents doivent ére dquipds de récipients munis d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de 75
litres. :

Leur espacement ne doit pas excéder 35 metres. .

Les dispasitions du présent article sont applicubles. tant en ce qui concerne Ia nature des équipements que leur implantation.
méme si les mstallations porfuaires sont mitoyennes des terrains de camping. Elles sappliquent immédiatement aux poris non encore
concédeés, .

Les installations en exploitation seront rendues conformes aux présentes instructions avant le [ Janvier 1983, réserve faite des
cas ol des mesures urgentes s avereraient nécessaires. : .

ARTICLE 96, — Protection des licux publics contre la poussiére.

Le nettovage du sol des rues et des trottoirs doit ¢tre il avee 1outes Tes précautions ndéeessaires pour éviter la pollution de 1'air
par les poussicres. ’ . :

I est interdit de jeter sur les votes publiques ou privées les poussieres colleetées dans los imnieubles.

Le cardage des matelas estinterdit sur L voie publique et dans les courettes.

Le nettoyage des murs, Je raclage des poussieres oto d'une fagon géndrale, toules los opérations dentretien des habitations et
autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de maniere & ne pas disperser de poussiere dans "air. ni porter atteinte
i la santé ou causer une géne pour le voisinage.

Cette prescription supplique en particulicr aux travaux de voirie ot de démolition des constructions.

ARTICLE 97. — Protection contre les déjections,

Lautorité municipale définit. par voie d'arrétd. les regles géndrales dhygiene & observer dans les licux publies et les moyens de
transport publics en vue de prévenir los risques imputables aux déjections de quelque nature gu'elles soient.
. Les véhicules des services e transport en commun s'ils s'effectuent un service journalier. sont nettovés au moins une fois par
jour, .
Des mesures de désinfection peuveht étre prescrites par Uautortté sanitzire en cas de ndeessité.
Lentretien” des cabinets d'atsances et des urinairs publics st assuré. conformément i la réglementation en vigueur. par les
propriétaires ou concessionnaires autorisds,

L acces des aires de jeux et baes & sable ost interdit aux animaux et be sable doit ¢re changé au désinfeeté en tant que de besoin,

(45) Circulaire n* 2 216 du 14 février 1973 relutive & la création et & Puiilisation de décharges de matiéres de vidange des fosses
draisances dites « déposantes » (non parue au Journal Officiel). .

(46) La norme ISO-7001 définit lo pictogramme caracténistique de Teau potable (un verre surmontd dun robinet). Ce
pictogramme. barré trés nettement. sera done repris pour symbaoliser la non potabilité de Feau.
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ARTICLE 98. — Cadavres d’animaux.

1l est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur la voie publique ou dans les ordures ménagéres ainsi que de les jeter dans
les mares. rivieres. abreuvoirs. gouftres et bétoires. ou de les enfouir d'une fagon générale & moins de 35 m des habitations, des puits,
des sources et dans les périmétres de protection des sources et des ouvrages de captage et d’adduction des eaux d'alimentation prévus
dans la réglementation des eaux potables. ) '

Leur destruction est assurée conformément aux-prescriptions des article 264 et 275 du code rural et aux textes pris pour leur
application et compte lenu des dispositions prises en vertu de la loi du 10 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de I'environnement (47).

ARTICLE 99, — Propreté des voies et des espaces publics.

Les voies et espaces publics doivent étre tenus propres.
Les usagers de la voie publique ét les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'dviter toute cause de souillure desdites
voies. En sus des conditions figurant par ailleurs dans le présent reglement. ils doivent respecter les prescriptions ci-apres :

V9.1 Balavage des voies publiques.

Dans les voies livrées 4k circulation publigue ol le service de balavage n'est pas assurd par la municipalité. les propriétaires
riveraing sont tenus, aux jours et heures fixés par le maire. de balaver ou faire balaver, aprés arrosage chacun au droit de sa fagade, sur
une largeur iale & celle du trottoir. -

LU 2 Mesures géndraled de propreté et de salubrité,

I est interdit d'effectuer des dépots de quelque nature gue ce soit. saul autorisation spéeiale. sur tnfle partie de la voie publigue.
d’y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toutés natures.

Il est également interdit d'abandonner. de déposer ou de jeter. sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les ddifices
ou édicules d utilité publique ou sur les banes des rues et des promenades tous papiers. imprimeés ou non. journiux, prospecius.
cartonnages. boites, enveloppes. emballages divers et généralement tous objets ou matiéres susceptibles de salir ou d’abstruer tout ou
partie de la voie publique.

T oest interdit d'y jeter. déposer ou abandonner fes pejures. épluchures et résidus de fruits el [égumes. et d'une fagon générale.
tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoguer des chutes.

Cette interdiction s'étend aux graines. mieites de pain ou nourriture quelcongue tant sur ly voie publique que sur les fenétres.
balcons et parties extérieures des immeubles riveraing el vise dgalement d'une maniere particuliere les produits ou objets dangereux ou
toxiques pouvant étre ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou avant contenu des produits inflammables sans avoir
été soigneusement dégazés.

Les facades des immeubles et les cldtures des terrains riverains doivent étre tenus propres. Les graffitls sont interdits, L atfichage.
lorsqu’il n'est pas interdit. doit étre exécuté et maintenu dans des conditions satistaisantes de propreté.

Les objets et plantes ainsi gue le linge disposés sur les balcons et les fenétres ne doivent pas créer dinsalubrité ou constituer un
danger ou une géne pour les passants et les occupants des immeubles riverains.

Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papillons. prospectus... autres que ceux réglementaires et nécessaires a
la circulation sur les revéiements de la voie publique et sur tous les ouvrages gui en dépendent. saul dans certaines conditions, prévus
par la réglementation en vigueur (48).

Les Récipients placés i la disposition du public et destinés & recevoir les déchets doivent ¢re vidds pour éviter tout débordement
et nettoyés aussi souvent gue nécessaire. :

99.3  Projection d'eaux usées sur la voie publique. . )

Toute projection deaux usées. ménageres ou autres est interdite sur les voies publiques. notamment au picd des arbres. 1 est fail
exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par Uautorité municipale. pour les caux provenant du lavage des Tagades
des maisons et des devantures des boutiques. la géne pour les usagers de Ly voie publigue devant étre réduile au minimun.

99,1 Transport de toute nature.

Indépendamment des mesures particulieres visant le transport de certains déchets ¢t des matitres usées, Jos trunsports de toute
nature doivent avoir lieu dans des conditions telles que Ta voie publique n'en puisse Gtre sulic. ni les passants ¢t les vccupants des
immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchargements doivent étre effectuds en conséguence.

99.5 Marchés. .

Indépendamment des prescriptions particulieres ligurant au titre du présent réglement, les marchés découverts gui se ticnnent sur
la voie pablique doivent satistaire aux dispositions suivantes -

— Ils doivent toujours étre tenus avec la plus grande propreté. Les commergants exerquni leur activité sur ees marchés doivent
Fassembler leurs déchets au fur et i mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus d cet ¢lfet ou dans des sucs
en papier si ce moyen est autorisé. de fagon i éviter éparpillement des déchets et Fenvol des diéments 1égers pendant la tenue du
marché. Des la fin de la tenue du marché. les déchets sont rassemblés pour Gtre dvacuds aussitol. Leurs emplacements sont nettoyds par
balayage. lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une solution désinfectante ; )

— Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique 1ous détritus. déchets of emballages. 1ls sont tenus de
conserver leurs emplacements en bon état de proprete.

Y9.6  Animaux, -

Il est interdit de faisser vaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places ¢t autres points de Ta voie publique ainsi que
dans les halles et marchés.

Il est interdit dabandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les pares et jardins,

Les chiens ne peuvent circuler sur Ja voie publigue en zone urhaine quattant quils sont tenus en laisse,

99.7  Abards des chantiers, .

Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la vaic publique ou dans les propridiés qui ovoisinent doivent tenir la voie publigue
en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chuntiers et sur les points ayant &1é salis par suite de lears travaux. s doivent assurer
aux ruisseaux el aux caniveaux leur libre dcoulement. :

s doivent également assurer. autant que possible. un passuge protéed pour les pidtons.

Les chantiers ouverts sur fa voie publique ou en bordure de celte-gi doivent étre entourds de cldtures assurant une protection et
une interdiction de pénétrer efficaces, .

998  Neige et glaces.

- Des arrétés municipaux tixent les obligations spéciules des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglus,

{37y Circulaire du 29 juin 1977 relative i la prévention des pollutions ¢t nuisances d'équarrissages (Journul Officie]l du 21 aoit
1977),

{48) Décret ne 76-148 du 11 [évricr 1976 relatif & fa publicité et aux enseignes visibles des voies ouveries a la circulation publique,
(Journat officie) du 14 Tévrier [976).

Arréié du 14 octobre 1977 fixant les conditions dutilisation du moebilier urbain comme support publicitaire (Journal Officiel du 6
novembre 1977).
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ARTICLE 100. — Salubrité des voies privées

100.1 Dispositions générales (49). . ) . i ) . o ) .

Les obligations des propriétaires et occupant des immeubles riverains des voies publigues, définies dans le présent réglement
sanitaire, s'appliquent aux propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies privées ou y ayant acees. qu elles soient ouvertes
ou non 4 la circulation publique. 1l en est de méme pour kes obligations de leurs usagers respectifs,

100.2 Etablissement, entretien €t neitoiement. o L .

Le sol des voies privées, qu'il soit muni ou non d'un revétement doit étre établi de maniére a assurer | écoulement des eaux. un
entretien facile et une circulation non dangereuse. [l doit en outre étre tenu constamment en hon érat d'entretien et de propreté.

Eventuellement, les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité municipale pour faire assumer & leurs frais 'obligation
dentretien ci-dessus. o ) ) . . . . ‘ . o

En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privées non ouvertes i la circulation publigue ou leurs préposés sont
tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et le verglas jusqu’au milieu de la chaussée devant leur immeuble.

Les neiges et les glaces ne doivent pas étre pouss€es i I'égout, ni vers les voies publigues. Les tampons de regard et les houches
d'égout ainsi gue les bouches de lavage, doivent demeurer libres.

100.3  Enlévement des ordures ménageres. . . i . .
Les madalités définies par I'autorité municipale, les cahiers des charges régiant les conditions d'enlévement des ordures ménagéres
et éventuellement tout accord particulier passé entre tes prapriétaires des voies privées et [autorité municipale. fixent pour ces voies le
moment et les emplacements de dépdt des récipients de modles admis, en vue du passage du service d'enlévement des ordures
ménageres.
100.4  Evacuation des eaux et matiéres usées. . i o . o
Lorsque la voie comporte un réseau d’évacuation d'eaux et de matigres usées. cefui-ci duit &tre souterrain: Les hranchements des
évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.

lTITREV &m Q*k«“l‘&'“@\ 1& g
LE BRUIT "X - &\)MR

ARTICLE 10]. — Bruits Emis sur les lieux accessibles au public. mﬂ& 0\\ .R\ &L )\ ’\Q\'\Q\ \

100L1 Interdiction de certains bruits génants,

Sur les lieux et dans les locaux accessibles au public, sont interdits Jes bruits génants par leur j
informative tels que : :

— Les cris el chanls publicitaires. les émissions vocales el musicales, lemploi dappareily
haut-parleurs. En particulier, Pusage des postes réeepteurs de radio. de magnélophones, d'g
appareils ne soient utilisés exclusivement avee des éeouteurs :

— Lusage des pétards. artifices, armes o feu el 1ous autres engins, objets et 'dj
bruyants tels que tambours, trompettes, sifflels. ete... - .

— Tous travaux bruyants professionnels ou particuliers el notimment to
la puissance. Toutedois, une réparation de courtes durde. permettant Ja remise
en cours de cireulation, sera tolérée.

ensité ou par leur forte charge
t de dispositifs de diffusion sonore par
ectrophones est interdit & moins que ces

dosHifs bruyants similaires. ainsi que les jouets

¢ réparation ou réglage de moteur. quelle qu'en soit
service d'un véhicule immaobilisé par une avarie fortuite

101.2 Octroi de dérogations, .
Dexs dérogations spéciales peuvent ére accorddes par FawtoritéAGeale Tovs de circonstances particuligres lelles que manifestations
commerciales fétes, réjouissances publigues, ele. .
1.3 Réglementation de certains travaux génants.
Devront faire Vobjet d'une autorisation et de dispositisn
a} Les Travaux urgents. bruyants, sur fu voie publi
horaires & respecter seront préeiscs par autoritd localgs
b) Les travaux exéeutds de jour of de gt duns les zones particulerement sensibles du fait de la proximité Jd"hopitaux,
d'établissements d'enseignement et de recherche_dG ereches, de matermités, de maisons de convalescence et de retraite. ou autres locaux
similaires. ’
Dans ce cas pourront ¢re désignésAur Cauwtorité locale un emplacemient particulierement protégé pour les engins ou des
dispositils d'utilisation ou de protection visdnt a diminuer Fintensité du bruit qu'ils émettent.
1014 Véhicules automaobiles.
Sont soumis aux prescriptionsdu code de la route, et notamment de son article R.70 et des arrétés d’application y afférents, les disposi-
tifs d’échappément des véhicules moteur. :
Comple tenu du bruilel des vibrations occasionnds par les véhicules lourds. Fautorité Tocales peut définir pour ceux-¢i un
itinéraire préférentiel pour rtraversée des agglomérations.

is réglementaires prises par lautoritd locale
e ne pouvant dre dxéeutds de jour sans entrave sérieuse i la circulation, Les

untier,
antier sont soumis i 1o réslementation relative i leur homologation (56).

1.5 Engins dg
Les engins de ¢

ARTICLE 102, = Bruits émis en deliers des lieux accessibles au public (811
2T Eablissements industricls.
Les ¢rablisscmaonts industriels. commerciaux, ainsi gue les colleetivités o communautés ont interdiction d'émettre 3 Mextéricur de
leurs locaux des bruits occasionnant une géne pour e voisinage. : :

(49 En outre, ordonnance n 38-928 du 7 octobre 1958 modifiant [ Joi du 22 juillet 1912 relative & Passainissement des voies
privées et la loi du 153 mai 1930 relative & Paissinisservent d'olfice ¢t au classement d'office des voics privées de Paris (Journal officiel
du 11 aetobre [938),

{50) Décret no 68-380 du 18 avril 1969 relad! & Cutilisation des engins de ehantier {Journal Officiel du 25 avril [969) et diftérents
textes dapplication de ce déeret.

(31) Circulaire du 13 mars 1973 relative 4 Putitisation de véhicules tous terrains (Journal Officiel du 10 avril 1973).

Circulaire n* 150 du 28 mars 1961 relative @ la lutte contre le bruit.

Circulaire nv 308 du 22 mai 1965 relative 3 atilisation des hauts-parleuars.

Circulaire a6 417 du 15 juitlet 1975 relative O Nutilisation des machines parlanies dans les lieux publics.

Circulaire nv 9 748 du 24 octobre 1975 relative aax braits dis aux ¢tablissements ouverts au public,

Circulaire n* 1 887 dlu 14 avril 1976 relative i Vutilisation de dispositifs sonores pour ja protection des cultures.

Circulaire n® 3035 du 21 juin 1976 relative & unc instruction sur le bruit di aux installotions classées pour la protection de
Fenvironnement. ’

Circulaire n* 3 620 du 6 juillet 1976 relative & la réglementation d'usage des matériels bruyants,
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Les mouvements de personnel peuvent étre réglés au moyen de signaux sonores a la condition expradse que [a durée dutitisation
n'excéde pas 13 secondes.

02,2 Etablissements ouverts au public. ) ]

Les propriétaires directeurs ou gérants d*établissements ouverts au public. tels que cafés, Wals, bars, théitres. cinémas, doivent
prendre toutes mesures utiles pour que Tes bruits émanant de ces focaux ne soient pas génants porf le voisinage.

102.3  Ateliers et magasins de diverses natures. :
Les responsables des établissements. atefiers et magasing de joutes natures
d’habitation. doivent veiller i ce quiaucun bruit impulsionnel ou contine émanant des bl

102.4  Locaux d’habitation et propriétés.

Les occupants des focaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent predre toutes précautions pour que le voisinage ne soit
pas troublé par les bruits émanant de ces locaux. tels que ceux provenant de phofagraphes, magnétophones. appareils de radiodiffusion
et de télévision, instruments de musigue. appareil de musique. appareils ménagérs. ainsi que ceux résultant du port de souliers A semelles
dures. ou de la pratique d activités ou de jeux non adaptés a ces locauy, '

Les bruits émis & {'intéricur. des propriétés. tels que ceux qui providnnent de porte-voix. tirs dartifices. pétards. d'armes & feux.
de moteurs i échappement libre. travaux industriels. agricoles, horticolgs” commerciaus sont interdits :

— Les jours ouvrables avant 7 heures et aprés 20 heures.

— Les sumedis avant 7 heures. entre 13 et 15 heures. et apres’20 heures.

— Les dimanches et jours férids avant 9 heuares. entre 12 er’10 heures. et apres 20 heures,

102.3  Animaux,
Les propriétaires et possesseurs danimaux sont tenusde prendre toutes les mesures propres & préserver la tranguillité des voisins.

lics ou privés. les occupants des locaux
fments et exploitations n"occasionne de géne.

102.6  Appareils utilisés pour la protection des cylures
Les périodes d uatilisation des appareils bruyant par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures contre les déghits causés
par les animaux seront réglementées. i Uinitiative o€ Nautorité locale. dans le cadre du présent réglement et de Particle L. 1531-2, 20

¢ Tarticle L. 131-13 du méme code.

5 t‘.‘l'l[['CPl’El‘lClll’ﬁ ou artisans.

es professions gqui exigent Femploi d'appareils susceptibles d'occasionner un bruit intense
ranguillité des voising ne peuvent exercer leurs travaux qu'i des périodes et des condittons

alinéu, du code des communes ou. le cas dchéant.
102.7  Activités bruyantes exercées par
Les entrepreneurs ou artisans exergant
hors des ateliers et pertubant le repos ou I
d utilisation fixées par 'autorité locale.
102.8  Utilisation de véhicules «
Llutilisation en {foréts ou autrgé
danger pour la sécurité ou une gé
formes définies par la réglementy

tous terraing »,
lieux de promenades de véhicules tous terrains dans des conditions telles yu'elles constituent un
pour la tranguillité des promeneurs ou touristes est réglementde par arrété municipal pris dans [es
on en vigueur (32}

ARTICLE 103 : Voies fluvigtts publiques ou privées accessibles au public.

Sous réserve des dighositions régissant la navigation fluviale (33) Uéchappement libre des moteurs. en particulier dans la traversée
des agglomérations, est fierdit. Le niveau sonore ne doit pas dépasser le seull au-deld duguel serait provogud une géne ou un danger
pour les populations riFeraines.

ARTICLE 104. .~ Survol des zones destinées A "habitation ou a la détente.

Sous résérve des dispositions applicables & Ja navigation adrienne (34) le survol des zones destindes & Phabitation ou @ la détente
doit étre etfectué i une hauteur, par rapport au sol. telle que le niveau sonore ne dépasse pas le seail au-deli duquel il provoquerait une
géne ou un danger pour les populations survoldes, particuligrement pendant les jours férids.

TITRE VI

MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX
LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT

Section 1 : MESURES GENERALES,

ARTICLE 105. — Déclaration des maladies contagieuses.
Les directeurs d'établissements d'enseignement de prévention. de soins de cure. de convaleseence et de réadaptation ligurent
parmi les personnes astreintes & la déclaration prévue par Uarticle 12 du code de la santé publigue.

ARTICLE 106 : Isolement des malades,

En application de I"article L.17 du code de Ja sante publique, Fisolement du malade en milicu hospitalier est réalisé dans tous les
cas de variole. choléra et peste. et effectué sur prescription de Pautorité sanituire dans les cas de typhus exanthématique., figvre jaune.
fidvre récurrente & poux et fievres hémarragiques d'origine virale.

Pour les autres maladies transmissibles qui donnent lieu & isolement cetui-ci peut &tre fait & MFidpital ou & demicile.

En tout état de cause. Uisolement est maintenu tant gu'existe pour Pentourage ou le public un danger de contagion.

ARTICLE 107. — Surveillance sanitaire.

Toute personne qui s'est trouvée ou se trouve exposée & la contamination d'une des maladies visées par 1o réglementation

« sunitaire internationale, notamment variole, choléra. peste. fievre jaune. peut ¢tre astreinte i une surveillance sanitaire d'une durde

egale 4 la période d'incubation maximale fixée par ladite réglementation. Quand Pexposition & la contagion a licu en milieu hospitalier,

I8 personne suspecte y est. autant que possible. maintenue en observation ou en lsulcmum pendant la ménme durde. si les circonstances
épidémiologiyues lexigent.

(52) Circulaire du 13 mars 1973 relative o Cutilisation de véhicules tous terrains (Journal Officiel du-10 avril 1973).

(53) Arrété du 20 mai 1966 relatif aux mesures destindes i lutter contre des bruits produits pur les biateaux de navigation intérieure
(Tournal Officiel du ¥ juin 1966).

(54) Arrété du [0 octobre [Y37 relatif au survel des agglomérations et des rassemblements de personnes et danimaux (Journal
Officiel du 3 novembre [9537). .
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ARTICLE 108. — Sorties des malades. .

Tout convalescent de maladie contagieuse ne doit effectuer sa sortie de I hépital qu'aprés avoir satisfait aux mesures d hygiéne
prescrites par 'autorité sanitaire.

Dans le cas ol un malade atteint d'une des maladies dydl’lt nécessité son isolement en miliew hospitalier visées aux articles 106 et
107 ci-dessus quitte un établissement hospitalier avant que tout danger de contamination ait disparu, avis et motifs en seront donnés. sans
délai. & l'autorité sanitaire (dans les mémes conditions gu'une décharation de maladie) en précisant le licu ou le malade a déciaré se
rendre. L'autorité sanitaire prendra alors toutes mesures utiles pour la protection de la santé publique.

ARTICLE 109, — Surveillance scolaire.

Les enfants d'ige scolaire ne peuvent étre réadmis & I'ecole publique ou privée que §'ils remp]lssenl ies conditions prescrites par
la réslementation de I'éviction scolaire en ce qui concerne notamment la pr()phy|dx16 en cas de maladies contagicuses dans les
établissements d’enseignement et d'études.

ARTICLE 110. — Tré-msporl des malades.

Le transport des personnes atteintes de muladies visées B Farticle 107 ci-dessus est effectué dans une voiture speciale qui doit étre
désinfectée. et 87l y a lieu, désinsectisée apres le voyage el avant toute réutilisution du véhicule. La désinfection peut étre effectuée soit
par un service public, s0it par une entreprise privée, sous reserve du contrdle réglementaire de 'opération par 'autorité sanitaire.
laquelle en délivre certificat.

Section 2 : CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES CONTAGIEUX.

ARTICLE 111. — Protection contre les déjections ou excrétions contagieuses de personnes atteintes de maladies 4 déclaration obligatoire.

Les déjections ou excrétions contagicuses ne peuvent étre jetées sans avoir fait 'objet d'un traitement de désinfection dans des
conditions conformes aux texies reﬂlemenlmres Il esa interdit, en particulier. de les répandre sur le sol, les tas de fumier ou d’ordures
et de les rejeter dans les égouts ou les cours d'eau, sans qu'ils aient subi un traitement éxécuté conformément a la réglementation en
vigueur (55). .
ARTICLE 112. — Désinfection en cours de maladie. ’

Pendant toute la durée d'une maladie visée & Farticle 106 ci- dessus {premier alinéa). les objets 4 usage du malude et des personnes
qui l'assistent, de méme que tous les objets susceptibles davoir été contaminés ou souillés, doivent étre désinfectés.

Dans ce but ces objets sont russemblés duns dey conditions telles qu'ils ne puissent €tre une source de contamination.

I est interdit de Jeter. de donner ou de vendre suns désinfection préalable. tout tapis ou tenture. objet de literie, linge ou.
vétement ayant servi i ces malades ou provenant de locaux ovcupds par eux ; les objets de peu de valeur sont de préférence incinéres.

Pendant toute Ta durée de la maladie, o nettoyage des lovaux et objets suseeptibles davoir €1 contaminés se fait & Laide
d’hypochlorite ou des produits e1 procédds agréés i cet elfet,

Il est interdit de remettre, sams désinfection préatable, aux hlam_hlssunu lavaoirs puhl!us ou privés, matelasseries ou autres
établissements industriels. tous ohjets ou effets susceptibles d'avoir été contaminés. Cette opération peut étre effectuée soit dans Ies
services municipaux ou départementauy de désinfection, soit'dans les machines i laver des particuliers,

ARTICLE 113. — Désinfection terminale.

Dans le cas ob la désinfection terminale est obligatoire. les Jocaux occupés par le malade. son linge, sa literie et les objets dont
il s’est servi. doivent &tre désinfectés sans délai par des produits, procédés agréés & cet effet.

L éxéeution de cette preseription doit éire constatée par un certificat délivré aux intéressés par autorité sanitatre,

Ce certificat désignera les Jocaux désinfectés, sans mentionner e nom du malade ni la nature de la maladie.

ARTICLLE 114, — Organisation de la désinfection.

Les opérations de désinfection obligatoire sont pratigudes dans les conditions prescrites par les articles 14, 15 et 16 du code de la
santé publique soit par les services puhlu.s soit par des organismes privés, controfés par Pautorité sanitaire qui délivre le certificat de
désinfection.

ARTICLE 15, — Apparcils de désinfection.
Les apparcils de désmfection wiili
régulierement exercée par lautorité sanitaire,

dany toute commuae au titre de ko désinfection obligatoire stmt sOUmis i une surveillance

ARTICLE 116, — Centres d*hébergement de personnes sans domivcile.

Les établissements publics ou prives recueillant @ titre temporaire ou permanent des personnes sans domicile (56) doivent disposer
de douches, de Tavabos, de cabinets diaisances ot de chambres disolement en nombre sulfisant, Le nettoyage des locaux et du mutériel
mis & lu disposition des usagers est pratiqué chaque jour,

Des leur arrivée. les usagers pourront faire Nobjet des diverses mesures d'hygiene ot. éventuellement. de prophylaxie qui se
révéleraient utiles, Le cas dehéant. la désinsectisation des individus doit dtre effectude.

La désinfection ou la désinsectisation des Tocaux oceupdd par los personnes susvisées ainsi que de leurs vétements est confige aux
services spéciafisés.

" Section 3 LOCAUX PROFESSIONNELS .
NES COIFFEURS. MANUCURES. PEDICURLES ET ESTHETICIHENNES

ARTICLE 117. — Aménagements des locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes.

Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures. pédicures et esthéticiennes doivent ¢re convenablement derea et éclairés
et, d'une fagon générale. répondre aux preseriptions d’hygicne concernant les locaux de travail (57).

Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement dair doit &tre capable d-assurer d'une fagon permanente
I"évacuation des buées et des edeurs.

(55) Décret nv 67-743 du 30 aodt 1967 portant réglement dadministration publique refatil aux conditions que doivent remplir les
procédés, produits et apphreils destings i la désinfection obligatoire {Journab officicl di 2 septembre 1967).

Airété du 30 aodt 1967 (Journal Officiel du 2 seprembre 1967).

. Arrété du 19 aodt 1971 (lmlrndl Officiel du ¥ octobre 1974,

(56) Loi nv 75-535 du 30§ Juin 1975 sur lestinstitutions sociales ¢t médico-sociales {Journal Officiel du 1+ juillet 1973).

Décret n* 76-526 du 15 juin 1976 {Journal Officiel da 8 juin 1976) ¢ cireulaire du 15 juin 1476 (Journal Officiel du 30 juillet
1976) relatifs 4 Papplication des articles 185 et 185.3 du code de la famille et de Taide sociale Glendant Faide sociale & de nouvelles
catégories de bénéficiaires et relatifs aux centres d’hébergement et de réadaptation,

(57) Code du travail : hygiene et séeurité des travailleurs.
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Les locaux sont interdits & habitation et au commerce des denrées alimentaires.
Les meubles & usage professionnel ne peuvent étre utilisés dans un autre but et doivent étre nettoyés fréquemment,
Les déchets de coton. balayures et autres doivent étre aussitdt recueillis dans un récipient muni d’un couvercle.

ARTICLE 118. — Hygiéne générale.

Les objets employés par les coiffeurs. manucures. pédicures et esthéticiennes sont entretenus de maniére & n'étre en aucun cas
une cause de transmission d affections contagieuses et 'opérateur doit pour chaque client désinfecter ses instrumenis.

Sans préjudice des mesures habituelles d hygigne vestimentaire et corporelle {avant chague service. nettoyage des mains et ongles
par savonnage et mouillage i T'aide d’un liquide antiseptique). les coiffeurs. manucures. pédicures et esthéticiennes doivent. lorsqu'un
client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu. s abstenir d'utiliser des instruments destinés 4 I'usage de la clientéle courante
et employer obligatoirement un matériel spéciat pour lequel des mesures de désinfection particulierement rigoureuses sont adopiées.

L'exploitant doit mettre des gants spéciaux & la disposition des employés éxécutant des coiffures permanentes, traitement spéciaux
ou appliquant des teintures. :

Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.

Les produits hémostatiques doivent étre conservés dans un récipient fermé et étre appliqués au moyen de coton stérile renouvelé
a chaque usage. :
’ L'usage de produits et solvants volatifs inflammables ou toxiques reste soumis 2 la réglementation en vigueur.

Les produits cosmétiques et les produits d hygigne corporelle sont soumis aux dispositions de Ia foi du 10 juillet 1975 (38).

Les exploitants sont tenus de fournir 3 leur personnel les moyens nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées.

Section 4+ : LUTTE CONTRE LES RONGEURS. LES PIGEONS VIVANT A L'ETAT SAUVAGE.
LES ANIMAUX ERRANTS. LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS,
MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUIS.

S

ARTICLE 119. — Rongeurs.

Les propridtaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs 4 établissements publics doivent prendre toutes mesares
pour éviter lintroduction des rongeuts et tenir constamment en bon élat d'eatretien les dispositifs de protection mnsi mis en place,

s doivent conjointement avee les locataires on occupants. vérifier périodiquement si les coves. cours. égouts particuliers,
entrepoits, locaux commercigux. locaux & poubelles. logements des animaux domestigues. cle., ne sont pas cnvahis par ces nuisibles et
faire évacuer tous dépdis de détritus et déchets susceptibles de les attirer,

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visdes aux alindas ¢i-dessus sont tenues de prendre sans délai les
mesures prescrites par autorité sanitaire en vue den assurer a destruction et Péloignement. Lo méme abligation s impase lors de la
démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction. ’

ARTICLE 120, — Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels,

Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous licux publics pour v attirer les animaux errants. sauvages ou
redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons : la méme interdiction est applicable aux voies privées. cours ou autres partics d'un
immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une géne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.

Toutes mesures doivent étre prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer un risque de contamination de
I'homme par une maladie transmissible.

ARTICLE 121. — Insectes.

Les bassing d’ornement et d'arrosage. vases. auges pour animaux et récipients divers doivent ¢tre vidids compléiement et nettoveés
une fois par semaine au moins. Les bassing de relais des eaux autres que les caux potables doivent étre recouverts. Les citernes inutilisées
dotvent étre supprimées @ il en est de méme pour les réservoirs. abreuvoirs abumdonnds, Les citernes doivent étee sépardes du tuyvau de
chute par un siphon : le tuyau d'aération deit tre muni d'un treillage inoxydable § mailles de T oun au maxinmun,

Le tuyau d'aérution des fosses d nisances doit étre protégd par un éguipement identigue.

Les pieces d'eau, telles que mares, fosses it cad, voisines des habitations sont Fobjet de mesures larvicides régulieres, telles que
désherbage, destruction par poisons, épandage de produits larvicides agréés.

Les fosses d'aisances. les fosses septiques et appareils analogues sont souniis 4 un traitement larvicide @ les produits sont utilisdés
a des concentrations telles que les phénoménes bactériens ne sont pas génds. Les appareils doivent ¢tre munis des dispositils protectears
spéciuux prévus par fa réglementation particuliére des fosses septiques et apparcils analogues,

En dehors des périodes d'utilisation. les bassins de natation doivent étre vidés, i moins que Ueau quiils contiennent ne soit 1raitée
de fagon i empécher la pullulation des insectes.

ARTICLE 122. — Animaux domestigues ou sauvages apprivoisés ou tenus o captivité,
Les propriégtaires de ces animaux sont-tenus d'empdcher gulils ne soient i Forigine de transmission de germes pathogenes ou de
nuisances pour ['homme.

ARTICLE 123, —— Autres vecteurs.

Quant au cours de Fenquéte dpidémiologique mende it Noceasion d'une maladic comagicuse. i1 est identifié un germe infecticux
ayant pour réservoir un animal ou le milicu environnant. tel que sol. air. ca... les autoritds sanitaires prennent les mesures propres pour
isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire Ie germe responsable.

Des mesures peuvent étre dégalement prises pour connaitre Pumpleur de Ja contamination. ¢n particulier par Pexamen
systématigue des sujets en contact : homnmes ou animaus,

Section 5 1 OPERATIONS FUNERATRES

ARTICLE 124, — Opérations funéraires.

Les opérations de mise en biere, d'inhumation, de transport ou d'exhumation sont assurées conformément i la réglementation en
vigueur (59).

Les chambres funéraires. les morgues. les dépositoires et les salles diautopsies doivent étre tenues dans un dtat de propreté trés
strict. Elles doivent toujours disposer de favabos @ cau courante. de w.-c. particuliers et de possibilité de désinfection néeessaire, afin de
supprimer tout risque de contamination pour les personnes ¥ ayuant acees.

Les emplacements destinés aux dépdts des corps doivent étre maintenus i une température inférieure 2 3 «C,
| Les dipositifs de ventilation des morgues. salles d autopsic et des dépositoires doivent assurer un renouvellement suffisant de aic
de ces locaux,

(38) Loi n 75-604 du 10 juilket 1975 (Journal Offtciel du {1 juitlet 1975). -
(59) Déeret o 76-435 du 18 mai 1976. modifiant le décret du 31 décembre 194 codifiant les textes relatifs aux opérations
d'inhumation, d’exhumation, dincinération ¢t de transport des corps (Journal Officiet du 3(! mai 1976).
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TITRE VII
HYGIENE DE L’ALIMENTATION

Section 1 ; DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 125. — Prescriptions générales concernant les magasins d’alimentation (60).

125.1 Magasins de vente. .

-Ces locaux doivent étre aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent pouvoir étre fermés sur lu voie publique par un ou
plusieurs dispositifs appropriés de maniére & protéger les denrées du soleil et des pollutions de toute nature, L utilisation des sous-sols.
ainsi que des pigces sans fenétres, est interdite, sauf dérogation autorisée.

Les murs et les plafonds doivent &tre maintenus en parfait étut de propreté. {ls doivent étre blanchis au moins une fois par an 57l
sont passés a la chaux, ou lavés réguliérement. :

Le sol doit étre en matériaux durs (carrelage. ciment), lisses ou recouverts d’un revétement imperméable. 11 est lavé au moins une
fois par jour. L'écoulement des eaux de lavige doit étre assuré. Le balayage i sec est interdit. ainsi que le balayage i 1'aide de sciure
de bois.

Les magasing ne doivent en aucun cas servir i I'habitation ni abriter aucune activité industrielle.ou artisanale autre que celles
visées au prégent titre. ’ y

1l est interdit de fumer dans ces locaux et cette interdiction de fumer fait 'objet d’une signalisation apparente (61).

Les- comptoirs de vente, étals. tables ot tout matériel analogue. en contact avec les denrées alimentaires. sont revétus d'un
matériau imperménble et lisse, maintenu en ¢tat permanent de propreté et conforme aux dispositions de la réglementation en
vigueur {62). ‘ ' .

Toutes précautions sont prises pour que les denrées non présentées sous emballage d'origine soient & Tabri des pollutions. Les
denrées altérables & lu chaleur. emballées ou non. doivent étre conservées dans une enceintre réfrigérée ¢ les autres étant protégées par
des cloisons transparentes. i

[l est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentires non embalices méme pendant les opérations d"approvisionnement.

L'acces des animaux, notamment des chiens, est interdit, a Pexception des chiens-guides de personnes mal-voyantes. Cette
interdiction doit étre affichée & I'entrée de chague magasin,

Les exploitants sont tenus de veiller 4 la protection contre les insectes et les rongeurs. s doivent faire procéder aux opérations
de désinsectisation et de dératisation nécessaires, nolamment celles gui seront preserites par Nautorité locale, toutes précautions étant
prises pour que les denrdes ne soient pas atleintes, en particulier par les pulvérisutions ou émanations des produits employés. :

Lorsque dans les magasing dalimentation, il est vendu d’autres marchandises (produits d'entretien ou de droguerie. par exemple)
ces dernieres dotvent &tre stockées et déblides dans une partie du local. nettement distinete. pour éviter toute confusion ou toute
contamination. ’ .

Siun debit de boisson @ consvmmer sur place est installé dans le méme local, il doit étee nettement séparé du fieu de débit de -
denrées alimentaires. :

252  Resserres. )

Ces locaux sont soumis aux mémes régles que les magasing de venle en ce qui concerne Faménagement et Pentretien. fls ne
doiveni pas servir i dlautres usages, notamiment de garage. Ceux qui sont situds en sous-sol doivent étre tout particulierement aérés et
ventilés, ‘

Les denrées qui ne sont pas naturellement protégdes doivent ¢re embuallées ou conditionnées. Elles ne sont jamais entreposées
a méme e sol, mais placées sur des ¢tageres, rayons ou diins des casiers ou panicrs : celles gui sont altiérables sont conservées dans une
enceinte réfrigérée appropride. Les produits altérés et ceux dont la date Himite de vente est périmée doivent étre aussitdt éliminés.

Les mesures nécessaires doivent ¢re prises pour suppeimer inseetes ¢l rongeurs. sans qu'il puisse en résulter une contamination
des denrées. ) ’

125.3  Voilures-bouligues. ) . -

Sans préjudice des réglementations particulicres les concernant {63) les voitures-boutigues aftectées & la vente ambulante de
denrées alimentairés sont soumises aux mémes regles d'entretion ¢t d'aménagement que les magasins de vente, i I'exception de certaines

- régles, relatives a la construction gui ne peuvent étre appliquées i des véhicules.

ARTICLE 126, — Vente hors des magasing : & Pextéricur du magasin, sur les marchés et autres licux de vente.

Les denrdes alimentaires vendues a Fextéricur des magasing sont soumises aux conditions générales ou particuligres les concernant
et font 'objet d une protection rigoureuse contre les pollutions de toute nature, '

Les comptoirs de vente et les ¢alages dotvent posséder une bordure de protection dont le nivean supérieur sera situé b un métre
de hauteur 2 partir du sol et ¢ire nettoyés chague jour. Hs doivent &tre & Fabri du soleil et des intempéries et des poblutions de toute
origine. Les étals doivent étre en matériaux lavables el maintenus en bon éat de propreté et dhentretien.

ARTICLE 127. — Protection des denrées.

A Texception des deordes naturellement protégées "ou conditionnées. les vendeurs ne doivent pas permettre it la clientéle de
manipuler fes denrées alimentaires. ‘

Elles doivent ire délivrées aux consommaieurs, soit préemballées ou conditionnées, soit protégées d'une enveloppe en imatiére
isolante ou en papier. Ces matériaux 1 papiers doivent présenter toute qualité hyziénique et étre conformes aux dispositions de la
réglementation en vigueur {64).

Le papier imprimé et le papier jowrnal peavent toutelois ¢re utilisés au contact de fruits en cogue {tels que les noix). des racines.
tubercules, bulbes non épluchés ni laveés pour lesquels Facheteur procede normalement i un nettoyage avant consommation.

En ce qui concerne les fruits et légumues qui ne sont pas naturelement protégés, la commercialisation en libre choix peut étre
admise si le responsable de la vente veille & éviler loule mamipulation excessive des marchandises de I part de la chientéle.

(60) En outre, pour les magasins dalimentation distribuimt des denrdes animales ou d'origine animale. déeret ne 71-636 du 21
juillet 1971, pour Iapplication des articles 238, 259 ¢t 262 du code rural et relatil d Tinspection sanitaire et qualitative des animaux
vivants et des denrées animales ou darigine animale (Journal Officiel du v aoQt 1971). ) -

(613 Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977, relatit aux interdictions de fumer dans certains licux affectés o un usage colleetif
ol cette pratique peut avoir des consdquencey dangereuses pour fa santé (Journal officiel du 17 septembre 1977). ‘ )

(62) Décret ne 73-138 du 12 février 1973, portant application de Ta loi du 1# ao(t 1905 sur Ja répression des fraudes. en ce qui
concerne les produits chimiques dans Ialimentation humaine et les matériaux el Objets au contact des denrées. produits et boissons
destinés @i 'alimentation de Phomme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et
objets {Journal Officiel du L5 février 1973). o o

(63) Arrété du ¥ février 1974 réglementant les conditions dhygiene refatives au transport de denrées périssables (Journal officiel
du 20 mars 1974). '

. (64) Décret nv 73-138 du 12 février 1973 (Journal Officiel du 15 [évrier [973).
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ARTICLE 128. — Déchets.

1l est interdit de jeter sur le sol les déchets produits en cours de vente. Les déchets de toute sorte provenant des viandes, du
vidage des poissons. volailles et gibiers sont immédiatement placés dans des récipients étanches munis d'un couvercle, qui doivent étre
vidés et netioyés au moins une fois par jour. )

Toutes denrées avarides. conditionnées ou non. doivent étre retirées de la vente et éliminées selon un procédé autorisé.

La collecte et fe transport des récipients ne sont entrepris qu'apres la fermeture des magasing et des marchés.

ARTICLE 129, — Transport des denrées alimentaires.

129.1 Généralités. :

Les moyens de transport utilisés pour les denrées alimentaires ne doivent pas constituer. du fait de leur aménagement, de leur état
d’entretien ¢u de leur chargement. un risque de contamination. daltérations ou de souillures pour ces denrées.

Ils sont dotés des équipements néeessaires i la bonne conservation des denrdes,

s ne doivent pas étre utilisés pour le transport d’animaux vivants ou de marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer
lesdites denrées. .

Les citernes transportant des liquides alimentaires. doivent étre affectées exclusivement & cet usage. Elles doivent porter sur
chacun de leurs ¢otés. en caractéres indélébiles d'au moins 30 mm de hauteur et de fagon. inamovible, la mention « liquides
alimentaires ». :

129.2  Transports terrestres de denrées périssables.

Les conditions de transport terrestres des denrées périssables. quielles soient i I'état frais ou congelé ou surgelé. sont précisées par
la réglementation spécifique en vigueur (63).

11 s"agit notamment du transport :

— des viandes et abats, ¢’est-d-dire de toutes les parties ¢ animaux de boucherie. de volailles. de lupins et de gibier :

— de poissons, mollusques et crustacds, vivants ou non

— du lait et des ceufs ;

— des glaces et crémes glacdes &

— des produits transtormés d’origine animale {produits faitiers. ovoproduits. produits de charcuterie) :

— des denrées d origine végétale surgelées.

129.3  Transport de glace alimentaire.

Ce transport est effectué selon les dispusitions de fa réglementation en vigueur {60).

129.4  Transport du pain.
Le pain doit étre transporté contenu dans un matériau du 1ype emballuge perdu ou dans des réeipients fucilement nettoyables.
maintenus constamment en bon état de propreté et conformes aux dispositions de i réglementation en vigueur (67).

ARTICLE 130. — Ateliers et laboratoires de préparation des aliments.
~ Sans préjudice des dispositions spéciales visées & ]article 125 ci-dessus, relatil aux prescriptions générales concernant les magasins

d'alimentation, les régles suivantes sont applicables aux ateliers et laboratoires de préparation des aliments.

130.1  Entretien des locaux.
) Le sol. les murs et cloisons jusqu'dl une hauteur <'au moins deux metres, sont revétus de matériaux durs résistant aux choes,
imperméables, imputrescibles et permettant un lavage efficace. Si des ¢léments juxtaposés sonl utilisés. ils doivent Clre strictement
jointifs. Les murs et les cloisons dans le reste de leur élendue ainsi que les plafonds doivent ¢tre recouverts. d défaut desdits matdriaux.
de peinture lisse et lavable.

Les angles sont arrondis tout au moins au raccordenment avee le sol,

130.2  Evacuation des eaux.

L’gcoulement des eaux de lavage des locaux et du matériel doit etre assurd. Notamnment. le sol doit ¢tre laveé an moins une fois
par jour. Le balayage 4 sec ou 2 Ioide de sciure de bois est interdit.

130.3  Adration et ventilation.

Laération et la ventilation doivent étre assurdées en permanence el permettre Pévacuation rapide des budes et vapeur de cuisson.
Si ces locaux sont situés en sous-sol, la ventilation doit étre mécunique et Mair introduit dans T local doit Taire Fobjet d'une filtration
préalable duans les conditions définies & article 64 ; ’

Les fourneaux et chaudieres dégageant des ¢munations ¢t des budes doivent &tre pourvus die hottes débordantes assurant un
captage total ; ces hottes sont desservies par un conduil de ventilation unigue de section suflisante. inddpendant des conduits de fumde
desservant les foyers des appareils.

Toutes dispositions sont prises pour que ce conduit assure un tirage satisfaisant sans éire une cause dinsalubrit¢ ou de-géne pour
le voisinage. i

Toutefois. dans le cas dappareils chauffés au gaz. les produits de combustion et les budes peuvent étre ¢vgeuds par un conduit
commun de section suffisante, construit selon les régles de Iurt. Des précautions doivent &ire prises pour ¢viter les refoulerments @ en
particulier. le conduit aura une hauteur suffisante et sera surmonté d un aspiratenr statique assurant la constance du lirage.

—

130.4  Usage des locaux, :

Ces locaux ne doivent en aucun cas servir 8 Fhabitation. Les locaux atfectds a la préparation méme des aliments ne doivent &tre
approvisionnés qu'en eau potable.

130.5  Protection canlre les insectes.

Les propriétaires ou gérants doivent prendre loutes mesures pour éviter la pénétration des mouches ot autres insectes, oiscuus.
rongeurs et autres animaux. et faire procéder. si nécessaire. aux opérations de désinsevtisution et de dératisation. en évitant toutes
contaminations des denrées alimentaires.

130.6  Entretien des appareils servant & [a prépuration et i la conservation des aliments.

Tous les ustensiles servant 4 la préparation ou au conditionnement des aliments. tels que moules, marmites, plats et cusseroles.
planches. coutesux el hachoirs, fourchettes et cuilleres. passoires ot Stamines. doivent &tre maintenus constamment en bon état de
propreté. 1ls seront nettoyés au fur et & mesure de leur eanplei par un lavage manuel ou mécanique. @ 'eau chaude additionnée de
produits autorisés. suivi d*un ringage & eau, tel qu'il ne puisse entrainer aucune contamination.et diminunt tout résidic alimentaire (68).

Le matériel en cuivre et en fer doit Taire lobjet d'un soin particulier,

Les tables i découper et i préparer doivent etre en matérinux durs conformes i la réglementation. Elles sont tenues constamment
propres el nettovdes au mains une fols par jour i aide d'ean chaude additionnée de produits autorisés suivie d’un ringage a 'eau tel
qu’il ne puisse entrainer aucune contamination, .

(63) Arrété du 1= février 1974 réalementant les conditions dhygiene. relatives au transport de denrées périssables {Journal
Officiel du 20 mars 1974). -

(60) Arrété modifié du 10 Aot 1961, relatif & Tapplication de Farticle 1. 25-1 du code de la santé publigue (eaux potables)
(Journul Officiel du 26 aodt 1961).

(67) Décret ne 23-138 du 12 février 1973 (Journat Otficiel du 15 Mévrier 1973).

{68) Décret nv 73-138 du 12 février 1973 (Journal Officiel du 13 février 1973).
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130.7 Elimination des déchets.

Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes sont immédiatement déposés dans un récipient, muni d'un couvercle rabattable,
vidé, nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour. En dehors des heures de service, il dont étre placé dans un local, réservé i cet
usage, situ€ hors des cuisines.

130.8 Conditions de conservation des denrées périssables.
La conservation éventuelle des denrées penssab]es utilisées dans ces ateliers et laboratoires, doit se faire en chambre froide,
réglée & la température approprice.

130.9 Fumoirs.
La conception et le fonctionnement de fumons doivent étre tels qu’ils ne provoquent aucune géne pour I'environnement.

130,10  Etablissements de collecte et de transformation du lait,

Les établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers sont soumis & la réglementation en vigueur (69).

Une attention particuli¢re doit étre apportée aux moedalités d'entreposage du matériel de conditionnement {capsules. récipients)
qul doit étre effectué a I'abri de 'humidité eet dans des conditions d’hygigne correctes.

ARTICLE 131. — Distribution automathue d’allments.

131.1 Emplacement.

Les appareils distributeurs automatiques d'aliments doivent étre situés sur des emplacements éloignés de toutes sources de
contamination. .

131.2  Conditions applicables aux denrées. -

Sans préjudice de I'application de la réglementation en vigueur, les denrées placées dans tes appareils distributeurs dl.][Ol’TldI]quEH
doivent étre maintenues 2 une température convenant i leur conservauon et placé a I’abri de toute souillure provenant notamment des piéces
de monnaie et des billets de banque.

Elles sont renouvelees en temps utile de maniére i demeurer constamment saines. en bon état de conservation.

131.3  Appareils distributeurs de bonbons et friandises.
Les appareils distributeurs de bonbons et de friandises ne doivent débiter que des denrées incluses dans des embulluges
individuels. ‘ .

1314 Prescriptions concernant les matériaux,

Les parties des uppareils distributeurs de boissons, dt.\imt.t.\ i ére en contact avec les liquides, doivent étre constituées de
matériaux autorisés pour les récipients en contact avee les denrées alimentaires,

La tuyauterie de distribution ne doit comporter que des éléments courts, sans coudes accentués, i l'intérieur lisse et d'un
démantage facile pour pt_rmctlrc le nulnyau, qui est elfectué & chaque recharge de appareil et pius souvent si nécessaire a laide de
produits autorisés. Le ringage de la tuyaulerie doit ¢tre ensuite effectué avee de Yeau potable,

Lorsque lappareil est destiné a distribaer des hoissons glacées ensemble de Tinstallation de distribution doit étre inclus dans un
€quipement frigorifique maintenant en permanence la u,mpc:mturz. entre (0 °C et + 2 <C.

Si Tappareil distribue des concentrés de jus de Truits non fermentescibles destings i étre dilués, les récipients contenant ces
produits peuvent ne pas étre inclus duns I'élémem Trigorifique. I en est de méme éventuellement. du réservoir contenant le gaz
curbonique, ’

Les appureils sont munis d'un stock de gobelets individuels places dans un compartiment & Cabri des pollutions : ur dispositif doit
permettre au consommalteur de se servir sans risquer de souiller des gobelets en réserve, Un rulpnem tenu en parfdn état de propreté,
recueille les gobelets aprés usage | ceux-ci sonl enlevés au moins une Tois par jour,

(3.5 Controle.
En vue de permettre le contrdle de Pétat dentretien de [ appurcil pur les agents sanitaires autorisés, te nom du responsable ou Ies
indications permettant de le joindre sont apposés sur une plague extéricure,

ARTICLE 132, — Hygitne du personnel,

Sans préjudice de Papplication de la réglementation en vigueur (70) les personnes appelées en raison de leur emploi & manipuler
les denrées alimentaires, tuant au cours de leur collecte, préparation, trattlement, transformation, conditionnement. embalage. transport,
entreposage., que pendant leur expesition, mise en verfle et distribution sont astreintes & la plus grande propreté corporelle <t
vestimentaire ; ces presceriptions sonl placées sous la responsabilité de 'employeur. :

Dans les ateliers'de préparation des aliments. il est interdit de fumer (71).

La manipulation des denrdes alimentaires est interdite aux personnes suseeptibles de les contaminer. notumment celles qui sont
atteintes dlinfection cutando-mugueuses., respiratoires ou intestinales.

Tout sujet atteint d'une wlle allection constatée par examen clinique cu bactériologigue doit étre écarté jusqu™a guérison
complete confirmée par attestation médicale.

Le personnel doit utiliser les installutions sanitaires mises & su disposition, Ces installations compuortent ;

— des vestiaires gui doivent &tre prévas en nombre suffisant

— des cabinets daisances e communiquant pas avee les l()unl\ visés au présent titre. Une affiche recommandera aux atilisateurs
le lavage des mains-ait sortant dues licus d'aisances

— des Javabos placcs & €dté des cabinets d° aisances ot A proximité des livus de truvail. Ces luvabos sont pourvus d’eau courante
chaude et froide i commande non manuelle, ainsi que des produits néeessaires aw nettoyage et & la désinfection des mains, ‘

Pour le séchage des mains. des servicties 4 usage unique ou des appareils automatiques i air chaud sont mis & la disposition des
usugers.

Seetion 2 ¢ BOISSONS.

ARTICLE 133, — Boissons autres que le lait.

Les établissements de fubrication, de conditionnement et de vente des denrées alimentaires liquides. tels gue fabriques de sodas
et limonades, d'eaux gazeuscs, de sirops, brasseries, uclrunc-, et ks Gablissements ofl Fon procéde 2 la mise en Fits ou en bouteilles des
ving et spiritueux sont assujettis aux dispositions suivantes

17} Les locaux dojvent satisfaire aux preseriptions de larticle 130 relatif aux atcliers de préparation des aliments -

2} Seule unc cau reconnue potable distribude en tous puints par des canalisations distineles pewt &tre utilisée pour la fabrication
des limonades et sodas. des caux gazeuses, ainsi quien brasseric et cidrerie

{69) Arrété du 15 mai 1974 fixant les conditions d'hygiéne relatives aux érablissements de collecte et de transformation du lait et
des produits lattiers (Journal officiel du 2 juiller 1474},

(70) Code du travail.

Décret n 71-636 du 21 juillet 1971 (lourm] Officiel du [¥ aodt llJ'iI)u arrété dapplication.
Arrété du 10 mars 1977, relatif & I'&at de santéd ¢t d'hygitne du personnel appelé & manipuler les denrées animales ou d'origine dmnmie
{(Journal Officiel du 31 mars 1977),

{71) Décret nv 77-1042 du 12 septembre "1977, relatil aux interdictions de fumer dans certains licux affectés & un usage collectif
ol cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (Journal Officiel du 17 septembre 1977).
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3%) Les machines et appareils de toute sorte utilisés pour la fabrication et le conditionnement de ces denrées liquides doivent étre
congus pour permettre. st nécessaire. un démontage facile de leurs différents éléments. en vue de leur entretien. )

Hs sont nettoyés i I'eau potable additionnée de produits autorisés. rincés et égouttés, aprés arrét de T'installation et avant nouvel
usage.

" Les récipients divers destinés au stockage de ces denrées sont nettoyss de la méme fagon. o

4v) Les matériaux de conditionnement et de bouchage en contact avec la boisson doivent répondre aux prescriptions
réglementaires en vigueur relatives aux matériaux destinés 3 entrer en contact avec les denrées alimentaires. [is doivent tre dans un état
de propreté excluant toute contamination, En outre. les dispositifs de bouchage doivent étre neufs et s'ils sont séparés de la boisson par
un matériau poreux — tel que le litge — ils doivent étre considérés comme étant en contact avec la boisson.

5%) La fabrication'de la glace avec des eaux d'alimentation est réglementée par les textes en vigueur (72).

ARTICLE 134, — Hygitne des débits de boissons, .

Les cafés. brasseries. bars et buvettes. les salons de thé. les débits de boissons. quel que soit leur emplacement, sont soumis aux
dispositions de I'article 152 ci-aprés. en ce qui concerne 'hygidne générale des licux ol le public est admis, ainsi que le nettoyage de la
vajsselle et de la verrerie. : ‘ : .

Par ailleurs. la vente ambulante des boissons doit étre réalisée de telle sarte qu'élle n'entraine aucune souillure ou altération des
produits. - . . o
Les chalumeaux pour boisson distribués ou mis 2 la disposition des consommateurs dans les lieux publics et les collectivités
doivent étre présentés en emballages individuels.

Section 3 : PRODUITS LAITIERS.

ARTICLE 135. — Magasin de vente des produits laitiers. . . -

Outre les dispositions des articles ci-dessus relatifs aux magasing de vente des denrées alimentaires, les magasins de vente de
produits laitiers sont soumis & la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le netioyage des appareils et des récipients
employés (73). :

Le matériel utilisé pour le débit du lait doit étre d'un entretien facile. En particulier, les parois des récipients doivent avoir des
angles arrondis et ne présenter ni creux. ni saillies.

Les lalts et produits laitiers dits frais vendus tant sous emballage d'origine quiauw détail doivent étre maintenus i Iabri de toute |
altération et exposes pour la vente en quantité aussi réduite que possible. et aux températures convenables selon les procédés considérés.

Les crémes préparées et notamment les crémes foisonnées ne peuvent étre vendues en vrac. Elles doivent étre protégées contre
toute contamination.

ARTICLE 136. — Fabrication et vente des giaces et crémes glacées,

’ Ces denrées dojvent répondre aux dispositions réglementaire (74) notamment en ce qui concerne :

— le matériel servant a la fabrication ;

— la température des produits mis en vente :

-— leur manipulation.

Ces prescriptions s'appliguent aussi bien & la vente ambulante qui celle pratiquée en magasin.

Au cas oft ces préparations constitueraient un danger pour la santé publique. leur éconlement pour la consommation doit étre
immédiatement suspendu, : i

Section 4 : VIANDE — GIBIER — VOLAILLE — (EUFS.

ARTICLE 137, — Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volaille, de gibier et de plats
cuisinés. . '
Outre les prescriptions générales concernant les magasing d'alimentation. ces établissements doivent respecter les obligations
suivantes : : : - )

Les murs et cloisons jusqu'd une hauteor d'au mois deux meétres sont revétus de matériaux durs, résistants aux chocs,
imputrescibles et i surface libre. Si des éléments juxtaposés sont wiilisés: ils doivent étre facilement jointifs. Le reste des murs et le
‘ plafond doivent étre enduits de peinture lavable. Les angles sont arrongis. tout au moins aux racéordenents avee le sol,

Le sol est en carrelage ou en ciment lisse et lavé au moins une fois par jour. 1.écoulement des caux de luvage doit étre assuré.

. Lorsque [es conditions du commerce exploité le justifient, il peat ére exipé que lorifice d"évacuation des eaux de lavage soit muni
d'un panier grillagé ou d’un bac de décantation capable dlarréter les corps solides susceptibles den géner le fonctionnement puis d'un
stphon avant raccordement 2 la canalisation publique. ]

Les tringles et crochets o sont suspendues les viandes sont & une distance telle des murs et cloisons qu'il n'y ait jaumais contact
entre lo denrée et la paroi, Ces tringles et crochets doivent éire ¢o matériau inaltérable et maintenus parfaitenment propres.

Toute boucherie, charcuterie ou triperie doit étre dquipée d'une resserre froide situde dans le local méme ou dans un jocal
attenant et capable de recevoir, sans surcharge. la totalité des denrées détenues par exploitant.

D'une maniére générale. et quel gque soit le lieu d'exposition des viandes & Uintéricar ou & Pextéricur du magasing celle-ci ne
doivent étre exposées en dehors de la resserre froide que le temps ndeessaire aux opérations de préparation et de débit ; les pigees
découpées et préparées sont placées sur des plats ou étagéres dans une vitrine réfrigérée. Les opérations de préparation et de débit ne
doivent se faire qu'a lNintérieur du magasin.

(72) Décret ne 61-859 du 1+ a0t 1961 (Journal officiel du 5 wodit 1961), ) -

Arrété du 10 aolt 1961 relatif & Napplication de Farticle 1. 25-1 du code de lasanté publique (caux polables) (Journal Officiel du
26 aolit 1961). '

Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les caux dalimentation et la glace alimentaire (Journat
Officiel du 27 mars 1962 et rectificatif Journal Officiel du 13 avril [962). o

(73) Décret nv 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal Officiel du 1< aodt 1971).
Décret nv 73-138 du 12 février 1973 (journal Officiel du 15 {évrier 1973).
Arrété du 15 mai 1974 {ixant fes conditions d’hygiene relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et dés
produits laitiers (Journal Officiel du 2 juillet 1974),
{74) Décret modifié du 13 avril 1912 portant réglement d’administration publique pour Napplication de la [oi du 1+ aofit 1905, en
‘ce gui concerne les denrées alimentaires. Co )
Décret ned8-438 du 29 mars 1949 portant reglement d*administration publique pour Fapplication de la loi du 1+ g0t 1905 en ce
qui concerne e commerce des glaces et crémes glacées (Journal Officiel du 30 mars 1949, .
©CArreté du 13 septembre 1967 relatif & la qualité hygiénigue et au controle bactériologique des glaces et crémes glacées (Journal
Officiel du 17 octobre 1967). : ' -
: Arrété du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions d*hygigne applicables aux locaux de fabrication, d’emtreposage et de vente
:]I(l)l}‘\_; quau matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les glaces et crémes glacées (Journal Officiel du 17 octobre -
67 ).
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Les abats sont placés dans des récipienis en matériau imperméable conforme & la réglementation en vigueur. faciles & nettoyer et
a désinfecter et réserves i ce seul usage (75).

Si dans les magasins et resserres visés au présent article. il est fait usage d’une machine & débiter en tranches. les tranches de
jambon. de saucisson ou de viande cuite ne doivent pas Etre saisies avec les mains. Elles sont. soit regues directement sur un papier
u:mtorme aux prescriptions réglementaires, soit saisies a l'aide de spajules. fourchettes ou pinces reservées i cet usage.

La préparation des viandes découpées. désossées ou non. ainsi que celle des viandes hachées doit &tre effectuée conformément &
la réglementation en vigueur (76)

L attendrissage mécanique de la viande ne peut étre effectué que dans les conditions prévues par arrété préfectoral (77).
L ‘u[endnssaoe de la viande est interdit d:m:.j}es collectivités. notamment dans les établissements scolaires et universitaires (78).

La preparatlon la conservation. la distribution et la vente des plats cuisinés & {"avance doivent s'effectuer conformémem ala
réglementation en vigueur (79).

Par exception aux dispositions des articles 126 et 130, les tables peuvent éire en bois debout et réservées strictement aux
opérations de découpe.

Les magasins de triperie doivent étre équipés d'un ou plusieurs buacs de lavage et de trempage de capacité en rapport avec
I'importance di commerce exerceé.

Une resserre fixe mabile, publique ou privée. répondunt aux prescriptions ci-dessus énumérées pour chacun des commerces visés.
est obligatoire pour les commercants ambulants et pour ceux qui exercent leur activité sur les marchés.

ARTICLE (38. — Dispositions particuligres pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de 1'établissement.

1*) Les denrées non conditionnées doivent étre exposées 4 la vente dans un meuble réfrigéré. Leur préparation doit s’effectuer
dans les conditions conformes aux articles précédents,

Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas étre la cause de Jeur modification ou de leur altération en particulier par
des odeurs, poussiéres. souillures. parcelles organigues ou minérales.

20y Les denrées conditivnnées doivent etre exposées dans un meuble réfrigéré. situé de fagon telle que I’ en\'elnppe de protection
de la denrée ne soit altérée en aucune fagon.

ARTICLE 139. — (Eufs.

Les ceufs ne doivent en aucun cas Ctre entreposdés au contact de matiere susceptibles de les aliérer. En particulier. 'emploi de
paille est interdit. Les plateaux alvéolaires destinés i leur transport sont désinfectés en cus de réutilisation.

Les ceufs vendus en coyuille doivent &re naturellement propres.

Les aufs de cane u\pns:.s i la vente doivent étre signalds par une pancarte indiguant : « (Euls de cane. A ne consommer quaprés
¢hullition de dix munutes . -

Les dispositions n.ldu\ es i lentreposage et 4 s consommation des ceufs sont précisées par la réglementation en vigueur (80}

ARTICLE 14, — Abattoirs, .
Ees conditions d'inspection sanitaire et qualitative des abattoirs sont définies par les texte en vigueur {81).

Section 5 1 PRODUIT DEE LA MIR.

ARTICLE 141. — Magasins ¢t réserves de produits de la mer

Sans préjudice de Fapplication des articles ci- Llusu\ les conditions c‘(plmhmnn de produits de la mer et d'eau douce sont
définies par les réglements particuliers relutifs i ces denrces (82).

Les huitres et coquillages exposés  la vente devront. en toutes circonstances. &lre maintenus @ une lempérature comprise entre
SoC et 153 (L ]

Sont notamment interdit

— Tarrosage des huitres et cociflages ot ke trempage en cau de mer

— le rafraichissement avee de b glace non alimentaire ou au moyen de feuillages, dherhes ou de tissus imbibés d’eau non
potable ;. .

— la vente de lots non munis de Pétiquette de salubrité apparente ¢

— Touverture des huitres et coquillages en dehors de cenx destings & une consommation immdédiate.

Section 6 @ ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE — LEGUMES. FRUITS. CRESSONNIERES, CHAMPIGNONS.

ARTICLE 142, — Généralités,

a) Lo déversement ou fe dépot de déchets, vidinges. ordures mdnageres. gadoues, boues de station d’épuration non pasteurisées,
matieres féeales sont interdits sur 1ous los terrains ol sont cultivés des Truits et Kgumes susceptibles d'étre consommeés crus et doat la
partie comestible peut se trouver au contact de ces déchets,

(73) Arré1é du 1< fvrier (974 réglementant les L('ll‘.ldlll()l‘l\ dhyvgicne relatives au transport de denrées périssables (Journal
Officiel du 200 mars  1974).

{76) Arréic du 153 mai 1974 concernant les viandes hachdes destindes i la consommation humaine (Journal ()ttlucl du 26 juin
1974),

Arrétd du 18 janvier 1977 relatif & Phygiene de la préparation des viandes nguaupgu deésassées ou non (Journal Officiel du s
woat 1977).

{77) Arréié prc.luuoml ne 38-383 du 6 mars 1938,

(78) Circulaire du 6 mars 1968 relative aux mesures d¢ prophylaxic & prendee en nmluru alimentaire dans les établissements
publics scolaires et universitaires (Journal Officicl du 5 mui 1968).

{79y Arrété du 26 juin 1974 réglementant fes conditions d’hygicne refatives & la préparation, la conservation. la distribution ¢t la
vente des plats cuisinés i Navance (Journal Officiel du 26 juin 1974).

(80} Déeret du 17 septembre 1969 (Journal Officiel du 19 septembre [969). moditié par ke déerct du 11 aodt ]‘J'?(s relatit au
commerce des auly (Journal Officiel du 1Y aolt [976).

(81) Bécret n® 71-636 du 21 juiliet 1971 {Journal Officiel du ¥ aods 1971).

Arrété du 20 novembre 1961 relatif aux abattoirs privés de type industriel ou d'expédition (Journal Otticiel du 12 déecembre 1961).

Arrété du 28 mars 1967 fixant les prescriptions techniques relatives i lu construction des abattoirs publics (Journal officiel du L1
avril 1967).

Arrété du 25 wolit 1972 fixant les normes auxguelies doivent satisfaire les abatioirs agréés pour I'exportation des viendes el
déterminant les conditions de I'inspection sanitaire dans ces ¢ablissements (Jowrnal Officiel du ® septembre 1972).

(82) Décret du 20 aolt 1939 relatif a la salubrité des huitres. moules et autres coguillages.

Décret n 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal Officiel du 1= aodt [971).

Arrété des 1+, 2. 3 ¢t 4 octobre 973 fixant les régles d'hyvgicne relatives aux produits de i mer et dean douce (Journal Officiel
du 25 novembre 1973).
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1l est interdit d'épandre des engrais arganiques, fumiers. lisiers ou composts pendant le mois qui précede la récolte.
b) La réglementation sur les pesticides s’applique & I'ensemble des aliments yégéraux (83).

ARTICLE 143, — Protection des cressonniéres et des cultures maraichéres immergées.

143.1 Conditions d’exploitation. .

Toute cressonnigre ou culture maraichére immergée doit faire I'objet d'une autorisation préfectorale.

Elle ne peut étre exploitée que si elle remplit les conditions de salubrité déterminées ci-dessous.

A cet effet, les exploitants sont tenus de se soumettre & une eaquéte de Mautorité sanitaire qui établit si les cultures sont reconnues
salubres. L analyse de I'eau. & la charge de 'exploitant. est pratiquée par le laboratoire départemental agréé pour le contréle sanitaire
des eaux. :

La reconnaissance de la salubrité est fondée sur les constatations suivanies :

17) Eaux indemnes d'infestation parasitologique et utilisées dans le voisinage immédiat des puits ou des sources dont elles
proviennent. A condition que ces derniéres ne soient pas alimentées par des eaux courantes de surface @ en ouire, ces eaux doivent étre
d'une qualité bactériologique satisfaisante et. notammeni, ne pas contenir plus de dix coliformes fécaux ni plus de dix streptocoques
fécaux pour 100 ml. Les analyses bactériotogiques et parasitologiques sont effectuées une fois par mois pendant [es trois mois gui
précedent la premiére ouverture. De plus. les eaux deivent faire Fobjer d'au moins une analyse chimigue destinée 4 metire en évidence
fes substances toxiques ou les constituants organigues révélateurs d'une eontamination. .

20} Protection suffisante des cultures limitrophes contre les incursions danimaux ssuvages ou domestigues. notamment le
mouston.

3v) Etablissement d'une protection des cultures et des points deau qui les alimentent contre Jes eaux de ruisselientent provenant
de paturage. parcs i bestinux. dtables, mares, fosses a purin ou toutes installations pouvant étre contaminantes.

L utilisation d'engrais non chimiques est interdite.

143.2  Controle des exploitations. :

A la suite de Tenquéte ou des contrdles effectuds. Nautorité sanitaire délivre un certificat de salubrité exigible pour la poursuite

_de I'exploitation. Une copie est transmise au maire du lieu d’exploitation.

Si upe exploitation n'est ouverie que guelgues mois par an. une analyse bactériologigue et parasitologique sera faite dans le mois
précédent 'ouverture.

L administration départementale et ladministration communale tiennent 2 jour et & la disposition du public la liste des cultures
ainsi agrédes.

Le cergificat de salubrité pourra étre retiré lorsqu un contrdle aura révéld un défaut d'exploitation,

Les eaux, pénétrant dans les cressonniéres exploitées. sont régulicrement controlées, a raison danalvses bactériologiques
trimestrielles & la charge de exploitant. La qualité des eaux devra rester constanie et elles devront présenler les médmes oritéres que ceux
fixés précédemment.

143.3  Contrdle des ventes de cresson,

Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans des cultures immergées doitl porter, en caracteres’
bien apparents et indélébiles. les nom et adresse du producteur, le licu de son exploitation. e licu et la date de délivrance du certificat
de salubrité. Ces mémes indications doivent également apparaitre sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les produits impor-
tés doivent avoir été récoltés dans les mémes conditions de salubrité et étre vendus sous étiquette portant des mentions similaires a celles pré-
citées.

ARTICLE 144, — Fruits et léguimes.

Les fruits frais et les légumes frais sont exposés 2 la venie. soit dans leur emballage dorigine. soit en vrac. Toutes peécautions sont
prises atin que les fruits et les 1égumes [rais non préemballds soient protéads des pollutions de toute natare.

Tous colis ou dans le cas de vente en vrac, 1out {ot de fruits ou de Iégumes doit ¢tre exempt de vorps élrangers. tels gue
branchages, débris végétaux. sous réserve des usages particuliers @ lu présentation traditionnelle de certains produits. .

Les fruits et légumes doivent éire conformes aux prescriptions en vigueur en matitre de résidus de pesticides (84). s doivent. en
outre. ne présenter ni odeur, ni gofit anormaux, Les frunts doivent étre exempts de terre. de méme que fes I¢gumes lavés, Fes Iégumes
non lavés doivent étre débarrassés de toutes impuretés grossicres. :

Les fruits et légumes doivent avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constant du com-
.merce et les produits altérés doivent étre éliminés de la vente.

Si le [avage de fruits et de légumes s"avére néeessaire. de Ieau potable sers seule utilisée. et opération seri suivie d'un égoutlage
AppProprié. . .

Les légumes secs g1 les [égumes déshydratds. autres que ceux vendus sous préemballage. sont conservds dans des compartiments
fermeés. '

ARTICLE 145. — Les champignons.

145.1  Champighons cultivés, . )

1") Les champignons ne peuvent faire Iobjet de culture que 8'ils apparfiennent & une espee comestible )

2v) Chaque emballage ou chaque lot présenté en vrae ne doit contenir gque des champignons de méme espéce. Ceux-ci doivent
&tre de bon éiat sanitaire ei toujours constitués de toutes leurs parties | ‘ .

3v) Chaque emballage doit porter. soit par inscription directe. soit au moyen dune cliguette solidement lixée :

— les nom et adresse de "'emballeur ou son idenfication symbolique délivrée par le service de la répression des fraudes

— les nom et adresse du praducteur dans Te cas ol ils ne se confondent pas avece ceux de Fembalieur :

— le nom de l'espece et, lorsque celle-ci n'est pus notoirement connue. son nom botanique |

4} Au stade de la vente au détail. le nom de Uespéee doit étre portée par alfichage & la connaissance du consommateur. Sar
demande des services de contrdle, le détaillant doit etre en mesure de faire connaitre la provenance de la marchandise.

145.2  Champignons sauvages. o )

Les champignons sauvages, cest-i-dire ceux qui ne proviennent pas dune culture. ne pourront étre commercialics que” sils
appartiennent i une liste établie par Iautorité sanitaire. )

Toutes les autres espéces ne pourrant élre expousés i la vente quiavee Mawtorisation de autoritd municipale qui prescrira une ou
plusieurs des mesures suivantes :

") Déclaration au Service d'Inspection des marchés. du nom et de Fadresse des vendeurs ou des expéditeurs

2} Autorisation ou interdiction de vente de certaines especes ¢

30) Inspection de salubrité et qualitative des lots de champignons mis en vente avee déliveance dun certificat de comestibilité.

L. autorité sanitaire et I"autorité municipale devront tenir des Jistes d'experts acceptant ¢assurer hénévolement 'examen des
champignaons récoltés par des particuliers. .

Les champignons sauvage mis i la vente doivent étre en bon état sanitaire et constitués de toutes feurs parties,

11 est interdit de mettre en vente des lots ou des colis contenant un mélange de différentes especes.

(83) Arrétd du 20 juillel 1956.

1973 Arrété du 5 juillet 1973 relatif gux tencurs en résidus de pesticides dans et sur les [ruits et légumes (Journal Officiel du 4 octobre
3.

N (h‘-l)ﬁ\rré[é du 3 juiller 1973 relutif aux tencurs et résidus de pesticides dans et sur les fruits et [égumes {Journal Officiel du 4
uctobre 1Y73).
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"ARTICLE 146. — Construction, aménagement, réouverture et transfert de fonds des boulangeries et bonlangeries-pétisseries.

19) Les régles auxquelles sont soumis la construction et I'aménagement des boulangeries et boulangeries-patisseries sont
déterminées par la réglementation en vigueur (85). '
22) Les projets de construction &t d'amenagement sont soumis 4 "autorité sanitaire :
3») Dans le cas ou Je combustible de chauffage est le mazout, le foyer ne doit comporter aucune communication directe avec le
four. les brileurs doivent étre réglés de maniére 4 éviter toute émission de suies ; .
- 49) Le nettoyage des fours et des surfaces, sur lesquelles sont déposés les pains, doit étre effectué périodiquement & I"aide d'un
produit autorisé, : :

ARTICLE 147. — Installations des locaux de vente en cas de création, d’extension, de réouverture ou de transfert de boulangeries et de
dépots de pain. ’ ;

19) La création, I'extension, la réouverture, le transfert d’'un magasin de boulangerie, d'un dépét de pain et 'adjonction d'un
rayon de vente de pain A un fonds de commerce existant sont déclarés 4 'autorité sanitaire,

22) Outre leur conformité aux régles générales définies ci-dessus pour les magasins de vente de denrées alimentaires, ces locaux
doivent comporter les installations particuligres suivantes ; '

147.1 Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d’un autre commerce.

— un magasin de vente d'une superficie minimale de 16 m* ; . :
. — le pain doit étre placé sur des grilles ou étagéres 4 une hauteur minimale d'environ 70 em au dessus du sal et de manigre qu'il
ne puisse entrer en contact avec d autres produits ; i

— un compioir avec balance et appareil & couper est réservé au débit du pain. Une affiche interdit la manipulation du pain par
la clientéle ; .

— une panneterie d'une superficie minimale de 8 m°. close et en communication directe avec le magasin de vente, munie de
casiers, étagéres ou paniers, afin que les pains tenus en réserve soient a I'abri de toute pollution.

" Les locaux de vente doivent étre disposés de maniere que I"airy soit constamment renouvelé. Dans le cas ol ils ne présentent pas
d’ouverture du cété apposé i la fagade. ils doivent comporter un conduit de ventilation réglementaire s'ouvrant dans la partie du plafond
la plus €loignée de I'accés extérieur et s'élevant jusqu'au dessus de Ta partie la plus élevée de fa construction ou toute autre installation
assurant une ventilation efficace. o :

147.2  Dépdts de pain.
Ces locaux doivent disposer d'un emplacement réservé a la vente du pain. distinct des autres activités. Le pain peut &tre entreposé
dans une armoire fermée. 11 doit étre préemballé ou placé hors de portée de la clientéle.

ARTICLE 148. — Dispositions applicables aux produits de planification ou de patisserie,

. Lc:‘s preduits de planification ou de pitisserie présemés préemballés sont soumis aux dispositions de la réglementation en
vigueur (86) notumment en ce qui concerne la date limite de vente ou la date de péremption.

Scetion 7 : DENREES CONGELEES ET SURGELEES,

ARTICLE 149. — Denrées congelées ¢t surgelées.

Sans préjudice des dispositions spéciules prévues au présent titre pour les différents types de denrées. les denrées congelées et
surgelées dotvent répondre aux dispositions réglementaires, notumment celles relatives (87).

— a l'emballage et au transport .

—au maintien ¢ une température minimun depuis keur fabrication jusqu™a leur mise en vente

— aux conditions duns lesquelles Ta recongélation est aulorisée.

Les appareils rigorifigues de conservation ¢t de présentation i la vente des denrées congelées ou surgelées doivent étre équipés.
d'une fagon visible et lisible pour Facheteur ou le personnel de contrdle, d'un thermometre i lecture directe,

Section 8 1 ALIMENTS NON TRADITIONNELS,

ARTICLE 130, — Définition des aliments non traditionnels. . - -

On appelle atiments non traditionnels. les aliments et substances alimentaires provenant :

— s0it d'une malitre premi¢re considérée comme alimentaire mais profondément transformée en vue d'en extraire une ou
plusicurs substances nutritives ; : ’

— soit de produits non habituellement obtenus en agriculture. en élevage ou industriellement pour Ialimentation de I'homme,

Clest ainst que sont considérds. par exemple, comme aliments non traditionels '

~— des farines dorigine animale ou végétale riches en protéines :

— des levures caltivées sur aleanes ou autres substrats non alimentaires, -

— les isolats de protdines prépardes & partir de diverses farines animales ou végétales. de feuilles. d’herbes ou de levures grice
auxquelies sont ¢lubordes les proteines texturées et les ALV, (aliments imitant la viande).

ARTICLE 't51. — Prescriptions applicables & la fabrication, & la détention et 3 la mise en vente d*aliments non traditionnels.

. La fabrication, la détention et fa mise en vente d'aliments non traditionnels destinés i alimentation de "homme. sont soumises
“a Iavis du conseil supérieur dhygiéne publique de France. de Facadémie nationale de médecine et éventuellement d autres commissions

spécialisées. en application du code de Ta santé et de fa loi du 1< Aplt 1905 sur la répression des fraudes et ses déerets d application.

(83) Décret ne 71-636 du 21 juillet 1971 relatif & Pinspection sanitaire des denrdes animales ou dorigine animale (Journal officiel
du I+ a0t 1971).

Arrété du 23 octabre 1967 relatif 4 la construction et it 'aménagement des boulangeries (Journat Officiel du 3 novembre 1967).

{86) Décretonv 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 12 aolt 1905 sur la répression des fraudes en ce qui
concerne les conditions de vente des denrédes. produits et boissons destinds o Palimentaion de 'homme et des animaux. ainsi que les
régles d'étiquettage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préembiiflées en vue de la vente au détait (Journal Officie
du 14 octobre 1972). ’ }

(87) Circulaire du I3 juillet 1953 fixant les dénominationbs de ventes des produits alimentaires traités par le froid.

Décret n® 61-919 du 9 septembre 1964 relatif aux produits surgelés (Journal Officie] du 13 septembre 1964).

Arrété du 26 juin 1974 réglementant les conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélution des denrées
animales et d'origine animale {Journal Officie]l du 31 juillet 1974).
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Section 9 : LA RESTAURATION COLLECTIVE.

ARTICLE 152. — Hygiéne des restaurants et locaux similaires.

Toute ouverture de restaurant doit faire 1'objet d'une déclaration i Tautorité sanitaire qui vérifiera que les dlsposmons suivantes
relatives & I'hygiéne et & la salubrité de ces locaux sont respéctées,

Ces dispositions s “appliquent aux salles & manger et annexes des restaurants, buffets et brasseries servant des repas, ainsi qu'aux
établissements de restauration collective visés par la reolememanon en vigueur (88) :

19) Les murs. parois et sols doivent étre maintenus en bon état de propreté, Leur revétement doit étre lavable et facile &
nettoyer

2°) Le lavage du sol et son nettovage doivent étre opérés aprés chaque service, Le balayage 4 sec et I'usage de la sciure sont
interdits :

39) Les locaux doivent étre bien aérés et ventilés, Les arrivées d’eau non potable y sont interdites .

4°) Des cabinets d'aisances en nombre suffisant, sont mis & la dispasition de la clientéle. lls ne doivent jamais communiquer
directement avec la salle oll sont servis les repas ni avec tous autres locaux rentenmmt des denrées alimentaires ; ils doivent répondre
aux prescriptions de Particle 46 du présent réglement.

Des lavabos €quipés de produits de nettoyhge sont annexés en nombre sutfmmt aux cabinets d'aisances,

Pour le séchage des mains. des serviettes i usage unique ou des appareils automatiques & air chaud sont mis 4 la disposition des
usagers.

5v) Les tables doivent étre recouvertes d'un matériau lavable et nettoyées aprés le départ de chaque client. Aprés chaque service,
elles sont lavées i 'eau chaude additionnée d'un détersif autorisé. rincées et séchées. Les nappes imperméables sont entretenues de fa
méme maniére.

Les nappes en tissu sont changées au minimun A chaque service et recouvertes de napperons de papier renouvelables 4 chaque
client ;

6°) Les carafes d'eau doivent éire vidées et entretenues en parfait état de propreté. dans lintervalle des repas, favées aprés
chaque service. La vaiselle ébréchée est retirée du service. La vaiselle est nettoyée dans un emplacement distinct de celui qui sert & la
préparation des aliments, afin d"éviter leur souillure. i

La vaisselle, y compris les carafes. doit étre lavée & I'eau chaude additionnée d'un produit autorisé, rincée & I'eau potable courante
et séchée 4 I'abri de toute contamination. Elle est ensuite entreposée dans des placards ou armaires fermés ou, & défaut, sur des tables
et, dans ce cas, recouverte d'un linge propre.

Les pitces d'argenierie ou de métal inoxydable ainsi que les couverts sont rangés dans des tiroirs ou corbeilles aprés avoir été
lavés et rintés. Le pohssnge éventuel de ces cauverts doit toujours étre suivi dun lavage. d'un rincage et séchage 2 I'ibri de toute
contamination ;

7°) Les plats chauds doivent étre apportés dés leur préparation. directement de lu cuisine aw consommateur et ne pas etre déposes
en attente dans la salle'd manger.

Les plats froids. préparés le jour méme de la consommation. doivent étre entreposeés dans une enceinte réfrigérée. dans I’ attente
du service ;

8) Dans les érablissements dits « libre-service ». les diffétents plats doivent étre exposés en nombre ausst réduil que possible et
apportés au fur et d mesure du débit. Toutes précautions sont prises pour les maintenir 4 Nabri des souillures.

La température & caeur.des plats cuisinés destinés & étre consommes chauds doit &tre constamment €gale ou supérieure i 63v,
depuis la fin de la cuisson jusqu'au moment de la remise au consommateur (89).

Les plats cuisinés chauds non consommés le jour de leur préparation ne peuvent étre réutilisés conformément aux dlspos[lmns de
la réglementation en vigueur (90).

TITRE VI

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D’ELEVAGE
‘ ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLE (91)
NE RELEVANT PAS DE LA LEGISLATION DES INSTALLATIONS CLLASSEES

ARTICLE 153, — Régles d’implantation de batiments d’élevage ou d'engraissement.

153-1 Présentation du dossier.

Toute création d'un bitiment délevage ou d'engraissement & I'exception des batiments d"clevage de kipins et volailles wmprumm
moins de 30 animaux de plus de 30 jours et des bitiments consacrés a un dlevage de type « familial » doil faire I'objet de la part du
demandeur. de I'établissement d'un dossier comportant les informations suivantes

a) Plan de masse a I"échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notamment :

— le ou les points de prélévement d'eau destinée a I’ alimentation humaine ou animale ou & I° arrosage des cultures maraichéres
et. situés dans un rayon de [0 m autour de Uinstallation @

— T'emplacement des immeubles habités ou oveupés hubituellement par des tiers. des zones de Joisirs et de tout établissement
recevant du public dans un rayon de 100 m,

b}, Un plan détaillé de'linstallation d'élevage {échelle 17100¢). précisant notamment Iemplacement des stockages de déjections et
des installations de traitement.

. ¢) Une note explicative précisant fa capacité maximale instantanée de Pétablissement d'élevage. les volumes de stoékage des
déjections. les movens utilisés pour réduire les adeurs e1 éventuellement. le liew de rejet de Peffluent traité dans le milieu naturet,

d) Le caséehéant. le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections.

(88) Décret n 71-636 du 21 juillet 1971 (Jouenal Officiel du 1+ aoht 1971).- -

(89) Arrété du 26 juin 1974 (Journal Officiel des 15 et 16 juillet 1974) réglementant les conditions d'hygiéne relatives 4 la
préparation. la conservation. la distribution et [a vente des plats cuisinés & 'uvance.

(90) Arrété du 26 juin 1974 réglementant les conditions d’hygiene relatives & I préparation. ka conservittion, la distribution et la
vente des plats cuisinés & 'avance (Journal Officiel du 16 juillet 1974).

(91) Loi nv 80-1302 du - juillet 1980 : les dommages cuusés aux occupants d'un batiment par des nuisances dues & des activités
agricoles. industrielles. artisunales ou commerciales. n'entrainent pas droit i réparation lorsque le permis de construire afférent au
batiment exposé 4 ces nuisances a été demandé postérieursment A lexistence des nuisances les occasionnant dés lors que ces activités
5 e\gg'qent en conformité avec les dispositions 1égislatives ou réglementaires en vigueur et gu’elles se sont poursuivies dans les mémes
conditions.
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L.e dossier sera adressé :

— au Maire de la commune {un exmplaire avec demande de permis de construire) ;

— au Directeur Départemental des Affa1res Sanitaires et Sociales (1 exemplaire) qui adressera un récépissé au pétitionnaire dés
réception du dossier complet ;

— au Directeur Deparlemenl de I'Equipement (2 exemplaires comportant une demande de permis de construire) qui consultera
la Direction Départementale de I"Agriculture.

— Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales formule ses observations & l'autorité administrative compétente
pour délivrer e permis de construire.

Si aucune observation n'a été adressée dans un délai de un mois aprés réception du dossier, avis du Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales sera considéré comme favorable.

Dans le cas particulier des porcheries, le dossier sera £tabli en liaison avec la Direction Départementale de I"Agriculture et plus
spécialement avec le fonctionnaire chargé de la coordination. En outre, le dossier comportera une fiche de renseignements éiaborée
selon le modéle de "annexe 3 de fa Circulaire interministérielle du 21 mars 1978,

153.2 Protection des eaux et zones de haignade.

Les batiments renfermant des animaux & demeure ou en transit ne doivent pas étre 4 I'origine d'une pollution des ressources en
eau.

Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particuliéres refatives aux périmétres de protection des sources,
puits, captages ou prises d'eau,

Elle sera, en outre, interdite :

— 4 moins de 35 m :

& des puits et forages,
& des sources,
* des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre:
¢ de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux. que ces derniéres soient destinées a 'alimentation
en eau potable ou a larrosage des culiures maraicheres,
® des rivages,
® des berges des cours d'eau i écoulement permanent.

Cette prescription pourra &tre ‘modulée en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques
locales.

-— i moins de 200 m des zones de bdwnudes et des zomes aquicoles.

En outre, les conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculure pourront &tre définies par I'autorité sanitaire, aprés avis
du Conseil Départementul d"Hygiéne,

Lorsgu’il existe un point d’eau i proximité, I'ensemble de Uinstallation devra étre congu de maniére & éviter tout écoulement vers
celui-ci.

153.3  Protection du voisinage.

La conception et le fonclionnement des élablissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive ou présentant
un caractere permament pour le veisinage.

153.4  Dispositions particulicres.

Sans préjudice de application des documents d urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement,
Iimplantation des nouveaux biilimenis renfermant des animaux devra respecter les régles suivantes @

— Les dlevages porcins a lisicr ne pourront Cire implantés @ moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés
par des tiers, des zones de loisirs ot de tout établissement recevant du public ;

— Les autres élevages. ¢l notamment les élevages porcins sur paille, i lexception dey élevages de type familial et de ceux de
volailles et de lapins, ne pourront étre implantés & moins de S0 m des immeubles habités ou hubituellement occupés pur des tiers, des
zones de loisirs et de lout ¢tablissement recevant du public i 'exception des insiallations de camping 4 la ferme, des gites ruraux et plus
généralement de toute forme dlaceueil, & caractere saisonnier. en milieu rural ¢

— Les glevages de volailles et de lapins ne_pourront étre implantés & une distunce inféricure & 25 m pour les élevages renfermant
plus de 50 animaux de plus de 30 jours ct, & 50 m, pour les ¢levages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des
immeubles habités ou habituellement oceupés par des tiers, des zongs de loisirs ou de tout établissement recevant du public, & I'exception
des installations de camping & lo ferme. de gites ruraux et plus généralement de toute forme dlaccuetl, & caractére saisonnier, en milicu
rural.

Dans le cadre d'une utilisation de batiments existants pour la création d'élevages de lapins, des dérogations a ces prescriptions
pourront étre ¢tudides au cus par cas et au vu de Pactivité professionnelle du pétitionnaire.

I'exception des établissements d*élevage de volailles ou de laping renfermant moins de 500 animaux. 'implantation des
nouveaux biitiments ¢'¢levage ou Jengraissement. dans Ta partic agglomérée des communes urbaines de plus de 2 000 habitants. sera
interdite.

ARTICLE 154, — Construction, aménagement ct exploitation des logements d’animaux.

1541  Construction el aménagement des logements d'animaux,

Tous les locaux destings au ltwunu.nl méme 1cmpnr‘urc des animaux, sont efficacement ventilés.

Les communications dircctes entre les locaux réservds au logement des animaux et les piéces destinées i 'habitation les avoisinant
ou les surmontant, sont interdites.

Jusqui une hauteur de 0,60 & 1.50 mv selon les espeees animales logdes, les murs et les parois doivent pouvoir étre nettoyés et
désinfectés de manitre elficace et les matérinux des murs doivent pouvoir résister a un jet d'eau sous pression.

En dehors des élevages sur liticres accumulées, les sols doivent étre imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente
suffisante pour assurer [° Geoulement des liquides vers un systeme d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci. & une fosse étanche
ou i un dispositif d’évacuation offrant toute garantic sur le plan sanitaire, est obligatoire,

154.2  Entretien el fonctionnement,

Toutes les purtics des Clablissements el des installations sont maintenues en bon €lat de propreté et d'entretien.

"Des précautions sont prises, pour assurer Phygiene géndérale des locaux et en particulier éviter Ia pullulation des mouches et auires
insectes, ainsi que celle des rangeurs. A cet effet. 1os installations feront Iobjet de traitements ¢ffectuds, en dant que de besoin, avec des
produits homologuds (92).

Les bitiments sont .1ppm\'|s|onnu en quintité suffisante d'ean de bomne gualité pour Nabreuvement des animaux et d'eau de
lavage pour I'entretien des clablissements et des installations. Les installations et appareils de distribution destinés & "abreuvement des
animaux ne doivent pas étre susceptibles, du fait de leur conception ou de fear réalisation. dentrainer. & I'occasion de phénomenes de
retour d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.

L'eau servant au lavage des apparcils, récipients o1 autres objets utilisés pour Fa traite ot Ta conservation du lait. doit étre
potable {93).

Il est interdit de nourrir les anfmaux avec (.ILH maticres animales en putréfaction.

{92) Loi du 2 novembre 1943 modifice pur la loi du 22 déeembre 1972 relutive i l'organisation du contrdle des produits
antiparasitaires i usage agricole.

(93) Arrété du 15 mai 1974 fixant les conditions d’hygiéne relatives aux éublissements de collecte et de transformation du lait et
des produits laitiers (Journal Officiel du 2 juillet 1974). .
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154.3  Stabulation libre.

Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins. ovins, porcins, caprins et canins.

Les courettes ou aires d’exercice. mises & la disposition des animaux. sont stabilisées ou imperméabilisées. :

Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire. dans les mémes conditions qu’au paragraphe 154.2.

Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des Jocaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage,
ainsi que ces ouvrages. sont étanches. Toutes dispositions doivent étre prises pour que les euux pluviales issues des toitures et les eaux
de ruissellement provenant de 'extérieur ne s'écoulent pas sur les aires d'exercice. Les déjections solides et les débris de toutes sortes .
sont enlevés et stockés dans les mémes conditions que les fumiers ou les lisiers. .

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litiere accumulée doivent étre approvisionnées en litiére. aussi souvent
qu’il est nécessaire en fonction de la technique d'élevage afin de Bmiter les risques d'infiltration.

S'il nest pas fait usage de litiére, le sol de I'aire de repos sera rendu imperméable. Cette disposition ne s applique pas aux logettes
pour bovins et aux élevages sur caillebotis.

ARTICLE [55. — Evacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides.
Les litieres provenant des logements d’animaux sont évacuées aussi souvent u'il est néeessaire.
Les dépdts permanents ou temporaires de ces matieres ne doivent pas entrainer une pollution de ressources en eau.

155.1 Implantation des nouveaux dépdts A caractére permanent.

Sans préjudice des dispositions relatives i la police des eaux (94). leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou
particuliéres relatives aux périmetres de protection des sources. puits. captages ou prises deaw.

Elle sera. en outre. interdite & moins de 33 m :
® des puits et forages.
® des sources,
® des aqueducs transitant gravitairement de I'eau potable en écoulement libre.
& de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux qu'elles sofent destinées & Talimentation en eau
potable ou I'arrosage des cultures maraichéres.
® des rivages.
® des berges des cours d’eau @ écoulement permanent.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront étre définies par asutorité sanitaire aprés avis du
Conseil Départemental d"Hygiéne.

L'ensemble de I'installation devra étre congue de manicre i éviter tout écoulement. méme accidentel. vers les points deau et les
fossés des routes.

Ces dépots devront étre également établis 4 une distance d’au moins 50 m des immeubles habités ou habitueltement oceupés par
des tiers, des zones de loisirs ou de tout €tablissement recevant du public. Tout dépdt sur ou a proximité immeédiate des voies de
communication sera interdit.

135.2  Aménagement des nouveaux dépdts i caractere permanent.

Les fumiers seront déposés sur une aire étanche. munie au moins d'un point bas. ol sont collectés des liguides d"égouttage et les
eaux pluviales qui devront étre dirigés, a I'aide de canalisations étanches et régulierement entretenues. vers des installations de stockage
étanches ou de traitement des effluents de I"élevage.

La superficie de 1'aire de stockage sera fonction de la plus longue période pouvant séparer deux dvacuations successives des
déjections solides.

Des mesures appropriées sont prises pour empécher la pullulation des insectes.

S’il est reconnu nuisible & fa santé publique, le dépdt. quelle gu'en soit Mimportance. sera remis en élat. reconstruit ou supprime.

ARTICLE 156. — Evacuation et stockage des purins, lisiers. jus d’ensilage et eaux de lavage des logements d’animaux et de leurs annexes.

Les urines et les déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus densilage. et eaux de lavage seront évacudes vers des ouvriiges
de stockage ou de traitement., implantés suivant les conditions prévues i article 135.1 concernant les dépots de fumier. )
) Si 'ouvrage de stockage est desting exclusivement & recevoir des jus d'ensilage. la distance d'implantation vis-i-vis des tiers peut
étre ramenée 4 25 m. '

A Textérieur des bitiments, I"écoulement des purins, Hsiers. jus densilage et des eaux de Tavage. vers les ouvrages de stockage ou
de traitement devra s'effectuer séparément de celles des esux pluviales et de ruissellement et #re assurée par Uintermédiuire de
caniveaux et de canalisations réguliérement entretenus et étanches, Les caux de lavage pourront dtre évacudes vers le réseau
d’assainissement communal sous réserve de Mautorisation de la coblectivité proprigtaire des ouvrages d'assainissement,

. Les ouvrages de stockage seront étanches, lis devront pouvoir permelttre le stockage des elfluents correspondant i 43 jours de

fonctionnement consécutifs.

Si I'ouvrage est couvert par une dalle, elle devra comporter un regard qui sera obturé dans Uintervalle des vidanges et un dispositif
de ventilation. . ;

Dans le cas d'une fosse ouverte & I'nir libre. elle devra étre équipée d'un dispositif protectenr destiné i prévenir tout risque
d’accident. ) , : -

Les ouvrages de stockage seront vidangés dans des conditions réauisant au minimun la géne pour le voisinage.

Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales. sur la voie publiguce, dans les cours
d’eau ainsi que dans tout autre point d'exdl (source, mare, lagune, carricre...) abandonné ow non. est interdit.

Si un ouvrage de stockage constitue une source d'insalubrité, il doit étre immédialement remis en état. reconstruit ou supprime.

ARTICLE [57.

Les prescriptions de cet article s"appliquent aux stockages de fourrages et autres aliments i Uexclusion de la conservation par voie
de seche des foins et des luzernes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulds,

157.1  Conception et réalisation.

Les sitos devront étre réalisés de maniére & ce que le produit stockd ne soit pas en contact avee 'eau dorigine pluviale ou
tellurique ou "air. Radiers et parois (lorsque celles-ci existent) devront &tre étanches. de fagen & éviter toute pollution des eaux. Les sols
devront comporter une pente suffisante {au minimum 2 %) afin d’éviter la stagnation des jus sous Iensiluge. et permettre leur évacuation
rapide jusqu'd un hieu de stockage étanche répondant aux conditions précisées it larticle 136,

Les jus d'ensiluge seront évacués, stockés et traités dans les conditions définies aux urticles 156 et 159,

Pour les ensilages non générateurs de jus {mais, pulpes surpressées, herbes préfanées...) la réalisation d'un équipement de
stockage dés jus ne sera pas exigée. ’

157.2  Implantation,

Limplantation des silos. tels que définis au 157.1, devra satisfaire aux prescriptions générales ou particuliéres relatives aux
périmétres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Silos destinés a la conservation par voie humide des aliments pour animaux.

(949 Décret 73-218 du 23 février 1973,
Arrété du 13 mai 1975,
Arrété du 20 novembre 1979,
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Elle sera, en outre, interdite 4 moins de 35 m :
* des puits et forages,
® des sources, ' :
® des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, ‘
e de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux que ces derniéres soient destinées a I'alimentation
en eau potable ou a 'arrosage des cultures maraichéres, . ’ '
® des rivages, :
® des berges des cours d’eau 4 écoulement permanent.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront étre définies par lautorité sanitaire aprés avis du
Conseil Départemental d"Hygiéne.

Ces silos ne pourront étre implantés & moins : .

~ de 25 m des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisits ou de tout établissement recevant
du public,

— de 5 m des routes.
- 1l pourra &tre dérogé aux régles d'étanchéité des radiers et des parois lorsqu'elle existent, sous réserve que de tels silos soient
implantés : . o

— 2 plus de 100 m des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements
recevant du public, - .

— a plus de 100 m des divers points d’eau énumérés au paragraphe 157.2.

157.3 Exploitation. . : ’

Touie la surface libre de la masse d’ensilage devra, & I'exception du front d'attaque, étre couverte en permanence, par une bache
ou tout autre dispositif étanche i 'eau et & 'air, qui devra &tre maintenu en bon état et changé si besoin est,

Les parties d'ensilage refusées par les animaux (cas du libre-service) ou jugées impropres a la consommation devront étre
évacuées et stockées sur des fumiéres avant épandage, dans les conditions fixées & I'article 159 (alinéa 159.1).

S'il est reconnu nuisible 4 la santé publique; le silo quelle gu'en soit 'importance, sera remis en état, reconstruit ou supprimé.

ARTICLE 158. — Dépits de matiéres ferniéptescih]es destinées & la fertilisation des sols (& I'exception de ceux visés aux articles 155 et
157).

Sans préjudice des dispositions relatives 4 la police des eaux (95), les dépdts de matiéres fermentescibles ne doivent pas étre &
I'origine de nuisance ou de pollution des eaux..

Les dépats dordures ménagéres rion trides, constitués en vue de leur élimination sont soumis & la loi du 19 juillet 1976 relative .
aux installations classées. ’ . ) .

Tous les autres dépats (ordures ménagéres ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une utilisation agronomique. résidus
verts...)} qu'ils soient définitifs ou temporaires, devront répondre aux prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasse 3 m'. ’

Au-dela dun volume de 50 m*, ces dépdts devront faire ["objet d'une déclaration préalable & la mairie.

Duans tous les cas : S Co . .

— leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particuliéres relatives aux périmétres de protection des
sources, puits, captages ou prises d'eau | . '

Elle sera, en outré, interdite & moins de 35 m :

— des puits et forages,

— des sources, :

— des agueducs transitant des caux potables en écoulement libre,

— de toute installation souterraine ou semi-enterrée ulilisée pour le- stockage des eaux. que ces derniéres soient destinées &
I'alimentation en eau potable, ou i Iarrosage 'des cultures maraichéres,

— des rivages, y . .

— des berges des cours d'eau & dcoulement permanent. .

Des conditions spécifiques de pratection des zones aquicoles pourrent étre définies par dutorité sanitaire aprés avis du Conseil
Départemental d"Hygiéne. . ’

Cette implantation sera également interdite : i

— & moins de 200 m de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loigirs et de tout établissement
recevant du public, & moins qu'il ne sTagisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et réguligrement autorisés ;

© - @t moins de 5 m des voies de communication. i

Leur établissement, dans une carriére ou tout autre excavation, sera interdit,

— Aprés toute opération de déchargement de nouvelles matiéres, les dépdis devront étre coitverts dans la journée ou au plus tard
le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute autre matigére inerte, d’au moins 10 cm d'épaisseur.

— De tels dépdts ne pourront avoir un volume supéricur 1 2 000 m?, et leur hauteur ne devra pas dépasser 2 m.

— Les dépdts constituéds en vue d’une utilisation agricole devront étre exploités dans un délai maximum. de un an.

Les dépdts constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes i kx norme en vigueur {96) ne sont pas soumis aux
prescriptions de distances vis-a-vis des tiers, de recouvrement par un matériau inerie et d'interdiction d'érablissement dans une carriére.

ARTICLE 159. — Epandage. )

Sans préjudice des réglementations en vigueur (97). les dispositions du présent article s’appliquent aux substances organiques
susceptibles de constituer un dunger direct pour la santé publique. tels que : lisiers. purins, fumiers, déchets solides danimaux et plus
généralement, aux eaux résiduaires des établissemesits renfermant des animaux., boues de stations d'épuration, matiéres de vidange, jus
d'ensilage et résidus verts ainsi qu'aux eaux résiduaires d'origine domestigue.

[59.1 Dispositions générales. , RS

L'épandage de telles matigres devra satisfaire aux preseription générales ou particuliéres relatives aux périmétres de protection
des sources, puits, captages ou prises d'eau.

I1 est, en outre. interdit @ moins de 35 m :

L — des puits et forages,
® des sources,
® des aqueducs transitant des ecaux potables en éeoulement fibre,

(95) Décret 73-218 du 23 tévrier 1973,

Arrété du 13 mai 1975, -

Airété du 20 novembre 1979. - :

(96) Norme U 44051 de TAFNOR sur les amendements organigues. dénominations et spécifications.

(97) Norme U 44041 de FAFNOR sur I'utilisation en agriculture des boues de station d'épuration.

Instruction technique du 12 aolt 1976 relative aux porcheries (Journal Officiel NC du 9 décembre 1976).

Circulaire du 10 juin 1976 relative & Tossainissement des agglomérations et & la protection sanitaire des milieux récepteurs
(Journal Officiel NC du 21 aofit 1976 — Mesures de police sanitaire {art. 219 et suivants du Code rural) — Décret 73-218 du 23
février 1973. Arrété du 13 mai 1975, Arrété du 20 novembre 1979, Circulaire du 4 novembre 1980. ’
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* de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces derniéres soient destinées & l'alimentation
en eau potable ou a 'arrosage des cultures maraichéres,
® des rivages, .
e des berges des cours d’eau & écoulement permanent. :

) Des conditions spécifiques visant & la protection des zones aquicoles, pourront étre fixées par I'autorité sanitaire, aprés avis du
Conseil Départemental d'Hygiéne. :

Toutes dispositions doivent étre prises pour que les eaux de ruisselement ne puissent, en raison de la pente du terrain
notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient cause d'inconvénients pour la santé publique ou, d'incommodités
pour le voisinage. . -

L’épandage est notamment interdit : : -

— sur les zones et pendant les périodes définies par arrétés municipaux ;

— en période de gel (sauf pour les déchets solides) ;

-— en période de fortes pluies ;

— en dehors des terres régulierement exploitées ou desfinées & une mise en exploitation ou faisant I'objet d'opération de
reconstitution de sols. ‘ .

) En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra étre dépassée afin d'éviter que la stagnation prolongée sur le sol, le
ruissellement en dehors du champ d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes souterraines ng puisse se produire. ’

Ainsi, la nature, les caractéristiques et les quantités des produits répandus devront rester compatibles avec une protection
sanitaire et agronomique du milieu, :

159.2 Dispositions particuliéres.

159.2-1 Lisiers, purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail.

L’épandage est interdit & moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et
des établissements recevant du public. $i les lisiers, purins, eaux résiduaires sont désodorisés ou enfouis dans les meilleurs délais, par une
facon culturale superficielle, cette distance peut étre diminuée sans toutefois étre inférieure 4 50 m.

Etablissement d'un plan d'épandage. )

Lorsqu'un plan d’épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour recevoir les effluents, est ctabli et a requ
I'approbation de lautorité sanitaire, les gispositions prévues par celui-ci {qualités et quantités d’effluents, modalités et périodicité de .
I'épandage, délai de remise & I'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales, sont seules applicables. }

L'approbation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sera considérée comme acquise, dés lors qu'aucune
observation n'aura été adressée au pétitionnaire dans un délai de un mois aprés réception du dossier.

Absence de plan d'épandage. .

En I'absence de ptan d'épandage, les dispositions suivantes sont applicables : . -

— sur les terrains affectés ou qui seront aifectés dans un délai de un an, 4 des cultures maraichéres, I'épandage de lisiers, purins,
eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail doit étre suivi d’un labour intervenant dans les 24 h. :

L'épandage est interdit & moins de 200 m des cours d’eau si la pente du terrain est supérieure & 7 %.

Sur les paturages, ne peuvent étre répandus que des lisiers ayant subi soit un stockage répondant aux prescriptions de l'article 156
d'une durée minimale de 30 jours en saison chaude et de 60 jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement
par aération d’une durée minimale de 3 semaines). La remise a Pherbe des animaux se fera au plus tdt, 30 jours, aprés I'épandage.

L’épandage par aspersion est interdit. : :

159.2-2 Fumiers de toute catégorie animale et déjections solides. - .

Sur les terres labourables, 'épandage des fumiers et déjections solides mentionnés dans ce titre doit étre suivi d’un labour
intervenant le plus ot possible. $i I'épandage est effectué  moins de 100 m d'immeubles habités ou habituellement oecupés par des tiers,
de zones de loisirs et d'établissement recevant du public, il sera suivi d’un labour intervenant au plus tard le lendemain, sauf impossibilité -
diiment motivée. . ’

159.2-3 Eaux usées et boues de station d'épuration. .

Leur épandage est interdit & moins de 100 m des immeubies habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones.de loisirs
et des établissements recevant du public. Lorsque les matiéres sont enfouies dans les meilleurs délais par une fagon culturale
superficielle, cette distance pourra &tre diminuée sans toutefots étre inférieure 2 50 m.

Etablissement d’un plan d’épandage. ' )
Lorsqu'un plan d’épandage, indiquant précisément les parcelies retenues pour recevoir les effluents, est établi et a requ

_ I'approbation de I'autorité sanitaire, les dispositions prévues par celni-ci (qualités et quantités d’effluents, modalités et périodicité de

:

I'épandage... délais de remise & I'herbe des animaux) et définies en fonction des caractéristiques locales, sont seules applicables.

Absence de plan d’épandage.

— Eaux usées d'origine domestique. )

Leur utilisation agricole est autorisée sur les terres labourables si elle est pratiquée :
® hors des terrains affectés ou qui seront affectés dan un délai de un an & des cultures maraichéres ;
® i plus de 200 m des cours d’eau si la pente du terrain est supérieure 4 7 %.

L épandage par aspersion est interdit.

— Boues de station d'épuration. ) :

L utilisation agricole des boues provenant de I'épuration des eaux usées d'origine urbaine 4 dominante domestique, agricole ou
industrielle du secteur agro-alimentaire, n'est possible que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des
eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds. En outre, leur composition doit étre conforme & la norme ou, dans le cas
contraire, homologuée avec spécification. )

Leur épandage est interdit sur les terrains affectés ou qui seront affectés aux cultures maraich&res dans un délai d’un an.

Dans le cas des boues liquides, 'épandage est interdit & moins de 200 m des cours d'eau, si la pente du terrain est supérieure &
7 %. )

L épandage par aspersion est interdit.

Dans e cas des boues séchées solides ou péteuses, I'épandage doit étre suivi d'un labour intervenant au plus tard le lendermain
sauf en cas de force majeure. :

Sur les paturages ne peuvent étre épandues que des boues ayant fait I'objet d'un traitement approprié tel que traitement
thermique. La remise a ’herbe des animaux se fera, au plus tot, 30 jours aprés I'épandage.

159.2-4 Matiéres de vidange issues des dispositifs d’assainissement autonome. .
La distribution et la répartition non massive des matiéres de vidange a la surface des terres labourables peuvent étre pratiquées :
— hors des terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d’un an 4 des cultures maraichéres ; :
— & plus de 200 m des cours d’eau si la pente du terrain est supérieure 37 %
— & plus de 100 m des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements
recevant du public.
 Les opérations de cette nature font au préalable I'objet d'une demande d'autorisation qui est transmise par le Maire & I'autorité
sanitaire.
A cette fin, le responsable de I'exploitation soumettra & son agrément les plans des terrains sur lesquels sera effectué 'épandage.
Les matiéres doivent étre épandues uniformément sur le sol a 'aide de dispositifs appropriés, puis enfouies profondément par un
labour intervenant au plus tard le lendemain, sauf en cas de force majeure.
L'épandage par aspersion est interdit.



Dans le cas ofl les matigres de vidange sont collectées et épandues par une entreprise spécialisée, celle-ci doit tenir & jour un
cahier d’épandage indiquant les dates d'épandage, les volumes épandus, et les parcelles réceptrices et qui pourra étre examiné par
Pautorité sanitaire en tant que de besoin, ‘

s 159.2.5 -Résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d'étangs. . .

Lorsqu’'elles ne sont pas constituées en dépét conformément aux prescriptions de I'article 158, les matiéres fermentescibles telles
que les ordures ménagéres ayant subi un tri, marcs de fruits, dréches. pulpes et résidus verts utilisés pour la culture font 'objet d’'un
épandage suivi d'un enfouissement intervenant le plus tét possible.

L'épandage des boues de curage d'étangs est interdit 2 moins de 50 m des immeubles habités ou occupés habituellement par des
tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public et & proximité des voies de communication. .

L'épandage des jus d'ensilage est interdit 2 moins de 200 m des cours d’eau si la pente du terrain est supérieure 4 7 %.

ARTICLE 160. — Matiéres fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasjtaires.

Les produits antiparasitaires 4 usage agricole, ainsi que les produits assimilés, sont épandus conformément 4 la réglementation en
vigueur en respectant les indications et les précautions d'emploi portées sur 'emballage ou la notice (98).

En particulier, toutes précautions doivent étre prises pour empécher, 4 I'occasion des phénoménes de retour, les contaminations
du réseau d'eau potable lors de leur préparation et pour éviter toute pollution des points d’eau. Par ailleurs, elles doivent étre
manipulées et stockées hors de la portée des enfants.

ARTICLE 161. — Traitement des effluents d’¢levage dans une station d’épuration. :
Si les eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni vidangdes. elles doivent &tre épurées avant rejet dans le milieu récepteur. L'effluent
traité doit répondre aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur (%9).

ARTICLE 162. — Celliers — Pressoirs.

Les celliers, pressoirs et locaux ol se pratiquent la vinification ou la ‘cidrification doivent étre bien éclairés et ventilés
mécaniquement si nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter "accumulation du gaz carbonique.

ARTICLE 163. — Emissions de fumées.

Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer la protection des cultures et vignobles contre les gelées, le forcage des légumes et
I"échauffement des serres ne pourront étre alimentés par des combustibles de nature & provoguer des fumées opaques ou des produits
de combustion toxiques. Sont notamment interdits, les brilages de pneumatiques et des huiles de vidange (100). ;

TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 164. — Dérogations.

Sous réserve de la 1égislation et de la réglementation en vigueur, le Préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, accorder des dérogations au présent réglement par arrétés pris en
application de son pouvoir réglementaire. . o .

Dans ce cas, les intéressés doivent prendre I'engagement écrit de se conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute
contravention comportera déchéance compléte du bénéfice de la dérogation, sans préjudice des sanctions prévues & larticle L. 45 du
Code de la Santé Publique, et éventuellement aux articles L. 46 et L. 47 dudit Code, ainsi qu’aux autres réglementations applicables.

ARTICLE 165. — Pénalités.

Les infractions aux dispositions du présent réglement sont punies d*une amende de 300 F. 4 600 F. En cas de récidive, 'amende peut
&tre portée A 1200 F. (décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 relatif aux infractions & certaines dispositions du titre du 1¢7 du livre 1= du code de la
santé publique).

ARTICLE 166. — Constatation des infractions. :
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues a Iarticle L. 48 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 167. — Exécution. - .

Le Secrétaire Général, jes Sous-Préfets et les Maires sont chargés, concurremment avec la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Soctales, les Agents des Services de la Répression des Fraudes, les Vétérinaires Inspecteurs, les Directeurs de Bureaux
Municipaux d'Hygigne, les Officiers et Agents de Police Judiciaire et les Inspecteurs de Salubrité, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété.

(98) Loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi du 22 décembre 1972 relative 4 Porganisation du contrdle des produits
antiparasitaires 4 usage agricole. ) .

Arrété du 25 février 1974 fixant les dispositions relatives 4 I'application des produits antiparasitaires & usage agricole.

Loi du 13 novembre 1979 relative aux produits fertilisants et supports de culture.

(99) Décret n» 73-218 du 23 février 1973,

Arrété du 20 novembre 1979 relatif a la lutte contre la pollution des eaux.

(100) Arrété du 21 mai 1980 relatif a 'équipement et a I'exploitation des installations thermiques consommant des huiles usagées
(Journal Officiel du 7. juin 1980). .
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Article 118, — Hygiéne générale

Section 4 : Lutte contre les rongeurs, les pigeons vivant a I'état sauvage, les animaux errants,
les insectes et autres vecteurs. Mesures applicables aux animaux domestiques,

Article 119, — RORBEUS ..ot TP
Article 120. — Jets de nourriture aiix animaux - Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels

ATHICIE 121, — INSECIES  .eviiiiiiieie et
Article 122. — Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Article 123. — Autres -vecteurs

Article 124. — Opérations funéraires

TITRE VII — Hygigne de I’alimentation,
Section 1 : Dispositions générales.

Article 125. — Prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation.
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Article 135. — Magasins de vente des produits laitiers
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Articie 138, — Dispositions particuligres pour les denrées dont la vente constitue une activité partielle de I'établissement
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