




 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 

 
1 - PREAMBULE 
 
 
2 - CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
 
 
3 - PROCEDURE DE MODIFICATION DU PPR DE THOARD 
 
 
4 - PHENOMENES NATURELS 
 
 

4.1 - CRUES TORRENTIELLES 
 
4.2 - GLISSEMENTS DE TERRAIN 
 
4.3 - CHUTES DE PIERRES ET BLOCS ROCHEUX 

 
 
5 - ANNEXES 
 



1 

 

1 - PREAMBULE  
 
 
 
Le présent document appelé "Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Modifié" est constitué des 
éléments suivants : 
 
1 - Un rapport de présentation qui présente successivement : 
 

- le cadre législatif et réglementaire du PPR, 
 
- l'origine et la procédure de modification, notamment en ce qui concerne le maintien du contenu 
réglementaire du PPR (ex PER) datant de 1990 pour la partie de la commune non concernée par la 
modification du PPR. 
 
- les risques naturels auxquels la commune est exposée, et notamment un historique des 
événements naturels survenus, établi à partir d'archives et d'études consultées. 
 

 
2- Un plan de zonage réglementaire. 
 
3 - Un règlement correspondant aux différentes zones du plan précédent. 
 
 
 

2- CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE  
 
 
 
Les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) sont établis en application des articles 
L562-1 à L562-9 du Code de l'Environnement (Livre V, Titre VI, Chapitre II) et du décret n°95-1089 du 05 
Octobre 1995. 
 
Les textes cités ci-dessus figurent en annexe. 
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3- PROCEDURE DE MODIFICATION DU PPR DE THOARD 
 
 
Le Plan d'Exposition aux Risques naturels de la commune de THOARD a été approuvé par Arrêté 
Préfectoral n°90-1228 du 10 Juillet 1990. 
 
Ce plan, élaboré selon la procédure PER alors en vigueur, est devenu Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles en application de l'article L562-6 du Code de l'Environnement et du décret n°95-1 089 du 
5 Octobre 1995. 
 
Compte tenu de certaines imprécisions du document, la commune de THOARD a souhaité que soit mise en 
oeuvre une modification partielle du document.  
 
Cette modification a été prescrite par Arrêté Préfectoral n°99-2500 du 29 Octobre 1999. Le texte de ce t 
arrêté figure en annexe du présent rapport de présentation, ainsi qu'une carte représentant les secteurs de la 
commune concernée par la modification. 
 
La procédure de modification est conduite selon les modalités prévues par le décret n°95-1089 cité ci-
dessus. 
 
Le service déconcentré de l'Etat chargé de l'instruction du PPR-modifié est le Service Départemental de 
Restauration des Terrains en Montagne (R.T.M.). 
 
La modification ne porte que sur une partie du terr itoire de la commune, qui correspond aux zones 
urbanisées et leurs proches environs. Sur cette éte ndue, le PPR se substitue intégralement au 
document PER de 1990. Sur la partie non concernée p ar la modification, le PER garde ainsi toute sa 
portée. 
 
Les risques relatifs aux phénomènes d'inondation et de mouvements de terrain (glissements de terrains ou 
chutes de rochers) sont pris en compte dans le PPR modifié, de manière identique au PER de 1990. 
 
Le risque sismique fait l'objet d'un zonage national (décret n°91-461 du 14/05/91). La commune est cla ssée 
en zone Ib et les textes réglementaires s'appliqueront en conséquence. Ce risque ne fait donc pas l'objet 
d'études spécifiques dans le cadre du présent document. 
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4 - PHENOMENES NATURELS  
 
 
Les phénomènes naturels prévisibles et les risques présents sur la commune ont été développés dans les 
documents suivants entrant dans la constitution du PER de 1990 : 
 

- Aléa Inondation : rapport technique sur les aléas inondations et crues torrentielles, Service RTM, 
Septembre 1989 
- Aléa Mouvements de Terrains (et séismes), rapport CETE Méditerranée, Avril 1987 

 
qui pourront êtres utilement consultés. Ne sont rappelées ci-dessous que les caractéristiques principales des 
phénomènes présents dans la zone de modification du PPR. 
 
 
 
4.1 - CRUES TORRENTIELLES 
 
Ce risque est très présent sur la commune, sous différentes formes : débordement, affouillement de berges, 
écoulements à fort charriage ou laves torrentielles. 
 
4.1.1 – Les Duyes  
 
L'intégralité du territoire communal est traversée par cette rivière torrentielle, sur un linéaire de plus de  
5 kms, qui possède un bassin versant de 36 km² à l'amont de la commune et 78 km² à l'extrémité à l'aval. 
 
Les crues ont un temps de montée relativement rapide, compte tenu de la topographie des bassins versants 
situés à l'amont (cols de Fontbelle, Mounis, Ainac). Les débits de crue peuvent être tout à fait importants, et 
la physionomie du lit atteste, comme dans l'ensemble de la vallée, de capacités de divagation et de 
possibilités de fluctuations de niveau du lit (incision, exhaussement). A l'intérieur du lit majeur, se forment des 
iscles sur les dépôts de crue, qui se végétalisent et contribuent à perturber les écoulements en crue 
(transport de végétaux source potentielle d'embâcles, augmentation de la divagation). 
 
Dans de nombreux secteurs, l'ensemble du fond de vallée constitue potentiellement le lit majeur et une partie 
du territoire agricole est susceptible de connaître des débordements des DUYES. 
 
Les principes de gestion de la rivière, qui sont aussi les principes retenus pour le zonage du PPR, consistent 
à l'évidence à : 
 

- maintenir les possibilités d'expansion lors des crues, sans étendre le bâti et la vulnérabilité dans les 
zones naturellement exposées, 
- entretenir en permanence le lit (essartage, reprofilage, curage) pour réduire la fréquence des 
débordements ou affouillements dans les zones agricoles, sans autre protection lourde, et les prévenir 
prioritairement dans quelques secteurs bâtis et exposés. 
- aménager, conforter et entretenir les protections nécessaires dans un nombre très réduit de secteurs 
bâtis ou aménagés. 

 
 
4.1.2 – Torrent du Chevalet  
 
Ce torrent est l'affluent le plus important des DUYES sur la commune. Il est susceptible de transporter de 
grandes quantités de matériaux, constitués en grande partie des formations de poudingues de Valensole 
situés en amont. Pour assurer le transit des fortes crues possibles, il convient également d'assurer l'entretien 
régulier du lit (reprofilage, curage) et de veiller à l'entretien du dispositif de digues existantes, certaines fort 
anciennes et en mauvais état. 
 
 
 
 
4.1.3 – Le Riou  
 
Ce torrent traverse le village et est équipé : 
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- de digues longitudinales anciennes, qui sont avant tout des ouvrages de soutènement de berges ou 
de protection contre l'affouillement, le ravin étant souvent encaissé et peu susceptible de 
débordement; 
 
- d'ouvrages actifs (une douzaine de seuils) de calage du lit, compte tenu de la pente forte de son profil 
en long.  

 
Ces ouvrages sont bien entendu à entretenir. 
 
Le busage du torrent sous le parking à l'entrée Sud du village, réalisé en 1986, constitue un point sensible, et 
la surveillance et l'entretien du lit à l'amont sont impératifs. 
 
 
4.1.3 – Autres torrents ou ravins  
 
Dans la zone concernée par la Modification du PPR, on doit également signaler les ravins de VAISSELET, de 
PILATE, des COMBES, de SAINT PIERRE et de VAUNAVES/LA PERUSSE, tous capables de crues 
violentes et quelquefois de forts charriages (Les COMBES notamment). 
 
 
 
4.2 - GLISSEMENTS DE TERRAIN 
 
La quasi-totalité des versants de la partie de la commune concernée par la modification du PPR est affectée 
par ce risque, dû en grande partie à la présence d'une épaisse formation de conglomérats de Valensole 
datant du tertiaire, et de dépôts plus récents. 
 
De nombreux indices (morphologie du terrain, teneur en argile, importance des venues d'eau) attestent de la 
possibilité de réactivation ou d'activité récente, y compris des terrains à pente faible (cf. glissements déclarés 
des BOURRES, LA PLUS HAUTE BASTIDE et LA PERUSSE en 1994) lors d'épisodes pluvieux importants 
et prolongés. 
 
Le principe de zonage a été évidemment de ne pas étendre la construction dans les zones concernées par 
une réactivation potentielle à risque fort, et de ne l'autoriser que dans des zones où le phénomène prévisible 
était plus réduit, avec des mesures de prévention adaptées (maîtrise des eaux, adaptation des constructions, 
renforcement de façades exposées, …). 
 
 
4.3 - CHUTES DE PIERRES ET BLOCS ROCHEUX 
 

Ce phénomène est présent sur la commune, mais en dehors du territoire faisant l'objet de la 
modification du PPR. 

 
 
 
 
 
 

��� 
� 

 
 
Les événements connus correspondant à des manifestations des risques naturels précédents, extraits d'une 
banque de données constituée par le Service RTM et qui ne peut prétendre à l'exhaustivité, font l'objet d'une 
fiche en annexe. 
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5 - ANNEXES 
 
 
 

1 - Arrêté préfectoral n°99-2500 du 29 Octobre 1999  de prescription de la modification du PPR de 
THOARD 
 
2 - Périmètre concerné par le plan de zonage 
 
3 - Textes de référence 
 
  Articles L562-1 à L562-9 du Code de l'Environnement (Livre V, Titre VI, Chapitre II) 
 
  Décret n°95-1089 du 05 Octobre 1995 
 
 
4 - Evénements connus liés à des phénomènes naturels (extrait Banque de Données Risques - 
Service RTM) 

 






























